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M 1:20. 

 

2430-01-TDP-

SK_B-03 
1 0 
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS  

1. BENDRIEJI DUOMENYS 

Atnaujinamo (modernizuojamo) statinio bendrieji duomenys: 

Projekto pavadinimas: Gyvenamosios paskirties daugiabučio (trijų ir daugiau butų) pastato Plungėje, 

A. Jucio g. 46, atnaujinimo (modernizavimo) projektas; 

Statybos adresas: Plungės r. sav., Plungės m., A. Jucio g. 46;  

Pastato unikalus Nr.: 6899-0000-3015; 

Statytojas: SĮ „Plungės būstas“, Plungės m., I. Končiaus g. 3; 

Projektuotojas: UAB „Statinio projektavimo studija“. Šiaulių m., Stoties g. 12-14; 

Projekto vadovas: Gedas Anglickas, Atestato Nr. 37970; 

Statybos rūšis: Paprastasis remontas. 

Statinio paskirtis: 6.3. Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų (daugiabučiai) pastatai. 

Statinio kategorija: Ypatingasis statinys. 

Projekto etapas: Techninis - darbo projektas. 

 

Projekto sprendiniai atitinka I-1120 LR Teritorijų planavimo įstatymo, XIII-425 LR 

Architektūros įstatymo, I-1240 LR Statybos įstatymo, I-301 LR Saugomų teritorijų įstatymo, I-2223 

LR Aplinkos apsaugos įstatymo ir IX-1225 LR Priešgaisrinės saugos įstatymo keliamus reikalavimus. 

Atliekant pastato atnaujinimo modernizavimo projektą vadovautasi galiojančiomis redakcijomis.   

Projekto sprendiniai atitinka XIII-2166 LR Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 

keliamus reikalavimus. Atlikti išankstiniai projekto suderinimai su esamų inžinerinių tinklų 

savininkais. Suderinimai pridedami projekto DOK dalyje. 

Projekto sprendiniai atitinka Plungės miesto teritorijos bendrojo plano reikalavimus. Pastato 

gabaritai ar paskirtis nekeičiami, priestatai nepristatomi. 

Projekto sprendiniai nepažeidžia trečiųjų asmenų interesų. Projekto sprendiniai suderinti su 

statytoju ir namo gyventojais.  

Remontuojamas pastatas į saugomas teritorijas ar kultūros paveldo teritorijas bei jų apsaugos 

zonas nepatenka bei nesiriboja. Pastatui saugomų teritorijų reikalavimai ar specialieji paveldosaugos 

reikalavimai nekeliami. 

 

Projekto rengimo pagrindas: 

Techninis-darbo projektas parengtas vadovaujantis: 

• Patvirtintas pastato atnaujinimo (modernizavimo) investicinis planas; 

• Projektavimo techninė užduotis; 

 

Projekto rengimo dokumentai: 

• Pastato teisinės registracijos Nekilnojamojo turto registre dokumentai; 

• Pastato energetinio naudingumo sertifikatas; 

• Pastato inventorizacinė byla; 

• Specialieji architektūros reikalavimai; 

• Prisijungimo sąlygos; 

• Norminiai dokumentai; 
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Klimatiniai duomenys: 

Atnaujinamas (modernizuojamas) pastatas yra Plungėje. Pagal RSN 156-94 „Statybinė 

klimatologija“ duomenis:  

• Vidutinė metinė oro temperatūra: +5,9 °C; 

• Absoliutus oro temperatūros maksimumas: 32,8 °C; 

• Absoliutus oro temperatūros minimumas: -36,4 °C; 

• Santykinis metinis oro drėgnumas: 81%; 

• Vidutinis metinis kritulių kiekis : 788 mm. 

 

Poveikiai ir apkrovos: 

Pagal STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“ Plungė priskiriama: 

• II-ajam vėjo apkrovos rajonui su pagrindine ataskaitine vėjo greičio reikšme 28 m/s. 

Skaičiuojamasis vėjo greitis priimtas su k-1,3; 

• II-ajam sniego apkrovos rajonui su sniego antžeminės apkrovos charakteristine reikšme 1,6 

kN/m2. Skaičiuojamoji sniego apkrova priimta su k-1,3. 

 

Techninio-darbo projekto tikslas: 

Projekto tikslas yra sumažinti pastato energijos sunaudojimą šildymui, pagerinti komforto 

sąlygas, pastato estetinį vaizdą bei prailginti pastato naudingo eksploatavimo trukmę. 

Kad pasiekti norimus rodiklius apšiltinami pastato pamatai, cokolis, rūsio perdanga, sienos, 

techninio aukšto perdanga ir sienos bei stogas. Keičiami mediniai, ar reikalavimų neatitinkantys langai 

ir durys. Atnaujinamos šildymo, elektros, šalto ir karšto vandens, buitinių ir lietaus nuotekų šalinimo 

tinklų sistemos. 

 

Techninio-darbo projekto ekpertizės būtinumas: 

Pagal normatyviniais statybos techniniais dokumentais nustatytus sudėtingumo požymius bei 

techninius parametrus projektuojamas statinys priskiriamas ypatingųjų statinių kategorijai (STR 

1.01.03:2017, „Statinių klasifikavimas“). Projekto darbų rūšis – paprastasis remontas. Statinio 

techniniam – darbo projektui privaloma bendroji projekto ekspertizė. 

 

Pagrindiniai normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis parengta 

projekto dalis: 

1. I-1240 LR Statybos įstatymas; 

2. XIII-425 LR Architektūros įstatymas; 

3. I-301 LR Saugomų teritorijų įstatymas; 

4. I-2223 LR Aplinkos apsaugos įstatymas; 

5. IX-1225 LR Priešgaisrinės saugos įstatymas; 

6. XIII-2166 LR Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas; 

7. IX-1225 LR Priešgaisrinės saugos įstatymas; 

8. 2011-03-09 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 305/2011; 

9. LST 1516:2015 „Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“ 

10. STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“; 

11. STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“; 

12. STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“; 

13. STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos 

sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą 

statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“; 

14. STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“; 

15. STR 1.12.06:2002 „Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė“; 

16. STR 2.01.01(1):2005 „Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas“; 

17. STR 2.01.01 (2): 1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“; 

18. STR 2.01.01 (3): 1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“; 

19. STR 2.01.01 (4):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga“; 

20. STR 2.01.01 (5):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo“; 
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21. STR 2.01.01 (6):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos 

išsaugojimas“; 

22. STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“; 

23. STR 2.01.07:2003 „Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo“; 

24. STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“; 

25. STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“; 

26. STR 2.05.05:2005 „Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas“; 

27. STR 2.05.07: 2005 „Medinių konstrukcijų projektavimas“; 

28. STR 2.05.08:2005 „Plieninių konstrukcijų projektavimas. Pagrindinės nuostatos“; 

29. STR 2.05.09:2005 „Mūrinių konstrukcijų projektavimas“; 

30. STR 2.05.10:2005 „Armocementinių konstrukcijų projektavimas“; 

31. STR 2.05.13: 2004 „Statinių konstrukcijos. Grindys.“; 

32. HN 42:2009 „Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas“; 

33. RSN156-94 „Statybinė klimatologija“; 

34. 2011-02-22PAGD įsakymas 1-64 „Gyvenamųjų pastatų gaisrinės saugos taisyklės“; 

35. 2010-12-07 PAGD įsakymas 1-338 „Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai“; 

36. STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“. 

37. STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“. 

 

2. STATINIO KONSTRUKCIJOS  

Konstrukcijų fizinė - techninė būklė įvertinta vadovaujantis apžiūros metu nustatytais 

rezultatais: 

Pamatai – juostiniai, veikiami drėgmės. Cokolis aprašinėtas. Yra nesminių įtrūkių. Rūsio 

perdanga neapšiltinta. Perdangos ir pamatų šiluminiai techniniai rodikliai neatitinka STR 2.01.01 

(6):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“ ir STR 

2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ reikalavimų. Neleistinų 

poslinkių, supleišėjimų ar sėdimų nepastebėta. Konstrukcija standi, deformacijų nepastebėta. 

Konstrukcija tenkina STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas „Mechaninis atsparumas ir 

pastovumas“ keliamus reikalavimus. Nuogrinda aplink pastatą neįrengta.  

Pastato fasadinės sienos –  gelžbetonio plokštės. Konstrukcija nešiltinta, pastebimi neesminiai 

įtrūkimai sienose. Pastato sienų šilumos perdavimo koeficientas neatitinka STR 2.01.01 (6):2008 

„Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“ ir STR 2.01.02:2016 

„Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ reikalavimų. Neleistinų poslinkių, 

supleišėjimų ar sėdimų nepastebėta. Konstrukcija standi, deformacijų nepastebėta. Konstrukcija 

tenkina STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas „Mechaninis atsparumas ir pastovumas“ 

keliamus reikalavimus. 

Stogas – Pastato stogas sutapdintas (gelžbetoninės plokštės, be papildomo termoizoliacijos 

sluoksnio). Lietaus nuvedimas vidinis. Konstrukcija nešiltinta. Perdanga techninėje pastogėje 

nešiltinta. Parapetų apskardinimas paveikti korozijos. Stogo šilumos perdavimo koeficientas neatitinka 

STR 2.01.01 (6):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“ ir 

STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ reikalavimų. 

Neleistinų poslinkių, supleišėjimų ar sėdimų nepastebėta. Konstrukcija standi, deformacijų 

nepastebėta. Konstrukcija tenkina STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas „Mechaninis 

atsparumas ir pastovumas“ keliamus reikalavimus. 

Durys – Bendrojo naudojimo durys senos, neatitinka keliamų reikalavimų. Bendrojo naudojimo 

tambūrų durys senos. Sandarumas neatitinka STR 2.01.01 (6):2008 „Esminis statinio reikalavimas. 

Esamų durų energetinės savybės neatitinka STR 2.01.02:2016 reikalavimų keliamų B klasei. 

Butų langai ir balkonų durys butuose – Dauguma butų langų ir balkonų durų pakeisti PVC 

langais su stiklo paketu. Mediniai langai ir durys deformuoti, nesandarūs, kai kurie pažeisti puvinio. 

Medinių langų ir durų šilumos perdavimo koeficientas ir sandarumas neatitinka STR 2.01.01 (6):2008 

„Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“ ir STR 2.01.02:2016 

„Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ reikalavimų. 

Bendrojo naudojimo langai  – Laiptinės ir rūsio langai seni, nesandarūs. Medinių langų šilumos 

perdavimo koeficientas ir sandarumas neatitinka STR 2.01.01 (6):2008 „Esminis statinio reikalavimas. 
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Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“ ir STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo 

projektavimas ir sertifikavimas“ reikalavimų  

Balkonai – Balkonų laikanti konstrukcija – g/b plokštės, kurios pažeistos drėgmės. Neleistinų 

poslinkių, supleišėjimų ar sėdimų nepastebėta. Konstrukcija standi, deformacijų nepastebėta. 

Konstrukcija tenkina STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas „Mechaninis atsparumas ir 

pastovumas“ keliamus reikalavimus.  Balkonų aptvėrimai - susidėvėję, pažeisti drėgmės, tvirtinimo 

elementai aprūdiję. Būklė patenkinama. 

Rūsio perdanga – Perdanga G/b plokščių. Perdangos būklė patenkinama, įlinkių nepastebėta. 

Perdangos termoizoliacinis sluoksnis neįrengtas. Perdanga papildomai nešiltinta. Šilumos perdavimo 

koeficientas neatitinka norminių reikalavimų. Neleistinų poslinkių, supleišėjimų ar sėdimų 

nepastebėta. Konstrukcija standi, deformacijų nepastebėta. Konstrukcija tenkina STR 2.01.01(1):2005 

Esminis statinio reikalavimas „Mechaninis atsparumas ir pastovumas“ keliamus reikalavimus. 

Šildymo inžinerinės sistemos – Šildymas – centralizuotas. Pastato šilumos punktas 

automatizuotas. Vamzdynai seni, izoliacija neefektyvi, vietomis pažeista. Šilumos punktas netenkina 

tolygaus ir reikiamo šilumos kiekio į daugiabučio gyvenamojo namo šildymo sistemą, neužtikrina 

stabilios karšto vandens sistemos veikimo. Šildymo sistemos būklė patenkinama. Sistema – 

vienvamzdė su dalinai ketiniais sekcijiniais, plieniniais radiatoriais. Radiatoriai neturi reguliavimo 

prietaisų, sistema nesubalansuota (banlansiniai ventiliai nesumontuoti), magistraliniai šildymo 

vamzdynai paveikti korozijos, šiluminė izoliacija susidėvėjusi ir nevientisa. Pastatas šildomas 

netolygiai. Reikalinga atnaujinti. 

Šalto vandentiekio inžinerinės sistemos – Šaltas vanduo pastatui tiekiamas centralizuotai. 

Sistemos vamzdynai be kompleksinio modernizavimo eksploatuojami nuo pastato statybos metų 

pabaigos. Senas plieninis vamzdynas paveiktas korozijos, neapsaugotas nuo rasojimo. 

Karšto vandens inžinerinės sistemos – Karštas vanduo ruošiamas nepriklausomu, automatizuotu 

šilumos mazgu. Magistralinių vamzdynų termoizoliacija sena, susidėvėjusi, vietomis nesandari, stovų 

izoliacija netvarkinga. Sistemos vamzdynai be kompleksinio modernizavimo eksploatuojami nuo 

pastato statybos metų pabaigos. Sistema nesubalansuota.  

Nuotekų šalinimo inžinerinės sistemos – Buitinių nuotekų sistema centralizuota. Magistraliniai 

vamzdynai ir stovai ketiniai, susidėvėję, pažeisti korozijos. Dėl apnašų galimai sumažėjęs pralaidumas. 

Būklė patenkinama.   

Vėdinimo inžinerinės sistemos – Vėdinimo sistema – natūrali kanalinė, oro pritekėjimas į 

patalpas vyksta per langus ir duris, oro ištraukimas pro vertikalius vėdinimo kanalus (šachtas), kurie 

yra tik virtuvės ir san. mazgo patalpose, tikėtina, kad šachtos yra susiaurėję ar užsikišę, trūksta traukos. 

Dėl netinkamos oro kaitos nepašalinama perteklinė drėgmė, didėja CO2 kiekis patalpose. Būklė 

patenkinama. 

Elektros instaliacija – Bendro naudojimo elektros instaliacija neatnaujinta. 

Bendrojo naudojimo laiptinės – Laiptinių ir kitų bendrojo naudojimo patalpų būklė 

patenkinama. 

 

Konstrukciniai projekto sprendiniai: 

Nuogrindos ir cokolio remontas 

Ardoma sena nuogrinda aplink pastatą, atkasamas pastato pamatas, nuvalomas prilipęs gruntas, 

pamatas padžiovinamas. Tranšėja kasama rankiniu būdu, siekiant apsaugoti veikiančius inžinerinius 

tinklus nuo mechaninių pažeidimų. Apžiūrima ar nėra esamų pamatų pažeidimų ar normas viršijančių 

įtrūkimų. Jei tokie pastebimi būtina pranešti techninės priežiūros vadovui ir darbus toliau vykdyti tik 

jam leidus. Sutvarkomi esami pamato konstrukcijos pažeidimai. 

Ties inžinerinių tinklų įvadais į pastatą, pamatų apšiltinimo konstrukcija įgilinama iki jų viršaus. 

Tepama teptinė hidroizoliacija. 

Pamatas (požeminė dalis) šiltinamas 150 mm storio ekstruzinio polistireninio putplasčio F-300 

plokštėmis, kurių deklaruojamas λD≤ 0,036W/(m•K). Polistireninis putplastis įrengiamas ne mažiau 

kaip 0,60 m į gylį nuo žemės lygio bet ne žemiau esamų rūsio grindų lygio. Įrengus cokolio požeminės 

dalies apšiltinimą sumontuojama drenažinė membrana. Iškastos duobės užpilamos smėliu arba 

smėlingu gruntu. Apšiltintos požeminės cokolio dalies šilumos perdavimo koeficientas U=0,243 

(W/m2K).  
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Cokolis (viršžeminė pamato dalis) apšiltinimas 150 mm storio polistireninio putplasčio EPS100 

plokštėmis, kurių deklaruojamas λD≤ 0,035W/(m•K). Cokolinis profilis nuleidžiamas ~ 100 mm. 

žemiau esamo cokolio lygio. Cokolio apdailai iš lauko pusės naudojamos klijuojamos akmens masės 

plytelės, spalva nurodyta pastato fasadų brėžiniuose. Apšiltinto pastato cokolio viršžeminės dalies 

šilumos perdavimo koeficientas U=0,243 (W/m2K).  

Angokraščiai šiltinami paliekant ne mažiau 1 cm. lango rėmo. Rūsio langų angokraščių apdaila – 

klijuojamos akmens masės plytelės. Spalva nurodyta pastato fasadų brėžiniuose.  

Kai naudojama nevėdinama sistema, ją turi sudaryti kaip vienas vieno gamintojo statybos 

produktas rinkai pateiktas statybos produktų rinkinys (komplektas) 305/2011, turintis ETĮ ir 

paženklintos CE ženklu. 

Aplink pastatą įrengiama nauja 0,60 m. pločio nuogrinda iš naujų betoninių trinkelių su bortu. 

Nauja nuogrinda įrengiama iš betoninių trinkelių panaudojant vejos bortus. Tankinamas gruntas, 

pilamas stambaus smėlio ir skaldos atsijų paklotas, sutankinama ir dedamos betoninės trinkelės. 

Nuogrinda įrengiama su ne mažiau 5% nuolydžiu nuo pastato. Pamato šiltinimo darbus 

rekomenduojama atlikti šiltojo sezono metu. Po balkonais įrengiama vėdinama nuogrinda iš plautos 

skaldos. 

Įrenginėjant nuogrindą, remontuojant laiptų aikšteles ir atliekant kitus statybos darbus bus 

pažeista esama prieinanti prie laiptų aikštelių ir ŽN aikštelės šaligatvio betono trinkelių danga, kuri turi 

būti atstatoma panaudojant naujas betono trinkeles. 

Ties įėjimais į rūsius išardomi esami laiptai su laiptatakiais. Sutvarkomi pagrindai. Įrengiami 

nauji g/b laiptatakiai su laiptų aikštelėmis. Nusileidimo į rūsį laiptatakių su laiptų aikštelėmis danga- 

betonas. 

Ties įėjimais į šiukšlių patalpas išardomos esamos dangos (betono plytelių) įėjimo aikštelės. 

Įrengiami pagrindai. Nauja danga ties įėjimais į šiukšlių patalpas numatona iš naujų betono trinkelių.  

Ties įėjimais į laiptines esamos laiptų aikštelės su laiptatakiais tvarkomi cemento remontiniais 

mišiniais. Įrengiamos batų valymo grotelės. 

Nuo įėjimo į rūsius iki pagrindinio tako ties laiptinėmis atstatomi (kur jų nėra įrengiami nauji)  

takai išeiti iš rūsių. Įrengiami pagrindai, klojama betono trinkelių danga. 

Įrenginėjant nuogrindą, remontuojant laiptų aikšteles ir atliekant kitus statybos darbus bus 

pažeista esama prieinanti prie laiptų aikštelės šaligatvio betono trinkelių danga, kuri turi būti atstatoma 

panaudojant naujas betono trinkeles. 

Ties lodžijomis įrengiamos gelžbetoninės šviesduobės.  

Įrengiamoms naujoms šviesduobėms (ties esamomis lodžijomis) numatomas statmenųjų sienelių 

į pamatą apšiltinimas iš vidaus ir iš išorės 50 mm polistireninio putplasčio EPS100 plokštėmis, kurių 

deklaruojamas λD≤ 0,035W/(m•K). Šviesduobių (iš priekio, šonų ir iš viršaus) apdaila įrengiama iš 

klijuojamų akmens masės plytelių. Spalva nurodyta pastato fasadų brėžiniuose. Šviesduobių (iš 

vidaus) apdaila įrengiama iš armuoto tinko.  

 

Rūsio perdangos apšiltinimas 

Aptrupėjusios gelžbetoninės perdangos plokštės sutvarkomos remontiniais mišiniais.  

Prieš pradedant perdangos šiltinimo darbus, inžinerinių tinklų atitraukimas nuo perdangos, kad 

netrukdytu apšiltinimo darbams. Taip pat atliekamas atvirų laidų, kabelių paklotų ant perdangos 

atitraukimas. Prieš atliekant perdangos šiltinimo darbus, perdanga turi būti sutvarkoma: paviršius 

nuvalomas, užtaisomi įtrūkimai ir ištrupėjusios dalys remontiniu skiediniu, bei nuplaunamas 

panaudojant fungicidus. 

Perdanga apšiltinama iš rūsio pusės 60 mm. storio vertikaliai orientuoto plaušo mineralinės vatos 

plokštėmis, kurių deklaruojamas λdec ≤ 0,037W/(m•K). Apšiltinimo plokštės prie perdangos 

tvirtinamos klijais. Mineralinių plokščių apdaila įrengiama jas dažant  

Apšiltintos perdangos šilumos perdavimo koeficientas U=0,373 (W/m2K). 

 

Išorinių sienų šiltinimas įrengiant fasado apdailą  

Prieš pradedant pastato sienų šiltinimo darbus, atliekamas lauko šviestuvų, antenų, daviklių, 

esamų šildymo prietaisų kaminėlių (iškištų per sieną) ir kitų ant fasado sumontuotų įrenginių 

nuėmimas ir atstatymas po apšiltinimo. Taip pat atliekamas atvirų laidų, kabelių paklotų ant sienų, 

įvedimas į laidadėžes. Prieš atliekant pastato šiltinimo darbus, fasadai, cokolis ir pamatas turi būti 
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sutvarkomi: sienų, cokolio ir pamato paviršius nuvalomas, užtaisomi įtrūkimai ir ištrupėjusios dalys 

remontiniu skiediniu, bei nuplaunamas panaudojant fungicidus.  

Pastato sienoms įrengiamas vėdinamas fasadas naudojant nerūdijančio plieno kronšteinus ir T, L 

formos aliuminio profilius. Pastato sienos apšiltinamos 200 mm. storio mineralinės vatos plokštėmis, 

kurių deklaruojamas λD≤ 0,035 W/(m2•K) ir priešvėjiniam sluoksniui naudojamos 30 mm. storio 

puskietės mineralinės vatos plokštės, kurių deklaruojamas λD≤ 0,034 W/(m2•K),laidumas orui ≤ 

35·10ˉ6 m2/(Pa·s). Apšiltinimo plokštės tvirtinamos tarp nerūdijančio plieno kronšteinų papildomai jas 

smeigiuojant smeigėmis. Apdailai naudojamos akmens masės plytelės, kurių storis ≥10 mm. Akmens 

masės plytelės prie vėdinamo fasado karkaso tvirtinamos per nerūdijančio plieno laikiklius. 

Angokraščiai šiltinami paliekant iki 1 cm. lango rėmo. Angokraščiai apšiltinami 30 mm. storio 

puskietės mineralinės vatos plokštės, kurių deklaruojamas λD≤ 0,034 W/(m2•K), laidumas orui ≤ 

35·10ˉ6 m2/(Pa·s). Langų angokraščių apdaila – profiliuoti skardos lakštai dengti poliesteriu. 

Apšiltinus lauko sienas jų šilumos perdavimo koeficientas gaunamas U = 0,170 W/m2K. 

Kai pastatų projektavimui ir statybai naudojama vėdinama sistema, ją turi sudaryti kaip vienas 

vieno gamintojo statybos produktas rinkai pateiktas statybos produktų rinkinys (komplektas) 

305/2011, turintis ETĮ ir paženklintas CE ženklu, arba šis rinkinys, turintis NTĮ. 

Šilumos izoliacijos plokštės tvirtinamos tarp nerūdijančio plieno kronšteinų, papildomai jas 

tvirtinant smeigėmis (4-6 smeigės į kvadratinį metrą). Smeigės išdėstomos taip, kad užtikrintų gerą 

prigludimą prie sienos. Griežtai privaloma laikytis gamintojo nustatytomis taisyklėmis. Lauko 

palangės skardinamos skarda dengta poliesteriu. Spalva nurodyta pastato fasadų brėžiniuose.  

 

Balkonų sienų ir balkonų tvorelių šiltinimas įrengiant apdailą 

Aptrupėjusios gelžbetoninės balkono ir lodžijų plokštės sutvarkomos remontiniais mišiniais. 

Atliekamas esamų g/b lodžijų kabančių plokščių sustiprinimas panaudojant metalinius karkasus. 

Įstiklintų balkonų sienos šiltinamos naudojant II kategorijos atsparumo smūgiams išorinę 

sudėtinę tinkuojamą termoizoliacinę sistemą. Sienų apšiltinamoji medžiaga tvirtinama klijais ir 

smeigėmis. 

Balkonų sienos šiltinamos iš balkono pusės 70 mm. storio polistireninio putplasčio EPS70N 

(Neoporas) plokštėmis, kurių deklaruojamas λdec ≤ 0,032W/(m•K). Apdailai naudojamas 

homogeninis dekoratyvinis tinkas su spalva. Spalva nurodyta pastato fasadų brėžiniuose. Angokraščiai 

šiltinami 30 mm. pagal situaciją polistireninio putplasčio EPS100 plokštėmis, kurių deklaruojamas λdec 

≤ 0,035W/(m•K) . Angokraščiai šiltinami paliekant ne mažiau 1 cm. lango rėmo. Angokraščių 

apdaila - homogeninis dekoratyvinis tinkas su spalva. Spalva nurodyta pastato fasadų brėžiniuose. 

Apšiltintos sienos šilumos perdavimo koeficientas U=0,325 (W/m2K). 

Kai naudojama nevėdinama sistema, ją turi sudaryti kaip vienas vieno gamintojo statybos 

produktas rinkai pateiktas statybos produktų rinkinys (komplektas) 305/2011, turintis ETĮ ir 

paženklintos CE ženklu. 

Įstiklintų balkonų vidinių sienų langų zonose įrengiamos naujos drėgmei atsparios plokštės MDP 

palangės, padengtos baltos spalvos laminatu po sienų apšiltinimo. 

Žemiausiai esančių balkonų apatinės plokštės apšiltinamos iš apačios 50 mm. storio 

polistireninio putplasčio EPS70 plokštėmis, kurių deklaruojamas λdec ≤ 0,039W/(m•K). Apdailai 

naudojamas homogeninis dekoratyvinis tinkas su spalva. 

Esami balkonų aptvėrimai sutvarkomi ir sustiprinami. Esami g/b ir metaliniai paviršiai 

remontuojami, kur reikalinga keičiami naujais. Esamos apdailinės balkonų tvorelės sustiprinamos 

metaliniais kampuočiais. Esami neužpildyti balkonų tvorelių tarpai uždengiami cementine plokšte.  

Iš vidaus įrengiama garo izoliacija ir apdaila iš fibrocementinių plokščių. 

Sutvarkytoms balkonų ir lodžijų tvorelėms įrengiamas vėdinamas fasadas naudojant nerūdijančio 

plieno kronšteinus ir T, L formos aliuminio profilius. Balkonų tvorelės apšiltinamos 200 mm. storio 

mineralinės vatos plokštėmis, kurių deklaruojamas λD≤ 0,035 W/(m2•K) ir priešvėjiniam sluoksniui 

naudojamos 30 mm. storio puskietės mineralinės vatos plokštės, kurių deklaruojamas λD≤ 0,034 

W/(m2•K),laidumas orui ≤ 35·10ˉ6 m2/(Pa·s). Apšiltinimo plokštės tvirtinamos tarp nerūdijančio 

plieno kronšteinų papildomai jas smeigiuojant smeigėmis. Apdailai naudojamos akmens masės 

plytelės, kurių storis ≥10 mm. Akmens masės plytelės prie vėdinamo fasado karkaso tvirtinamos per 

nerūdijančio plieno laikiklius. 
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Balkonų plokščių (kaip ir sutvarkytų balkonų tvorelių) apdailai iš priekio ir šonų naudojamas 

vėdinamas fasadas su akmens masės plytelių apdaila. Spalva nurodyta pastato fasadų brėžiniuose. 

 

Balkono plokščių rygelių šiltinimas 

Aptrupėjė balkonų plokščių rygeliai sutvarkomi remontiniais mišiniais. Rygeliams iš priekio, 

šonų ir apačios numatomas apšiltinimas 30 mm polistireninio putplasčio EPS100 plokštėmis, kurių 

deklaruojamas λD≤ 0,035W/(m•K). Apdailai naudojamas homogeninis dekoratyvinis tinkas su 

spalva. Spalva nurodyta pastato fasadų brėžiniuose. 

Kai naudojama nevėdinama sistema, ją turi sudaryti kaip vienas vieno gamintojo statybos 

produktas rinkai pateiktas statybos produktų rinkinys (komplektas) 305/2011, turintis ETĮ ir 

paženklintos CE ženklu. 
 

Įėjimo stogelių remontas 

Sutvarkomi esami įėjimų stogeliai. Esami įėjimo stogelių elementai (apšiltinimai, apskardinimai) 

išmontuojami iki g/b konstrukcijų. 

Stogeliai iš viršaus apšiltinami 50 mm. storio kietos akmens vatos plokštėmis, kurių 

deklaruojamas λdec ≤ 0,038W/(m•K). Stogelių danga įrengiama iš 2 sluoksnių ruloninės bituminės 

dangos (su poliesterio pagrindu, viršutinis sluoksnis su pabarstu, bendras sluoksnio storis apie 7 mm.).   

Įėjimo stogelių šonai ir priekinė dalis apšiltinami 50 mm. puskietėmis mineralinės vatos 

plokštėmis, kurių, λdce ≤ 0,034 w/(m·k), laidumas orui ≤ 35·10ˉ6 m2/(Pa·s). Stogelių šonų ir priekinės 

dalies apdailai naudojama profiliuota skarda dengta poliesteriu.  

Iš apačios stogeliai apšiltinami 50 mm. storio polistireninio putplasčio EPS70 plokštėmis, kurių 

deklaruojamas λdec ≤ 0,039W/(m•K). Apdailai naudojamas homogeninis dekoratyvinis tinkas su 

spalva.   

Lietaus vandens šalinimas nuo laiptinių stogelių numatomas išorine lietaus vandens nuvedimo 

sistema, panaudojant lietlovius ir lietvamzdžius. Nuogrindoje įrengiami betoniniai lietaus vandens 

latakai. 

 

Techninio aukšto perdangos šiltinimas 

Perdangos apšiltinimas atliekamas ant esamos G/b perdangos techniniame aukšte. Esama 

perdanga išvaloma, išvežamos šiukšlės. Apžiūrima ar nėra pažeistų perdangos laikančiųjų 

konstrukcijų. Jei tokios pastebimos jos remontuojamos arba pakeičiamos naujomis.  

Įrengiamas garo izoliacijos sluoksnis, kuris apsaugos drėgmės patekimą iš patalpų į apšiltinimo 

medžiagą. Techninis aukštas yra nenaudojamas, todėl perdanga šiltinama 300 mm. minkštomis 

mineralinės vatos plokštėmis ar dembliais, kurių λD ≤ 0,035W/(m•K) ir kurie įrengiami ant esamų 

g/b perdangos konstrukcijų prieš tai įrengus garo izoliacijos sluoksnį.  Esant oro judėjimui pastogėje 

mineralinės vatos plokštės apsaugomos 30 mm. storio priešvėjinės mineralinės vatos plokštėmis, kurių 

λD ≤ 0,034W /(m•K), laidumas orui ≤ 35·10ˉ6 m2/(Pa·s). Po apšiltinimo perdangos šilumos 

perdavimo koeficientas U = 0,095 W/m2K.  

Perdangos apšiltinimo ir priešvėjines mineralinės vatos plokštes montuoti taip, kad plokštės gerai 

susispaustų ir neliktų tarpų tarp sujungimų. Priešvėjines plokštes kloti taip, kad jų sujungimų siūlės 

prasikeistų su paklotomis apšiltinimo plokštėmis.  

Techniniame aukšte įrengiami praėjimo takai iki esamų vėdinimo šachtų. Praėjimo takai 

įrengiami iš medinių konstrukcijų (50x120 mm ir 50x200 mm). Paklotui naudojamos medinės lentos – 

25 mm storio. Vaikščiojimo takų mediena turi būti impregnuojama ugniai atspariu antiseptiku. 

Mediena turi būti impregnuojama iki B–s3, d2 degumo klasės. Jei mediena pristatoma į aikštelę 

apdorota antiseptikais ir antipirenais, ji privalo turėti sertifikatą, patvirtinantį šį apdorojimą. 

Naudojamos medienos įrengiamiems praėjimo takams drėgnumas turi būti ne didesnis nei 20 

proc. Visi mediniai elementai padengiami antiseptikais, apsaugai nuo pelėsių, grybelių ir kitų 

kenkėjiškų organizmų. Antiseptikuoti griežtai laikantis gamintojo rekomendacijomis. Naudojama 

mediena, kurios stiprumo klasė ne mažesnė nei C18. 

Esamos techninių aukštų durys  keičiamos į naujas, metalines, apšiltintas duris. Durys keičiamos 

į esamas angas. Matmenys ne mažesni kaip 600x800 mm. Patekimui į techninį aukštą iš laiptinių 

įrengiamos naujos, stacionarios, metalinės, dažytos, kopėčios. Šios kopėčios turi būti įrengiamos iš ne 

žemesnės kaip A2–s3, d2 degumo klasės statybos produktų.  
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Laiptinių sienos techniniame aukšte iš techninio aukšto pusės apšiltinamos 200 mm. storio 

puskietės mineralinės vatos plokštės, kurių deklaruojamas λD≤ 0,034 W/(m2•K),laidumas orui ≤ 

35·10ˉ6 m2/(Pa·s). 

Perdangos šiltinimo darbams turi būti naudojamos tik Europos techninį liudijimą (ETL) turinčios 

ir (arba) CE ženklu ženklintos perdangos įrengimo sudėtinės dalys (sistemos elementai). 

Techniniame aukšte esantys natūralios ventiliacijos kanalai (šachtos) mechaniškai išvalomi, 

dezinfekuojami. Esami natūralios ventiliacijos kanalai sutvarkomi, perdaromi arba suremontuojami 

esami. Sutvarkyti natūralios ventiliacijos kanalai (šachtos) apšiltinami 50 mm. storio kietos 

mineralinės vatos plokštėmis, kurių deklaruojamas λD≤ 0,038W/(m•K)., gniuždymo įtempis esant 10 

proc. kai deformacijai ne mažiau 60 kPa.  

Techniniame aukšte privalo būti užtikrintas vėdinimas. Projektuojami vėdinimo kanalai per 

techninio aukšto išorinę sienos atitvarą su išorinėmis grotelėmis (200 x200 mm). 

 

Sutapdinto stogo apšiltinimas ir naujos dangos įrengimas 

Išmontuojamos vandens surinkimo įlajos. Esamos analoginės antenos, ryšių įrangos elementai ir 

kiti elementai esantys ant pastato stogo suderinus su pastato administracija nuimami, o baigus darbus, 

reikalingi elementai atstatomi ir pritvirtinami, mechaniškai nepažeidžiant stogo dangos. Įrengiami 

kabelių išėjimo ant stogo vamzdžiai. 

Ant stogo esančių inžinerinių tinklų dalys turi būti paaukštinamos iki reikiamo aukščio.  

Esami stogo elementų apskardinimai išmontuojami. Stogo danga nuvaloma (pašalinamos 

šiukšlės, kerpės, samanos ir kt.). Taip pat nuvalomos betoninės kepurės (betoniniai parapetų viršūs) 

Patikrinami nuolydžiai. 

Šiltinamos tik stogo dalys virš laiptinių. Patikrinami arba suformuojami nuolydžiai ten, kur jie 

yra nepakankami (keramzitu). Šilumos izoliacijos sluoksnis tvirtinamas smeigėmis. Stogas 

apšiltinamas 200 mm. polisterinio putplasčio plokštėmis EPS100, kurios deklaruojamas λdec ≤ 

0,035W/(m•K) ir 30 mm. storio kietos akmens vatos plokštėmis, kurių deklaruojamas λdec ≤ 

0,038W/(m•K). Apšiltinto stogo šilumos perdavimo koeficientas U = 0,137 (W/m2K). 

Nauja stogo danga įrengiama iš 2 sluoksnių ruloninės bituminės dangos (su poliesterio pagrindu, 

viršutinis sluoksnis su pabarstu, bendras sluoksnio storis apie 7 mm.). Įrengtas visas stogo apšiltinimo 

su apdaila sumuštinis turi tenkinti Broof tl klasę. 

Įrengiami stogo dangos vėdinimo kaminėliai (vienas kaminėlis 60 m2- 80 m2 stogo plote). 

Parapetai paliekami esamo aukščio. Parapeto aukštis privalo būti ne mažesnis kaip 600 mm. nuo 

apšiltinto stogo dangos viršaus. Kur parapetai nesiekia nurodyto aukščio, įrengama metalinė apsauginė 

tvorelė (tvorelės aukštis nuo galutinės stogo dangos ne mažesnis kaip 600 mm). Įrengiant stogo tvorelę 

negali būti pažeista stogo danga. Parapetas (šiltinamų stogų virš laiptinių vietose) iš vidinės pusės 

apšiltinamas 50 mm. storio kietos mineralinės vatos plokštėmis, kurių deklaruojamas λD≤ 0,038 

W/(m•K) . Parapetas iš viršaus pusės apšiltinamas 50 mm. storio kietos mineralinės vatos plokštėmis, 

kurių deklaruojamas λD≤ 0,038W/(m•K).  

Išmontuojami seni patekimo ant pastato stogo liukai su konstrukcijomis. Patekimui ant stogo 

įrengiami nauji, apšiltinti liukai. Liuko angų matmenys turi būti ne mažesni kaip 600x800 mm. Angos 

viršus turi būti ne žemiau kaip 300 mm. virš naujai įrengtos stogo dangos paviršiaus. Hidroizoliacinė 

danga įrengiama po sijonėliu. Išlipimo ant stogo liukas apšiltinamas 100 mm. storio kietos akmens 

vatos plokštėmis, kurių deklaruojamas λdec ≤ 0,038W/(m•K). 

Patekimui ant stogo (laiptinėje) įrengiamos naujos stacionarios, metalinės, dažytos kopėčios. 

Hidroizoliacinės dangos kraštai vertikaliame paviršiuje turi būti patikimai užsandarinti, kad į 

stogo konstrukcijas nepatektų vanduo. Visos stogą kertančių elementų ir stogo siūlės turi būti 

hermetizuojamos ir užsandarinamos. Atlikus darbus neturi likti pastato konstrukcijų, kur neatstatyta 

apdaila arba apskardinimas. 

Lietaus vandens šalinimui nuo sutapdinto pastato stogo numatoma vidinė lietaus vandens 

šalinimo sistema.  

 

Gelžbetoninių konstrukcijų remontas 

Esamos pažeistos gelžbetoninės konstrukcijos turi būti sutvarkomos. Atviros konstrukcijų 

armatūros turi būti užtaisomos nauju apsauginiu sluoksniu. Kiti konstrukcijų pažeidimai remontuojami 

- užtaisomi remontiniu mišiniu. Turi būti naudojamas šalčiui atsparus, itin tiksotropinis r3 klasės 
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remontinis mišinys, skirtas betonui remontuoti. Mišinys turi būti atsparus šalčiui ir druskoms 

(EN13687-1). Gaminys turi būti skirtas horizontalaus ir vertikalaus betono konstrukcijų paviršiaus 

lyginimui, užpildymui ir remontui pagal betono remonto principus. Gaminys turi atitikti r3 klasės 

reikalavimus pagal SFS-EN 1504-3. Betoniniai paviršiai rūpestingai nuvalomi. Pažeistos vietos 

pašalinamos mechaniškai (nudaužant, frezuojant) arba, pavyzdžiui, šlapiu smėliavimu. Po mechaninio 

pašalinimo nuo konstrukcijos drėgna smėlio srove turi būti pašalintas dalinai pažeistas sluoksnis. Tada 

paviršius nuplaunamas aukšto slėgio vandens srove. Nuo visų metalinių detalių rūpestingai nuvalomos 

rūdys, kad paruošimo laipsnis būtų bent sa 2 (naudoti smėliavimą, šlapią smėliavimą, aukšto slėgio 

vandens srovę arba metalinį šepetį). Turi būti mišinys kurio sudėtyje yra korozijos inhibitorius. 

Remontinį mišinį reikia kloti iškart po metalinių detalių nuvalymo. Pagrindas drėkinamas 24 valandas 

iki remonto darbų pradžios. Vandens kiekis priklauso nuo vietinių sąlygų (tai yra, oro, betoninio 

paviršiaus tipo). Pagrindas sudrėkinamas prieš pat remonto darbų pradžią. Darbus galima pradėti, kai 

visas vanduo susigers į konstrukciją. Prieš mišinio klojimą pagrindas turi būti drėgnas, bet ne blizgus. 

Remonto darbams numatoma naudoti weber.vetonit rep 25+ arba analogas. Kiekvienas išlyginamasis 

sluoksnis turi būti 5‒30 mm storio. Pildant skyles ir įtrūkimus, kiekvieno sluoksnio storis gali siekti iki 

100 mm. Aplinkos ir pagrindo temperatūra darbų metu ir dar 5 dienas po jų pabaigos neturi nukristi 

žemiau 5 ºC. 

 

Saugus statinių, jų konstrukcijų naudojimas 

Pagrindiniai statinių ir jų konstrukcijų priežiūros ir teisingo eksploatavimo reikalavimai: 

• Pasiekti, kad statiniai ir jų konstrukcijos būtų eksploatuojami nepažeidžiant projektinių 

sprendinių, statybinių ir eksploatacijos normų; 

• Laiku pastebėti, teisingai įvertinti ir likviduoti atsiradusius statybinių konstrukcijų defektus; 

• Profilaktinėmis priemonėmis tausoti (saugoti nuo ankstyvo susidėvėjimo) statinius ir jų 

konstrukcijas; 

• Išvengti statinių griūčių, o jei jos įvyko stichinės nelaimės metu, išvengti papildomų padarinių 

ir nuostolių. 

Priežiūros tikslai yra mažinti ardančiųjų klimatinių (vėjo, lietaus, drėgmės, temperatūrinių 

pokyčių, saulės radiacijos), gruntinių (vandens, tirpalų, klaidžiojančių srovių, biologinių), vidaus 

aplinkos (dujų, garų, temperatūros, skysčių), mechaninių (smūgių, vibracijos, trinties) poveikių įtaką 

statiniams ir jų konstrukcijoms, išlaikyti tinkamas statinių eksploatcines savybes, nežalojant žmonių 

sveikatos ir aplinkos. 

Mažinant ardančiuosius klimatinius poveikius statiniams, būtina prižiūrėti, kad: 

• Būtų tvarkingi išorės atitvarų (sienų, stogų, cokolių ir pan.), pamatų ir kitų konstrukcijų drėgmę 

izoliuojantys įrenginiai (izoliacija, drenažiniai sluoksniai ir kt.); 

• Būtų tvarkingi įrenginiai, skirti vandens pašalinimui nuo statinių ir jų konstrukcijų 

(apskardinimai, latakai, lietvamzdžiai, įlajos, nuogrindos ir kt.). 

• Nesikauptų sniegas ir ledas prie sienų, švieslangių, langų ir kitų atitvarinių paviršių. 

Susikaupus jam - pašalinti nuo šio paviršiaus toliau nei 2 m atstumu; 

• Liūčių metu ir tirpstant sniegui ar ledui prižiūrėti, kad nesidarytų vėjo blaškomi vandens 

srautai, šlakstantys statinių atitvaras ar kitas konstrukcijas; 

• Atitvarų elementų sujungimo siūlėse ir kitose vietose neatsirastų pavojingų deformacijos 

požymių (plyšių, apsauginių sluoksnių arba ekranų pažeidimų, drenažinių latakų ar vamzdelių 

užakimo ir pan.); 

• Atitvarų konstrukcijų apsauginio sluoksnio erozijos židiniai, ypač vyraujančių vėjų kryptimis, 

būtų laiku pašalinti; 

• Žiemos metu neperšaltų konstrukcijos, o jei numatyta projekte - laiku jas apšiltinti. 

Pastato patalpose būtina palaikyti normatyvinį temperatūros, drėgmės ir oro apykaitos režimą. 

Eksploatuojant pastatą, neperkrauti perdengimų ir kitų konstrukcijų - neviršyti normatyvinių ar 

projekte nurodytų apkrovų dydžių. 

Susikaupusį sniegą ir vandenį tolygiai ir simetriškai šalinti nuo statinio ir jo konstrukcijų. 

Neleidžiama silpninti konstrukcijų, įpjaunant ar išpjaunant atskiras jų dalis, gręžiant ar išmušant angas 

ar skyles perdangose, denginiuose, sijose, sienose ir kitose laikančiose konstrukcijose. 
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Metalinių konstrukcijų ir detalių apsauga nuo korozijos turi būti nuolat atnaujinama. Metalines 

konstrukcijas kaitinti ar valyti atvira ugnimi draudžiama. Statiniai ir jų konstrukcijos turi būti 

periodiškai apžiūrimos: pavasarį - ištirpus sniegui ir rudenį - iki šildymo sezono pradžios. 

 

3. ENERGINIS NAUDINGUMAS 

Atnaujinamas (modernizuojamas) pastatas pastatytas 1990 metais. Pastato paskirtis – 6.3. 

Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų (daugiabučiai) pastatai. Daugiabutis gyvenamasis 

pastatas yra penkių aukštų su rūsiu. Pastatas yra trijų laiptinių, jame yra 45 gyvenamieji butai. 

Pastatas pagal paskirtį jau naudojamas 35 metus. Pastate iki šio nebuvo vykdomi jokie 

rekonstravimo ar modernizavimo darbai išskyrus dalies patalpų paprastojo remonto darbus. Esamos 

pastato konstrukcijos atitinka keliamus normatyvinių dokumentų reikalavimus (detalius aprašymus 

žiūrėti konstrukcinės – fizinės būklės įvertinime).  

Esamo pastato energetinio naudingumo klasė yra F. Po pastato atnaujinimo (modernizavimo) 

numatoma, kad pastatas pasieks B energetinio naudingumo klasę. Kad pasiekti norimus rodiklius 

apšiltinami pastato pamatai, cokolis, rūsio perdanga, techninio aukšto perdanga, sienos ir stogas (tik 

stogo dalys virš laiptinių zonų). Keičiami mediniai ir reikalavimų neatitinkantys langai ir durys. 

Atnaujinamos elektros, šildymo, šalto ir karšto vandens, sistemos, drenažas, buitinių ir lietaus nuotekų 

šalinimo tinklų sistemos. 

Po pastato atnaujinimo (modernizavimo) numatoma, kad pastatas pasieks tokius rodiklius: 

• Pastato energetinio naudingumo klasė: B; 

• Pastato (jo dalies) energijos vartojimo efektyvumo rodiklio skaičiuojamoji vertė C1<1,0 ir 

C2≤0,99; 

• Pastato atitvarų skaičiuojamieji savitieji šilumos nuostoliai turi atitikti STR 2.01.02:2016 

reklamento 2 priedo 85 punkto reikalavimus; 

• Pastatas turi būti atnaujintas (modernizuotas) taip kad pastato sandarumas atitiktų, jam 

keliamus reikalavimus. Esant 50 Pa slėgių skirtumui tarp pastato vidaus ir išorės, oro 

apykaita pastate turi būti ne didesnė už n50.N = 1,50 (1/h). Baigus darbus turi būti atliktas 

pastato sandarumo matavimas. 
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ATITVARŲ ŠILUMINIŲ PARAMETRŲ SKAIČIAVIMAS 
 

1. PAMATO APŠILTINIMAS IŠ LAUKO PUSĖS (PO ŽEME) 

Pamato atitvaros išorinio paviršiaus šiluminė varža R se  = 0,04 m2•K/W, o vidinio paviršiaus 

šiluminė varža R s i  = 0,13 m2•K/W. 

 

Apskaičiuojame atskirų sluoksnių šiluminę varžą ir visuminę šiluminę varžą: 

1.Termoizoliaciniam sluoksniui naudojamos 150 mm. storio ekstruzinio polistireninio putplasčio plokštės 

F-300, kurių deklaruojamoji šilumos laidumo koeficiento vertė λD ≤ 0,036 W/(m•K). Šilumos laidumo 

koeficiento pataisa dėl papildomo medžiagos įdrėkimo atitvaroje  λw = 0,004 W/(m•K).  

Projektinė šilumos laidumo koeficiento vertė: 

λds,1  = λD + λw = 0,036 + 0,004 = 0,040W/(m•K).  

R1 =  
d1

λds,1
=

0,15

0,040
 = 3,75 m2• K/W 

2.Esamos pamato konstrukcijos (400 mm. betoninis blokas) projektinė šilumos laidumo koeficiento vertė 

pagal λds2 = 2,00 W/(m•K). Sluoksnio šiluminė varža: 

R2 =  
d2

λds,2
=

0,40

2,00
 = 0,20 m2•K/W. 

Pamato suminė šiluminė varža: 

R s  = R1+ R2  = 3,75 + 0,20 = 3,95 m2• K/W. 

Pamato visuminė šiluminė varža: 

R t  = R s i+ R s  + R se  = 0,13 + 3,95 + 0,04 = 4,12 m2•K/W. 

Pamato suminis šilumos perdavimo koeficientas: 

U =  
1

R
  = 

1

4.12
 = 0,243 W/(m2•K). 

Pastato atitvaros norminis šilumos perdavimo koeficientas: 

U = 0,243 < UN  = 0,22 W/(m2·K). Pagal projektavimo užduotį numatyta pasiekti 0,36 W/(m2·K). Gautoji 

šilumos perdavimo koeficiento reikšmė neviršija projektavimo užduotyje nurodyto šilumos perdavimo 

koeficiento ir neviršija norminio šilumos perdavimo koeficientų įvertinus bendrai su rūsio perdangos 

apšiltinimu. Sąlyga tenkinama. 
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2. PAMATO APŠILTINIMAS IŠ LAUKO PUSĖS (VIRŠ ŽEMĖS LYGIO) 

Pamato atitvaros išorinio paviršiaus šiluminė varža R se  = 0,04 m2•K/W, o vidinio paviršiaus 

šiluminė varža R s i  = 0,13 m2•K/W. 

 

Apskaičiuojame atskirų sluoksnių šiluminę varžą ir visuminę šiluminę varžą: 

1.Termoizoliaciniam sluoksniui naudojamos 150 mm. storio polistireninio putplasčio plokštės EPS100, 

kurių deklaruojamoji šilumos laidumo koeficiento vertė λD ≤ 0,035W/(m•K). Šilumos laidumo 

koeficiento pataisa dėl papildomo medžiagos įdrėkimo atitvaroje  λw = 0,002W/(m•K).  

Projektinė šilumos laidumo koeficiento vertė: 

λds,1  = λD + λw = 0,035 + 0,002 = 0,037W/(m•K).  

Jei atitvaros sluoksnį kerta metalinės jungtys, šio sluoksnio projektinis šilumos laidumo koeficientas 
'

..sd  (W/(m•K)) turi būti skaičiuojamas pagal formulę:  

Sluoksnį kerta metalinės smeigės   

    0,037+25*6*0,0000203 = 0,040 W/(m•K). 

R1 =  
d1

λds,1
=

0,15

0,040
 = 3,75 m2• K/W 

2.Esamos pamato konstrukcijos (400 mm. betoninis blokas) projektinė šilumos laidumo koeficiento vertė 

pagal λds2 = 2,00 W/(m•K). Sluoksnio šiluminė varža: 

R2 =  
d2

λds,2
=

0,40

2,00
 = 0,20 m2•K/W. 

Pamato suminė šiluminė varža: 

R s  = R1+ R2  = 3,75 + 0,20 = 3,95 m2• K/W. 

Pamato visuminė šiluminė varža: 

R t  = R s i+ R s  + R se  = 0,13 + 3,95 + 0,04 = 4,12 m2•K/W. 

Pamato suminis šilumos perdavimo koeficientas: 

U =  
1

R
  = 

1

4.12
 = 0,243 W/(m2•K). 

Pastato atitvaros norminis šilumos perdavimo koeficientas: 

U = 0,243 < UN  = 0,22 W/(m2·K). Pagal projektavimo užduotį numatyta pasiekti 0,36 W/(m2·K). Gautoji 

šilumos perdavimo koeficiento reikšmė neviršija projektavimo užduotyje nurodyto šilumos perdavimo 

koeficiento ir neviršija norminio šilumos perdavimo koeficientų įvertinus bendrai su rūsio perdangos 

apšiltinimu. Sąlyga tenkinama. 

 

3. RŪSIO PERDANGOS APŠILTINIMAS IŠ RŪSIO PUSĖS 

Perdangos atitvaros išorinio paviršiaus šiluminė varža R se  = 0,04 m2•K/W, o vidinio paviršiaus 

šiluminė varža R s i  = 0,10 m2•K/W. 

 

Apskaičiuojame atskirų sluoksnių šiluminę varžą ir visuminę šiluminę varžą: 

1. Esamo perdangos šilumos perdavimo koeficientas numatomas U = 1,00 W/(m2·K). 

R1 =  
1

U
=

1

1,00
 = 1,00m2•K/W.  

2.Termoizoliaciniam sluoksniui naudojamos 60 mm. storio mineralinės vatos vertikaliai orientuoto plaušo 

plokštės, kurių deklaruojamoji šilumos laidumo koeficiento vertė λdec ≤ 0,037W/(m•K). Šilumos 

laidumo koeficiento pataisa dėl papildomo medžiagos įdrėkimo atitvaroje  λw = 0,002W/(m•K).  

Projektinė šilumos laidumo koeficiento vertė: 

λds,2  = λdec + λw = 0,037 + 0,002 = 0,039W/(m•K).  

Sluoksnio šiluminė varža: 

R2 =  
d2

λds,2
=

0,06

0,039
 = 1,54 m2•K/W.     
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Perdangos suminė šiluminė varža: 

R s  = R1+ R2  = 1,00 + 1,54 = 2,54 m 2• K/W. 

Perdangos visuminė šiluminė varža: 

R t  = R s i+ R s  + R se  = 0,10 + 2,54 + 0,04 = 2,68 m2•K/W. 

Stogo suminis šilumos perdavimo koeficientas: 

U =  
1

R
  = 

1

2.68
 = 0,373 W/(m2•K). 

Pastato atitvaros norminis šilumos perdavimo koeficientas: 

U = 0,373. Pagal projektavimo užduotį numatyta pasiekti U ≥ 0,36 W/(m2·K). Gautoji šilumos perdavimo 

koeficiento reikšmė neviršija projektavimo užduotyje nurodyto šilumos perdavimo koeficiento ir neviršija 

norminio perdavimo koeficiento bendrai įvertinus pamatų apšiltinimą. Sąlyga tenkinama. 

 

4. LAUKO SIENŲ APŠILTINIMAS IŠ LAUKO PUSĖS  

Sienos atitvaros išorinio paviršiaus šiluminė varža R se  = 0,04 m2•K/W, o vidinio paviršiaus šiluminė 

varža R s i  = 0,13 m2•K/W. 

 

Apskaičiuojame atskirų sluoksnių šiluminę varžą ir visuminę šiluminę varžą: 

1.Priešvėjiniam sluoksniui naudojamos 30 mm. storio priešvėjinės mineralinės vatos plokštės, kurių 

deklaruojamoji šilumos laidumo koeficiento vertė λdec ≤ 0,034 W/(m•K), Laidumas orui ≤ 35·10ˉ6 

m2/(Pa·s).   

Šilumos laidumo koeficiento pataisa dėl papildomo medžiagos įdrėkimo atitvaroje  λw = 0,001 W/(m•K). 

Pataisa dėl šilumos konvekcijos: 

λcv  = λdec • kcv = 0,034 • 0 = 0,00 W/(m•K).  

Projektinė šilumos laidumo koeficiento vertė: 

λds,1  = λdec + λw + λcv = 0,034 + 0,001 + 0,00 = 0,035 W/(m•K).  

Jei atitvaros sluoksnį kerta metalinės jungtys, šio sluoksnio projektinis šilumos laidumo koeficientas 
'

..sd  (W/(m•K)) turi būti skaičiuojamas pagal formulę:  

Sluoksnį kerta metalinės smeigės   

    0,035+25*6*0,0000203 = 0,038 W/(m•K). 

Sluoksnio šiluminė varža: 

R1 =  
d2

λds,2
=

0,03

0,038
 = 0,79 m2•K/W.     

2.Termoizoliaciniam sluoksniui naudojamos 200 mm. storio mineralinės vatos plokštės, kurių 

deklaruojamoji šilumos laidumo koeficiento vertė λdec ≤ 0,035 W/(m•K). Šilumos laidumo koeficiento 

pataisa dėl papildomo medžiagos įdrėkimo atitvaroje  λw = 0,001 W/(m•K). Pataisa dėl šilumos 

konvekcijos: 

λcv  = λdec • kcv = 0,035 • 0 = 0,00 W/(m•K).  

Projektinė šilumos laidumo koeficiento vertė: 

λds,2  = λdec + λw + λcv = 0,035 + 0,001 + 0,00 = 0,036 W/(m•K).  

Jei atitvaros sluoksnį kerta metalinės jungtys, šio sluoksnio projektinis šilumos laidumo koeficientas 
'

..sd  (W/(m•K)) turi būti skaičiuojamas pagal formulę:  

Sluoksnį kerta metalinės smeigės   

    0,036+25*6*0,0000203 = 0,039 W/(m•K). 
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Sluoksnio šiluminė varža: 

R2 =  
d2

λds,2
=

0,20

0,039
 = 5,13 m2•K/W.  

3.Esamos lauko sienos šilumos perdavimo koeficientas pagal „STR 2.01.02:2016 Pastatų energetinio 

naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ reikalavimus U = 1,27 W/(m2·K). 

R3 =  
1

U
=

1

1,27
 = 0,79 m2•K/W. 

Sienos suminė šiluminė varža: 

R s  = R1+ R2  + R3  = 0,79 + 5,13 + 0,79 = 6,71 m2• K/W. 

Sienų visuminė šiluminė varža: 

R t  = R s i+ R s  + R se  = 0,13 + 6,71 + 0,04 = 6,88 m2•K/W. 

 

Priešvėjinį ir termoizoliacinį sluoksnį kerta nerudyjančio plieno L formos kronšteinai, 2 mm storio, 70 

mm pločio, 𝑛𝑓 = 4 𝑣𝑛𝑡./𝑚2, 𝜆𝑓 = 17 𝑊/(𝑚 × 𝐾), 𝐴𝑓 = 0,002 × 0,07 = 0,00014 𝑚2.  

Skaičiuojame profilių įtaką: 

∆𝑈𝑑𝑓𝑛 = 𝛼 ∙
𝜆𝑓 × 𝐴𝑓 × 𝑛𝑓

𝑑1 + 𝑑2
× (

𝑅1 + 𝑅2

𝑅𝑡
)

2

= 0,8 ∙
17 × 0,00014 × 4

0,20 + 0,03
× (

0,79 + 5,13

6,88
)

2

= 0,025
𝑊

𝑚2 × 𝐾
.  

Suminė šilumos laidumo koef. vertė neįvertinant smeigių įtakos, bet įvertinant tvirtinimo profilio 

įtaką: 

𝑈𝑓 =
1

𝑅𝑡
+ ∆𝑈𝑑𝑓𝑛 =

1

6,88
+ 0,025 = 0,145 + 0,025 = 0,170 

𝑊

𝑚2 × 𝐾
. 

Pastato atitvaros norminis šilumos perdavimo koeficientas: 

U = 0,170 < UN  = 0,18 W/(m2·K). Gautoji šilumos perdavimo koeficiento reikšmė neviršija norminio 

šilumos perdavimo koeficiento. Sąlyga tenkinama. 

 

5. ĮSTIKLINTŲ BALKONŲ SIENŲ APŠILTINIMAS  

Sienos atitvaros išorinio paviršiaus šiluminė varža R se  = 0,04 m2•K/W, o vidinio paviršiaus 

šiluminė varža R s i  = 0,13 m2•K/W. 

 

Apskaičiuojame atskirų sluoksnių šiluminę varžą ir visuminę šiluminę varžą: 

1.Dekoratyvinio tinko sluoksnio storis yra priimamas 6 mm., kurio projektinė šilumos laidumo koeficiento 

vertė λds,1 = 1,0 W/(m•K). Sluoksnio šiluminė varža:  

R1 =  
d1

λds,1
=

0,06

1,0
 = 0,06m2• K/W.     

2.Termoizoliaciniam sluoksniui naudojamos 70 mm. storio polistireninio putplasčio plokštės EPS70 

Neoporas, kurių deklaruojamoji šilumos laidumo koeficiento vertė λdec ≤ 0,032W/(m•K). Šilumos 

laidumo koeficiento pataisa dėl papildomo medžiagos įdrėkimo atitvaroje  λw = 0,002W/(m•K).  

Projektinė šilumos laidumo koeficiento vertė: 

λds,2  = λdec + λw = 0,032 + 0,002 = 0,034W/(m•K).  

Sluoksnio šiluminė varža: 

R2 =  
d2

λds,2
=

0,07

0,034
 = 2,06 m2•K/W.     
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3.Esamos lauko sienos šilumos perdavimo koeficientas pagal „STR 2.01.02:2016 Pastatų energetinio 

naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ reikalavimus ir investicinį planą U = 1,27 W/(m2·K). 

R3 =  
1

U
=

1

1,27
 = 0,79 m2•K/W. 

Sienos suminė šiluminė varža: 

R s  = R1+ R2  + R3  = 0,06 + 2,06 + 0,79 = 2,91 m2• K/W. 

Sienų visuminė šiluminė varža: 

R t  = R s i+ R s  + R se  = 0,13 + 2,91 + 0,04 = 3,08 m2•K/W. 

Sienos suminis šilumos perdavimo koeficientas: 

U =  
1

R
  = 

1

3.08
 = 0,325 W/(m2•K). 

Pastato atitvaros norminis šilumos perdavimo koeficientas: 

U = 0,325 < UN  = 0,18 W/(m2·K). Gautoji šilumos perdavimo koeficiento reikšmė viršija norminį šilumos 

perdavimo koeficientą. 

 

Atliekant pastato sienų apšiltinimą, kurios ribosis su įstiklintais balkonais, leidžiama projektuoti 

prastesnių savybių nei reikalauja norminiai aktai. Ši atitvara bus tarp šildomų patalpų ir įstiklinto balkono, 

o ne lauko. Balkonas bus įstiklintas šiltais PVC profilio įstiklinimais, o taip pat ir pačių balkonų 

konstrukcijų išorinės atitvaros (apatinės balkonų plokštės, stogeliai virš viršutinių balkonų ir šoninės 

balkonų sienutės) bus papildomai apšiltinamos. 

Vadovaujantis STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“, 2 

priedo, IV skyriaus, 2.5 lentele, sienoms tarp šildomų patalpų ir įstiklinto balkono arba įstiklintų galerijų 

taikomas pataisos koeficientas kw,m,  kuris yra 0,85. Atsižvelgiant į tai, skaičiuojant šilumos nuostolius per 

sienas į įstiklintus balkonus, jų susidarys 15 proc. mažiau nei sienoms tarp šildomų patalpų ir lauko. 
Pagal STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“, 33 punkto 

nuostatas „Naujai projektuojamų pastatų atitvaras ar jos dalis leidžiama projektuoti su blogesnėmis 

šiluminėmis savybėmis, negu šios savybės reglamentuotos atitinkamos energinio naudingumo klasės 

pastatų (jų dalių) norminiams savitiesiems šilumos nuostoliams skaičiuoti, užtikrinant atitvarų drėgminę 

būklę pagal Reglamento XII skyriaus reikalavimus. Siekiant atitinkamos energinio naudingumo klasės 

pastato (jo dalies) atitvarų projektinių savitųjų šilumos nuostolių atitikties norminiams nuostoliams, kitų 

pastato (jo dalies) atitvarų šiluminės savybės turi būti pagerintos tiek, kad kompensuotų blogesnių 

šiluminių savybių atitvarų savitųjų šilumos nuostolių padidėjimą.“ 

Atsižvelgiant į tai, kad pastato lauko sienų į įstiklinamus balkonus šilumos perdavimo koeficiento reikšmė 

viršija norminį šilumos perdavimo koeficientą, kitų atitvarų šiluminės savybės pagerintos tiek, kad 

kompensuotų blogesnių šiluminių savybių atitvarų savitųjų šilumos nuostolių padidėjimą. Pastato pamatų, 

lauko sienų, stogo ir naujai įrengiamų langų šilumos perdavimo koeficientai projektuojami geresni negu 

nustatyti norminiai. Su numatytais sprendiniai projekte reikalaujama pastato energinio naudingumo klasės 

B pasiekiama (Projekto bendrojoje dalyje pateikiamas projektinis pastato energinio naudingumo 

sertifikatas).  
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6. LAIPTINIŲ SIENŲ Į TECHNINĘ PASTOGĘ APŠILTINIMAS  

Sienos atitvaros išorinio paviršiaus šiluminė varža R se  = 0,04 m2•K/W, o vidinio paviršiaus 

šiluminė varža R s i  = 0,13 m2•K/W. 

 

Apskaičiuojame atskirų sluoksnių šiluminę varžą ir visuminę šiluminę varžą: 

1.Termoizoliaciniam sluoksniui naudojamos 200 mm. storio priešvėjinės akmens vatos plokštės, kurių 

deklaruojamoji šilumos laidumo koeficiento vertė λD ≤ 0,034 W/(m•K).  

Projektinė šilumos laidumo koeficiento vertė: 

λds,2  = λdec + λw = 0,034 + 0,001 = 0,035W/(m•K).  

Jei atitvaros sluoksnį kerta metalinės jungtys, šio sluoksnio projektinis šilumos laidumo koeficientas 
'

..sd  (W/(m•K)) turi būti skaičiuojamas pagal formulę:  

Sluoksnį kerta metalinės smeigės   

    0,035+25*4*0,0000203 = 0,037 W/(m•K). 

Sluoksnio šiluminė varža:  

R1 =  
d1

λds,1
=

0,20

0,037
 = 5,41 m2•K/W.     

2.Esamos sienos šilumos perdavimo koeficientas pagal „STR 2.01.02:2016 Pastatų energetinio 

naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ reikalavimus ir investicinį planą U = 1,27 W/(m2·K). 

R2 =  
1

U
=

1

1,27
 = 0,79 m2•K/W. 

Sienos suminė šiluminė varža: 

R s  = R1+ R2  = 5,41 + 0,79 = 6,20 m2• K/W. 

Sienų visuminė šiluminė varža: 

R t  = R s i+ R s  + R se  = 0,13 + 6,20 + 0,04 = 6,37 m2•K/W. 

Sienos suminis šilumos perdavimo koeficientas: 

U =  
1

R
  = 

1

6,37
 = 0,157 W/(m2•K). 

Pastato atitvaros norminis šilumos perdavimo koeficientas: 

U = 0,157 < UN  = 0,18 W/(m2·K). Gautoji šilumos perdavimo koeficiento reikšmė neviršija norminio 

šilumos perdavimo koeficiento. Sąlyga tenkinama. 

 

7. TECHNINĖS PASTOGĖS PERDANGOS APŠILTINIMAS IŠ VIRŠAUS  

Perdangos atitvaros išorinio paviršiaus šiluminė varža R se  = 0,04 m2•K/W, o vidinio paviršiaus 

šiluminė varža R s i  = 0,10 m2•K/W. 

 

Apskaičiuojame atskirų sluoksnių šiluminę varžą ir visuminę šiluminę varžą: 

1. Esamos pastogės šilumos perdavimo koeficientas pagal „STR 2.01.02:2016 Pastatų energetinio 

naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ reikalavimus ir investicinį planą U = 0,85 W/(m2·K). 

R1 =  
1

U
=

1

0,85
 = 1,18m2•K/W.  

2.Termoizoliaciniam sluoksniui naudojama 300 mm., storio mineralinė varta, kurios deklaruojamoji 

šilumos laidumo koeficiento vertė λdec ≤ 0,035 W/(m•K). Vata įrengiama ant esamų perdenginio 

konstrukcijų.  

Šilumos laidumo koeficiento pataisa dėl papildomo medžiagos įdrėkimo atitvaroje  λw = 0,001W/(m•K)  

Pataisa dėl šilumos konvekcijos: 

λcv  = λdec • kcv = 0,035 • 0 = 0,00 W/(m•K).  
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Projektinė šilumos laidumo koeficiento vertė: 

λds,2  = λdec + λw + λcv = 0,035 + 0,001 + 0,00 = 0,036 W/(m•K). 

Sluoksnio šiluminė varža: 

R2 =  
d2

λ′ds,2
=

0,30

0,036
 = 8,33 m2• K/W.     

3. Priešvėjiniam sluoksniui naudojamos 30 mm. storio priešvėjinės mineralinės vatos plokštės, kurių 

deklaruojamoji šilumos laidumo koeficiento vertė λdec ≤ 0,034 W/(m•K), Laidumas orui ≤ 35·10ˉ6 

m2/(Pa·s).   

Šilumos laidumo koeficiento pataisa dėl papildomo medžiagos įdrėkimo atitvaroje  λw = 0,001W/(m•K)  

Pataisa dėl šilumos konvekcijos: 

λcv  = λdec • kcv = 0,034 • 0 = 0,00 W/(m•K).  

Projektinė šilumos laidumo koeficiento vertė: 

λds,3  = λdec + λw + λcv = 0,034+ 0,001 + 0,00 = 0,035 W/(m•K). 

Sluoksnio šiluminė varža: 

R3 =  
d3

λ′ds,3
=

0,03

0,035
 = 0,86 m2• K/W. 

Perdangos suminė šiluminė varža: 

R s  = R1+ R2  + R3  = 1,18 + 8,33 + 0,86 = 10,37 m2• K/W. 

Perdangos visuminė šiluminė varža: 

R t  = R s i+ R s  + R se  = 0,10 + 10,37 + 0,04 = 10,51 m2•K/W. 

Perdangos šilumos perdavimo koeficientas: 

U =  
1

R
  = 

1

10.51
 = 0,095 W/(m2•K). 

Pastato atitvaros norminis šilumos perdavimo koeficientas: 

U = 0,095 < UN  = 0,15 W/(m2·K). Gautoji šilumos perdavimo koeficiento reikšmė neviršija norminio 

šilumos perdavimo koeficiento. Sąlyga tenkinama. 

 

8. STOGO APŠILTINIMAS IŠ VIRŠAUS (LAIPTINIŲ ZONOS) 

Stogo atitvaros išorinio paviršiaus šiluminė varža R se  = 0,04 m2•K/W, o vidinio paviršiaus 

šiluminė varža R s i  = 0,10 m2•K/W. 

Apskaičiuojame atskirų sluoksnių šiluminę varžą ir visuminę šiluminę varžą: 

1. Esamo stogo šilumos perdavimo koeficientas pagal „STR 2.01.02:2016 Pastatų energetinio 

naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ reikalavimus ir investicinį planą U = 0,85 W/(m2·K). 

R1 =  
1

U
=

1

0,85
 = 1,18m2•K/W.  

2.Termoizoliaciniam sluoksniui naudojamos 200 mm. storio polistireninio putplasčio plokštės EPS100, 

kurių deklaruojamoji šilumos laidumo koeficiento vertė λdec ≤ 0,035W/(m•K). Šilumos laidumo 

koeficiento pataisa dėl papildomo medžiagos įdrėkimo atitvaroje  λw = 0,002W/(m•K).  

Projektinė šilumos laidumo koeficiento vertė: 

λds,2  = λdec + λw = 0,035 + 0,002 = 0,037W/(m•K).  

Jei atitvaros sluoksnį kerta metalinės jungtys, šio sluoksnio projektinis šilumos laidumo koeficientas 
'

..sd  (W/(m•K)) turi būti skaičiuojamas pagal formulę:  

Sluoksnį kerta metalinės smeigės   

    0,037+25*2*0,0000203 = 0,038 W/(m•K). 

Sluoksnio šiluminė varža: 

R2 =  
d2

λds,2
=

0,20

0,038
 = 5,26 m2•K/W.     
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3. Viršutiniam termoizoliaciniam sluoksniui naudojama 30 mm., storio kieta mineralinė varta, kurios 

deklaruojamoji šilumos laidumo koeficiento vertė λdec ≤ 0,038 W/(m•K). Šilumos laidumo koeficiento 

pataisa dėl papildomo medžiagos įdrėkimo atitvaroje  λw = 0,002W/(m•K). 

Pataisa dėl šilumos konvekcijos: 

λcv  = λdec • kcv = 0,025 • 0 = 0,00 W/(m•K).  

Projektinė šilumos laidumo koeficiento vertė: 

λds,3  = λdec + λw + λcv = 0,038 + 0,002 + 0,00 = 0,040 W/(m•K). 

Jei atitvaros sluoksnį kerta metalinės jungtys, šio sluoksnio projektinis šilumos laidumo koeficientas 
'

..sd  (W/(m•K)) turi būti skaičiuojamas pagal formulę:  

Sluoksnį kerta metalinės smeigės   

    0,040+25*2*0,0000203 = 0,041 W/(m•K). 

Sluoksnio šiluminė varža: 

R3 =  
d3

λ′ds,3
=

0,03

0,041
 = 0,73 m2• K/W. 

Stogo suminė šiluminė varža: 

R s  = R1+ R2  + R3  = 1,18 + 5,26 + 0,73 = 7,17 m2• K/W. 

Stogo visuminė šiluminė varža: 

R t  = R s i+ R s  + R se  = 0,10 + 7,17 + 0,04 = 7,31 m2•K/W. 

Stogo suminis šilumos perdavimo koeficientas: 

U =  
1

R
  = 

1

7.31
 = 0,137 W/(m2•K). 

Pastato atitvaros norminis šilumos perdavimo koeficientas: 

U = 0,137 < UN  = 0,15 W/(m2·K). Gautoji šilumos perdavimo koeficiento reikšmė neviršija norminio 

šilumos perdavimo koeficiento. Sąlyga tenkinama. 
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TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 

 

1. BENDRIEJI  REIKALAVIMAI (TS-01) 

Geologinių ar kitų tyrimų būtinumas 

Kadangi neprojektuojamos naujos laikančios konstrukcijos, kurios būtų atremtos į gruntą papildomi 

geologiniai ar kiti tyrimai prieš darbų pradžią nėra būtini. 

 

Bandymai ir pavyzdžiai 

Turi būti atlikti visi tyrimai, kurie yra numatyti to tipo statybai projekte, Lietuvos Respublikos 

standartuose, sąlygose ir normose. Tyrimų rezultatai turi būti laikomi Statybvietėje ir pristatomi 

suinteresuotoms šalims susipažinimui. 

Tuo atveju, jei rezultatai netenkina reikalavimų, Rangovas nedelsdamas privalo informuoti visas 

suinteresuotas šalis.  

Jei rezultatai netenkina konstrukcijų ar materialaus turto saugumo reikalavimų, kurie turi esminę 

svarbą darbo rezultatams, Rangovas privalo nedelsdamas informuoti suinteresuotas šalis ir organizuoti 

suinteresuotų šalių susitikimą sprendimo priėmimui. Jei būtina, reikia imtis saugumo priemonių, siekiant 

išvengti bet kokios žalos ar pavojaus. Bandymo rezultatų slėpimas yra sunkinanti aplinkybė. Bandymo ir 

pavyzdžių būdai turi būti suderinti su Inžinieriumi. 

 

Paslėpti darbai 

Rangovas privalo informuoti Užsakovo atstovus Statybvietėje ir Inžinierių kada galima tikrinti 

medžiagų ir darbų kokybę prieš pradedant sekančių konstrukcijų vykdymo darbus. Patikrinimų rezultatus 

būtina užfiksuoti atitinkamais aktais ir įrašais darbų vykdymo žurnale. 

 

 

 

 

Eil. 

Nr. 
Žymėjimas Pavadinimas 

1.  TS-01 BENDRIEJI REIKALAVIMAI 

2.  TS-02 PARUOŠIAMIEJI DARBAI 

3.  TS-03 
COKOLIO, BALKONO SIENŲ IR KITŲ KONSTRUKCIJŲ ŠILTINIMAS 

TINKUOJAMA TERMOIZOLIACINE SISTEMA 

4.  TS-04 SIENŲ ŠILTINIMAS VĖDINAMA TERMOIZOLIACINE SISTEMA 

5.  TS-05 PLOKŠČIO (SUTAPDINTO) STOGO REMONTO DARBAI 

6.  TS-06 METALO DARBAI 

7.  TS-07 MEDŽIO DARBAI 

8.  TS-08 BETONINIŲ IR GELŽBETONINIŲ KONSTRUKCIJO REMONTAS 

9.  TS-09 BETONAVIMO DARBAI 

10.  TS-10 HIDROIZOLIACIJOS DARBAI   
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Projekto vykdymo priežiūros dalyvavimas paslėptų darbų aktavime 

Atliekant paslėptų darbų aktavimą nurodytiems darbams turi dalyvauti projekto vykdymo priežiūros 

vadovas arba atstovas (projekto dalies vykdymo priežiūros vadovas): 

• pamatų apžiūrėjimas prieš užpilant gruntu; 

• pamatų ir rūsio sienų vertikali hidroizoliacija; 

• perdangų, sienų, pertvarų ir kitų atitvarinių konstrukcijų šilumos ir garso izoliacija; 

• deformacinių siūlių padarymas ir izoliavimas; 

• metalinių paviršių antikorozinės apsaugos darbai (nuvalymas, gruntavimas, kiekvieno 

antikorozinio sluoksnio padarymas ir užbaigtos antikorozinės apsaugos patikrinimas); 

• langų ir durų staktų antiseptinimo, hidroizoliacijos, apkamšymo ir įtvirtinimo darbų patikrinimas 

prieš angokraščių tinkavimą; 

• stogų ritininių dangų pagrindo, kiekvieno dangos sluoksnio ir užbaigtos dangos patikrinimas; 

• vamzdžių tiesimas rėžiuose, perdangose, po rūsio grindimis ir kitose dengtose vietose 

• šiluminės vamzdžių ir įrenginių izoliacijos darbų įvertinimas;  

• sumontuotų nuotekų šalinimo sistemų, įrengtų iš plastmasinių vamzdžių, priėmimas naudoti;  

• Inžinerinių tinklų ir įrenginių bandymo aktai: 

o vėdinimo įrenginių bandymo aktas;  

o vidaus sistemos sandarumo hidraulinio (arba suspaustu oru) bandymo aktai;  

o statinio nuotekų šalinimo sistemos bandymo aktas;  

o šildymo sistemos šiluminio bandymo aktas;  

o katilų ir šilumokaičių hidraulinio bandymo aktas. 

 

Norminiai dokumentai 

Statinio statybos darbai vykdomi pagal: statinio projektą; įstatymų, Vyriausybės nutarimų, teritorijų 

planavimo dokumentų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir 

paskirties dokumentų reikalavimus; įmonės patvirtintas ir Aplinkos ministerijoje nustatyta tvarka 

įregistruotas statybos taisykles; statinio projekto vykdymo priežiūros vadovų (šios priežiūros dalių 

vadovų) ir statinio techninės (bendrosios ir specialiosios) priežiūros vadovų nurodymus. 

Statybos darbų eiga (nuo statybos pradžios iki statinio pripažinimo tinkamu naudoti) aprašoma 

statybos darbų žurnale. Į žurnalą taip pat įrašomi visų statybos priežiūros dalyvių atliktų patikrinimų 

rezultatai ir reikalavimai. 

Statybos darbų žurnalo pavyzdį ir žurnalo pildymo tvarką nustato Vyriausybės įgaliota institucija. 

Rangovai turi vadovautis šiais Lietuvos statybos normatyviniais dokumentais, susijusiais su statybos 

organizavimu, vykdymu ir priežiūra. 

Visos medžiagos turi atitikti Lietuvos Respublikos ir Europos normų bei Lietuvos draudimo 

kompanijos reikalavimus. Taip pat turi būti laikomasi užsakovo reikalavimų. Rangovas yra atsakingas už 

visų leidimų iš valdžios įstaigų ir kitų institucijų gavimą. 

Rangovas turi vykdyti visus Lietuvos Respublikos normatyvinius reikalavimus ir taisykles, išleistas 

bet kurios valdžios įstaigos, kurios jurisdikcijoje randasi statybos aikštelė. 

Baigus darbus ir priduodant statybą Rangovas turi parengti ir pateikti Užsakovui statybos atliktų 

darbų dokumentaciją su visais įneštais pakeitimais, papildymais, išmatavimais, debitais ir kt. 

patikslinimais natūroje. 

 

Atliekant pastato atnaujinimo modernizavimo darbus vadovautis: 

1. 1-1240 LR Statybos įstatymas; 

2. 1-2223 LR Aplinkos apsaugos įstatymas; 

3. X-124l LR Želdynų įstatymas; 

4. IX-1225 LR Priešgaisrinės saugos įstatymas; 

5. STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“; 

6. STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“; 

7. STR 2.01.01(1):2005 „Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas“; 

8. STR 2.01.01 (2): 1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“; 

9. STR 2.01.01 (3): 1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“; 

10. STR 2.01.01 (4):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga“; 
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11. STR 2.01.01 (5):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo“; 

12. STR 2.01.01 (6):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos 

išsaugojimas“; 

13. STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“; 

14. STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“; 

15. STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“; 

16. STR 2.05.05:2005 „Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas“; 

17. STR 2.05.07: 2005 „Medinių konstrukcijų projektavimas“; 

18. STR 2.05.08:2005 „Plieninių konstrukcijų projektavimas. Pagrindinės nuostatos“; 

19. STR 2.05.09:2005 „Mūrinių konstrukcijų projektavimas“; 

20. STR 2.05.10:2005 „Armocementinių konstrukcijų projektavimas“; 

21. STR 2.05.13: 2004 „Statinių konstrukcijos. Grindys.“. 

 

Prioriteto tvarka tarp brėžinių, specifikacijų ir kitų dokumentų 

Ši techninė specifikacija turi būti skaitoma drauge su brėžiniais. Jei tarp brėžinių ir specifikacijos 

iškyla kokių nors skirtumų, svarbesne laikoma specifikacija. Tačiau Rangovas turi atkreipti Užsakovo 

dėmesį į visus didesnius neatitikimus prieš spręsdamas apie konkrečią interpretaciją. 

 Jei kokių pakeitimų atsiranda nuostatuose, teisiniuose dokumentuose, standartuose ir t.t., 

svarbesniais laikomi specifikacijos ir brėžiniai. Tačiau Rangovas turi informuoti Užsakovą apie visus 

tokius neatitikimus prieš nuspręsdamas apie konkrečią interpretaciją, ypač teisinių dokumentų, nuostatų 

ar standartų atžvilgiu. 

 

Statybiniai gaminiai ir medžiagos 

Visi statybiniai gaminiai, medžiagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi būti 

nauji. 

Visos medžiagos ir gaminiai turi būti pateikti su atitikties deklaracija: gamintojo rekvizitais, firmos 

atpažinimo ženklu; specifikacija; techninėms charakteristikoms; nuoroda ar skirta interjerui ar eksterjerui; 

spalvos nuoroda; įrenginio  pagaminimo data. 

Rangovas privalo pristatyti visiems pagrindiniams produktams užsakymo kodus ir kilmės vietą bei 

pavadinimą priežiūros, valymo bei pakeitimo tikslu. 

 

Nenaudotinos medžiagos 

Draudžiama naudoti medžiagas, kurių sudėtyje yra asbesto, kancerogenų, polifluorangliavandenilių 

(pvz. teflono), švino, švino druskų, kadmio druskų, chromo druskų, gyvsidabrio druskų ir nikelio druskų. 

Nerekomenduojama naudoti, jei yra atitinkamos kokybės ir paskirties analogai, akrilnitrilo polimerų 

(pvz., kaučiuko, ABS plastiko), chlorpreno kaučiuko (pvz., neopreno), poliacetatų, poliuretanų, 

polivinilchloridų, polivinilidenechlorido, polivinilfluorido, aromatinių poliamidų, halogenidinių 

angliavandenilių, poliamidų. Nerekomenduojamos medžiagos negali būti kitų medžiagų sudėtyje, pvz., 

gumoje, klijuose, laminuotoje medienoje. 

 

Gaminių ir medžiagų kokybės reikalavimai 

Visi gaminiai ir medžiagos turi atitikti specifikacijoje ir brėžiniuose nurodomus kokybės 

reikalavimus. Jų įpakavimai ar pristatymo dokumentai turi nurodyti jų kokybę arba tokia pati informacija 

turi būti nurodoma kokiu nors kitu būdu. 

Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybės reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkrečiai nebus 

nurodyta medžiaga, pvz. nenurodant medžiagos pavadinimo ar standarto, prieš ją perkant ji turės būti 

pateikiama Užsakovo patvirtinimui. 

 Gaminiai ir medžiagos, turintys nurodytą patvirtinimo tipą ir standartą, bei kokybės kontrolė. Jei 

reikalaujama, kad naudojami gaminiai ir medžiagos būtų nurodyto tipo ar standarto arba jie yra įtraukti į 

oficialią kokybės kontrolės procedūrą, jie turi turėti tipo patvirtinimo liudijimą, atitikimo standartui ar 

oficialų kokybės kontrolės patvirtinimą. Tipo patvirtinimo ir atitikimo standartui liudijimai negali būti 

atskiriami nuo produktų, o identifikacija turi būti visiškai aiški. 
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Gaminių ir medžiagų atitikties nuorodos jų montavimo metu 

Galimi gaminių ir medžiagų atitikties nurodymai montavimo stadijos metu neturi būti uždengiami 

arba, jei negalima palikti jų matomais, turi būti lengvai ir visiškai atidengiam. 

 

Įpakavimas, transportavimas, tarpinis saugojimas 

Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medžiagos turi būti deramai uždengti ir 

supakuoti. Ant kiekvieno paketo turi būti nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekės yra birios ir 

nepakuotos, numeris, rūšis ir kokybė turi būti nurodyti pristatymo pranešime. 

 

Saugojimas aikštelėje 

Gaminiai ir statybinės medžiagos turi būti saugomi taip, kad nepablogėtų jų kokybė. Reikia laikytis 

kiekvienos medžiagos nurodytų saugojimo reikalavimų  ir gamintojo pateiktų galiojančių nuorodų. 

Statybos aikštelėje medžiagos turi būti laikomos tinkamose ir jei būtina, izoliuotose, sausose, 

šildomose ir tinkamai vėdinamose patalpose taip, kad kiekviena medžiaga būtų padėta teisingai ir lengvai 

patikrinama. 

Medžiagos ir prekės, pažeistos ar kitaip sugadintos dėl veiklos statybos aikštelėje, turi būti 

pakeistos naujomis Rangovo sąskaita. 

 

Statybos įranga ir statybos metodai 

Visa įranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darbo saugos 

reikalavimus. 

 

Matavimai 

Visi matavimai ir dydžiai turi būti nustatyti ir pažymėti taip, kad jais būtų lengva naudotis. Ašinės 

linijos ir aukščių altitudės turi būti pažymėtos stacionariai ant nekilnojamų konstrukcijų. Matavimų 

tikslumą reikia sutikrinti atliekant kryžminius matavimus arba matavimus atliekant iš naujo iš kitos 

stebėjimo padėties. 

Aikštelėje laikomuose brėžiniuose turi būti nurodytos bazinės ir papildomos koordinatės, o taip pat 

jų išsidėstymas lyginant su oficialių koordinačių padėtimi. 

Rangovas turi laikytis visų pateiktų statybos paklaidų reikalavimų. Rangovas privalo įvertinti 

paklaidų susikaupimo galimybę ir užtikrinti, kad jos nebūtų besisumuojančios tik į vieną pusę. Rangovas  

yra atsakingas už statybinių medžiagų paklaidų suderinamumo laikymąsi. Statybos darbuose reikia 

laikytis Lietuvoje galiojančių matavimo normatyvų. 

 

Vykdymas 

Visi darbai turi būti atliekami taikant bendrai naudojamus ir pageidautinus darbo metodus, patyrusią 

ir tinkamą darbo jėgą. 

Jei Rangovas nori panaudoti metodą, kuris nukrypsta nuo dokumentacijoje pateikto metodo, 

Rangovas turi prašyti leidimo iš Užsakovo. Darbo metodo pakeitimo patvirtinimas jokiu lygiu 

nesumažina Rangovo atsakomybės. 

Bet kokį perprojektavimą dėl metodo pakeitimo privalo kompensuoti Rangovas. 

 

Darbų koordinavimas 

Rangovas atsakingas už darbų aikštelėje koordinavimą su tiekėjais ir kitais rangovais. Rangovas 

sudaro darbų vykdymo schemą ir grafiką prieš pradedant darbus, o statybų metu užtikrina, kad jų būtų 

laikomasi . 

Visi darbai turi būti atliekami pagal dokumentaciją: projektinę ir gamintojo, bei taikant tinkamus 

darbo metodus ir gamybinę patirtį 

Darbo sąlygos ir kiti faktoriai, turintys įtakos darbų vykdymui,  turi būti numatyti iš anksto. 

 

Apsauga 

Visos statinio dalys turi būti apsaugotos nuo galimo pažeidimo tolimesnių darbų metu.  
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Bendros sąlygos 

Konstrukciniuose brėžiniuose nenumatytų angų ar nišų laikančiose konstrukcijose įrengimas be 

derinimo su Užsakovu ir jo sutikimo raštu neleidžiamas. 

Jei bus atliekamas skylių išmušimas, pjovimas ar atitinkami veiksmai, darbai turi būti atliekami 

taip, kad pabaigus juos, konstrukcijos liktų nesugadintos. Darbo aplinka turi būti sutvarkoma, kad atitiktų 

aplinkos reikalavimus. 

Rangovas ir spec. dalių subrangovai statybos pradžioje turi išstudijuoti ar yra poreikis atlikti 

instaliacijų arba kitas angas ir tai patvirtinus Užsakovui turi pateikti visus tokius reikalavimus vykdymui. 

Angų ir įdubimų, nenumatytų brėžiniuose, jokiose laikančiose konstrukcijose palikti ar daryti 

negalima, nebent tai leistų Inžinierius. 

 

Varžtai, tvirtinimai ir atramos 

Visų tvirtinimo elementų ir t.t. dydis, stiprumas, skaičius ir kitos savybės turi būti sukonstruoti taip, 

kad atlaikytų numatytas apkrovas, išlaikant saugumo reikalavimus, ir nesilpnintų pagrindo ar 

konstrukcijos, kuriai leistina tokia apkrova. Dėl bet kurio tipo varžtų, tvirtinimų, atramų ir t.t., kurie 

nenurodyti specifikacijose panaudojimo, Rangovas turi kreiptis į Inžinierių leidimo. 

Visi tvirtinimo elementai, pagaminti iš plieno, turi būti apsaugoti nuo korozijos arba pagaminti iš 

nerūdijančio plieno, išskyrus dalis, liekančias betone. Apsauginis betono sluoksnis turi būti ne mažesnis 

kaip nurodyta konkrečiai konstrukcijai. 

 

2. PARUOŠIAMIEJI DARBAI (TS-02) 

Bendroji dalis 

Šiame skyriuje pateikti reikalavimai: 

• visiems projekte numatytiems statiniu (konstrukcijų) išardymo (išmontavimo) darbams; 

• statybos aikštelės valymui. 

 

Išardymo (išmontavimo darbai) 

Išardymo (išmontavimo) darbu apimti sudaro: 

• Nuogrindos išardymas; 

• Esamų palangių ir stogo apskardinimo nuardymas; 

• Kitų elementų esančių ant fasado išmontavimas; 

• Medinių ir PVC langu išardymas; 

• Esamų balkonų įstiklinimų išardymas; 

• Esamų stogo apskardinimų išardymas; 

• Esamų lauko, rūsio ir tambūro durų išardymas. 

 

Vykdant išardymo (išmontavimo) darbus būtina vadovautis šių statybos normatyviniu dokumentu, 

išvardintu Techninėse Specifikacijose, nurodymais ir reikalavimais: 

• dėl darbu pradžios; 

• dėl darbu saugos. 

Statybiniu medžiagų ir gaminių atliekos, o taip pat šiukšlės turi būti pašalintos iš statybos aikštelės. 

Vykdant išmontavimo ir ardymo darbus turi būti: 

• Laikomasi saugaus darbo normatyvų reikalavimų vadovaujantis Lietuvoje galiojančiais norminiu 

dokumentu DT 5-00 Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje. 

• Statybinės atliekos žemyn turi būti nuleidžiamos uždarais latakais, vamzdžiais, dėžėse 

konteineriuose arba panašiais nepavojingais būdais. Mesti statybines atliekas be latakų leidžiama 

tik iš aukščio ne didesnio kaip 3 m. Vieta, į kurią metamos šiukšlės turi būti aptverta. 

• Transporto ir pėsčiųjų judėjimo keliai, priėjimai prie darbo vietų turi būti valomi ir tinkamai 

prižiūrimi. 

• Nepažeistos neardomos konstrukcijos ir elementai (stiprumas, pastovumas, forma ir apdaila). 

 

Įvykus bet kokiems neardomų konstrukcijų pažeidimams, Rangovas privalo nedelsiant sustabdyti 

darbus ir informuoti Inžinierių. Jeigu neįvyko rimtų pažeidimų, darbai gali būtin tęsiami leidus 

Inžinieriui. Kitu atveju Rangovas ir Inžinierius privalo veikti pagal Lietuvos statybų griūčių tyrimo 
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taisykles. Pagal tyrimų išvadas Rangovas turi suprojektuoti ir atlikti atstatymo ar sustiprinimo darbus. 

Visas išlaidas dengia Rangovas. 

Išmontuodamas ir išardydamas esamas konstrukcijas ir elementus Rangovas privalo kartu 

išmontuoti ir visus jų tvirtinimo, sandarinimo ir apdailos elementus, pašalinti visas paviršiaus (apdailos) 

medžiagas netinkamas pagal naują projektą, o esamus paviršius tinkamai paruošti naujai apdailai. 

 

Paliekamų pastatų būklė 

Pabaigus darbus, Rangovas turi pašalinti visas medžiagas ir šiukšles, išvalyti purvą. Visi 

aptaškymai ar nuvarvėjimai turi būti pašalinti. Pastatai ir statiniai turi būti palikti švarūs. 

 

3. COKOLIO, BALKONO SIENŲ IR KITŲ KONSTRUKCIJŲ ŠILTINIMAS TINKUOJAMA 

TERMOIZOLIACINE SISTEMA (TS-03) 

Bendroji dalis 

Kai naudojama nevėdinama sistema (cokolis, įstiklintų balkonų sienos, apatinių balkonų plokštės, 

apatinės įėjimo stogelių plokštės), ją turi sudaryti kaip vienas vieno gamintojo statybos produktas rinkai 

pateiktas statybos produktų rinkinys (komplektas) 305/2011, turintis ETĮ ir paženklintos CE ženklu. 

Visi nevėdinamoms sistemoms įrengti naudojami elementai turi būti atsparūs korozijai, drėgmei, 

pelėsiams ir ultravioletinei spinduliuotei arba jie turi būti prieš naudojimą atitinkamai apsaugoti. 

Nevėdinamos sistemos išoriniams sluoksniams naudojamų statybos produktų atsparumas nurodytiems 

poveikiams turi būti pagrįstas bandymais pagal tų gaminių standartų reikalavimus. 

Nevėdinamų sistemų įrengimo konstrukcinius sprendimus turi pateikti sistemos gamintojas. 

Įrengiant nevėdinamas sistemas taip pat gali būti naudojami STR 2.04.01:2018, 2 priede pateikti 

nevėdinamų sistemų įrengimo principiniai konstrukciniai sprendimai. 

Atliekant pastato cokolio, balkono sienų, apatinių įėjimo stogelių plokščių ir balkonų plokščių 

šiltinimą laikomasi šių pagrindinių bendrų reikalavimų: 

• kiekvienu atveju vykdant darbus turi būti prisilaikoma konkrečios pasirinktos technologijos 

sąlygų; 

• pirmo pastato aukšto šiltinimo apdailiniam sluoksniui naudojamos medžiagos turi būti padidinto 

atsparumo smūgiams, mechaniniams poveikiams; 

• visi horizontalūs paviršiai: karnizai, parapetai, palangės, sujungimo su stogu vietos padengiamos 

korozijai atsparia skarda. 

Pasirinktas pastato sienų šiltinimo būdas turi tenkinti Lietuvoje galiojančius konkrečius 

priešgaisrinius reikalavimus. Šiltinamos atitvaros paviršius turi būti lygus, tvirtas, švarus ir sausas; senas, 

apiręs paviršius nuvalomas iki tvirto pagrindo. 

Paviršius taip pat nuplaunamas su vandeniu ir skystomis valymo priemonėmis nuo kerpių, grybelių 

ir pelėsių; kreiduoti, nesurišti paviršiai apdirbami gruntu; didesni plyšiai ir įtrūkimai užglaistomi. Šilumos 

izoliacinės plokštės turi atitikti joms keliamus reikalavimus (matmenų paklaida ± 5 mm, storio ± 1 mm). 

Statybos proceso metu šilumos izoliacijos sluoksnis turi būti apsaugotas nuo atmosferinių kritulių 

bei mechaninių pažeidimų – iki bus sumontuotas apsauginis konstrukcinis sluoksnis. Pasirinkta pastato 

sienų šiltinimo turi tenkinti Lietuvoje galiojančius konkrečius priešgaisrinius reikalavimus (Gaisrinės 

saugos pagrindiniai reikalavimai, 2010-12-07 PAGD įsakymas Nr. 1-338, Gyvenamųjų pastatų gaisrinės 

saugos taisyklės 2011-02-22 PAGD įsakymas Nr. 1-64). 

 

Nevėdinamų sistemų tvirtinimo reikalavimai 

Klijuojamos nevėdinamos sistemos atplėšimo stipris Rkl (kPa) apskaičiuojamas pagal formulę: 

kl

d
kl

R
R



1= ;  

čia:  Rd1 – klijuojamos nevėdinamos sistemos atplėšimo stipris (kPa).  Stiprio vertę pateikia sistemos 

gamintojas; 

kl– atsargos koeficientas klijuojamai nevėdinamai sistemai. Jei suminis klijuojamos 

nevėdinamos sistemos svoris be klijų ne didesnis už 10 kg/m2, kl= 1,5. Jei suminis klijuojamos 

nevėdinamos sistemos svoris be klijų didesnis už 10 kg/m2, kl= 2; 
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Mechaniškai tvirtinamos nevėdinamos sistemos projektinis atplėšimo stipris Rmt (kPa) turi būti ne 

mažesnis už apskaičiuotą pagal vieną iš šių formulių, pasirenkant pavojingiausią variantą: 
 

mt

sspp

mt

nNnN
R



)( +
= ,  

 

mt

Rt

mt

nN
R




= ,  

mt

t

mt

nN
R




=  ;  

čia:  Np – tvirtinimo prie pagrindo elemento ištraukimo jėga termoizoliacinės plokštės plokštumoje 

(kN). Np vertę pateikia sistemos gamintojas; 

NRt – tvirtinimo prie pagrindo elemento ištraukimo jėga iš pagrindo (kN). NRt vertę pateikia 

tvirtinimo elemento gamintojas arba ši vertė nustatoma bandymu statybos aikštelėje; 

Nt – tvirtinimo elemento ištraukimo jėga, tvirtinimo elementus tvirtinant per tinklelį (kN). Nt vertę 

pateikia sistemos gamintojas; 

Ns – tvirtinimo elemento ištraukimo jėga termoizoliacinės plokštės siūlėje (kN). Ns vertę pateikia 

Sistemos gamintojas; 

ns – tvirtinimo elementų kiekis termoizoliacinės plokštės siūlėje (vnt./m2); 

np – tvirtinimo elementų kiekis termoizoliacinės plokštės plokštumoje (vnt./m2); 

n – bendras tvirtinimo elementų kiekis (vnt./m2); 

mt– atsargos koeficientas mechaniškai tvirtinamai nevėdinamai sistemai. Jei suminis sistemos 

svoris be klijų ne didesnis už 10 kg/m2, = 1,5. Jei suminis sistemos svoris be klijų didesnis už 10 

kg/m2, mt= 2. 

Tvirtinimo elementų kiekiai nmt (vnt./m²) neturi būti mažesni už nurodytus gamintojo; jie  išdėstomi 

sistemoje pagal gamintojo nurodymus. 

Mechaniškai tvirtinamoms nevėdinamoms sistemoms, kai suminis sistemos svoris didesnis už 10 

kg/m2, turi būti naudojamos smeigės su metalinėmis vinimis. 

Klijuojamų nevėdinamų sistemų atplėšimo stipris rkl(kpa) ir mechaniškai tvirtinamų nevėdinamų 

sistemų atplėšimo stipris rmt(kpa) turi būti ne mažesni už projektinę vėjo apkrovą sds(kpa): 

dskl sR   ir dsmt sR  ; 
 

 

 

Darbų vykdymas 

Statinių šiltinamų sienų paviršiai turi būti lygūs, o lygumo nuokrypiai neturėtų viršyti leistinų 

norminių nuokrypių. Leistinas pagrindo nelygumas - iki 10 mm dviejų metrų ilgyje. Didesnius nelygumus 

būtina išlyginti kalkių cemento skiediniu. 

Nuo šiltinamų paviršių reikia pašalinti skiedinio likučius, silpnas ištrupėjusias plytas, suaižėjusį 

seną tinką arba kitą silpną apdailą. Paviršiai turi būti nuvalyti, išlyginti ir išdžiovinti. Laikančiajame 

sienos sluoksnyje būtina užsandarinti plyšius ir siūles, pro kurias prie šilumos izoliacijos koncentruotai 

skverbtųsi oro ir kita drėgmė. Paruoštus klijavimui, bet stipriai drėgmę įgeriančius paviršius būtina 

impregnuoti specialiu impregnavimo gruntu. Impregnavimas sustiprina paviršių, sumažina jo įgeriamumą 

bei pagerina sukibimą su klijavimo skiediniu. 

Šilumą izoliuojančios plokštės prie pagrindo klijuojamos polimercementiniu arba akriliniu 

klijavimo skiediniu. Klijavimo skiedinio sluoksnis ant izoliacinės plokštės kraštų užtepamas visu 

perimetru ir ne mažiau kaip keturiuose taškuose į plokštės vidurį, arba dantyta trintuve užtepamas ant viso 

plokštės paviršiaus. Klijavimo metodas parenkamas atsižvelgiant į pagrindo lygumą ir darbo sąlygas. 

Kai klijavimo skiedinys sukietėja (praėjus ne mažiau 24 valandoms po klijavimo), izoliacinių 

plokščių paviršius išlyginamas šlifuojant ir nuvalomas. Jei visgi atsirado tarpai tarp plokščių, tai juos 

būtina užtaisyti ta pačia izoliacine medžiaga arba poliuretaninėmis montavimo putomis. Siūlių negalima 

užtaisinėti klijavimo arba glaistymo skiediniais. 

Klijavimo skiediniui sukietėjus (praėjus ne mažiau 72 valandoms po klijavimo), priklijuotos 

izoliacinės plokštės papildomai tvirtinamos kaiščiais. Rekomenduojama ne mažiau 4-ių kaiščių į 1 m². 
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Kaiščių rūšis ir ilgis parenkamas pagal sienos bei izoliacinės plokštės medžiagą, kad praeitų per plokštę ir 

gerai prisitvirtintų prie pagrindo. Plytų sienoje skylės gylis turi būti min. 35 mm. Grąžto ilgis lygus skylės 

gyliui plius 20 mm. Kaiščiai turi tvirtai laikytis savo vietose, pagrindo medžiaga neturi būti suskaldyta. 

Kai ant sistemos paviršiaus įrengiami papildomi elementai, jų sukeliama apkrova turi būti 

perduodama tiesiogiai pagrindui per prie pagrindo pritvirtintus papildomus laikiklius. 

Sistemos apdailos elementų išorėje negali būti aštrių briaunų. Apdailos elementų paviršius negali 

sukelti pastate arba šalia esančių žmonių sužeidimo rizikos. 

Jei pastato atitvarose įrengtos deformacinės siūlės, tose pačiose vietose turi būti įrengtos sistemos 

deformacinės siūlės. 

Sistemos atsparumas smūgiams įvertinamas Sistemos naudojimo kategorija, kuri turi būti 

parenkama projektavimo metu. Pastatui bus naudojamos I, II ir III atsparumo smūgiams sistemos 

naudojimo kategorija. Jų vieta nurodoma brėžiniuose. 

 

Smeigių įrengimo chema: 

 
Angokraščiuose izoliacinė medžiaga įleidžiama pagal projekte pateiktus brėžinius. Apipjausčius 

nereikalingą izoliacinę medžiagą aplink angokraščius, kampai papildomai apsaugomi kampu su tinkleliu, 

įklijuojant klijais. Kampai aplink papildomai yra sutvirtinami įstrižai, naudojant stiklo audinio tinklelio 

lopinėlius 25x40 cm. 

Šilumą izoliuojančių plokščių paviršiaus armavimui naudojamas armavimo ir glaistymo skiedinys, 

ir stiklo audinio armavimo tinklelis. Armavimo sluoksniu sukuriamas tvirtas pagrindas tolimesnei 

paviršiaus apdailai. Armavimo sluoksnis užtikrina apšiltinimo sistemos mechanines savybes bei suteikia 

visai sistemai tvirtumą ir ilgaamžiškumą; Įrengiamas cokolio PVC nulašėjimo profilis su tinkleliu. 

Armavimo sluoksnis klojamas armavimo skiedinį paskleidžiant minimaliai 3 mm storiu ant izoliacinių 

plokščių paviršiaus ir į paskleistą skiedinį įplukdant armavimo tinklelį. Po to, papildomai užtepant arba 

nuimant perteklių, paviršių užglaistyti tuo pačiu armavimo skiediniu. Taip sukuriamas besiūlis ir lygus 

paviršius. Visas šis procesas atliekamas vienu etapu. Tinklelio padėtį būtina užtikrinti išoriniame 

armavimo sluoksnio trečdalyje, tačiau jis neturi būti matomas. 

Prieš galutinę apdailą paviršius gruntuojamas gruntiniais dažais arba impregnavimo gruntais. 

Gruntas užtikrina paviršiaus apdailos sukibimą su armavimo sluoksniu. 

 

Drenažinė membrana 

Pamatų konstrukcijos apsaugojimui nuo atmosferos kritulių, supančios drėgnos aplinkos, ant 

įrengto termoizoliacinio sluoksnio pritvirtinama hidroizoliacinė membrana. Šiltinant pamatus, būtina 

sudaryti sąlygas kondensatui, (rasos taškui) pasišalinti iš polistirolo, tam tikslui yra dengiama gumbuota 

drenažinė membrana. Įspaudos atskiria sieną nuo membranos ir garantuoja gerą vandens nudrenavimą. 

Aplink 8 mm aukščio įspaudas, kurios padarytos kaip oro dėžutės, garantuojamas pastovus oro judėjimas. 

Pamatų drenažinė membrana yra tvirtinama įspaudomis į sienos pusę, nepažeidžiant membranos 

įspaudų. Prie mūro membrana tvirtinama naudojant montavimo vinis su sandarinimo tarpinėmis. Vinis 

reikia įmušti į viršutinę membranos juostą arba į plokščią plotą tarp įspaudų (2 – 3 tvirtinimai bėginiam 

metrui). Membranos lakštus jungti vienas su kitu užleidžiant užlaidas 20 – 30 cm. vieną ant kitos, arba 

galima mažinti užlaidas iki 10 -15 cm juostą panaudojant lipnią butilinę juostą.  

 

Drenažinės membranos techninės savybės turi būti ne blogesnės nei: 

Vandens laidumas: Klasė W1; 

Atsparumas plėšimui: 250 N tiek išilgine tiek skersine kryptimi; 

Atsparumas temperatūrai: nuo -30C iki +80C; 

Maksimali tempimo jėga: 250 N tiek išilgine tiek skersine kryptimi; 
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Duobutės storis: 8,0 (±0,8) mm; 

Storis: 0,5 (±0,07) mm; 

Atsparumas ugniai: Klasė F. 
 

Tinkavimas. Bendri reikalavimai. 

Tinkavimo darbai gali būti vykdomi esant lauko ir sienos temperatūrai +5 ° C. Po tinkavimo darbų 

pabaigos 48 valandas tinkas negali gauti šalčio. Pagrindas paruošiamas pagal paruošiamųjų darbų 

nurodymus. 

Apdailinius tinkus ant pagrindo galima užnešti rankiniu būdu – su nerūdijančio plieno menteles 

pagalba, o tinko struktūra užtrinama su plastikine trintuve. Dedant apdailinius tinkus rankiniu būdu, tinko 

storis negali viršyti pačių didžiausių tinko grūdelių storio. 

Dekoratyvinis tinkas ant fasado dedamas be pertraukų, leidžiama sujungti tik šlapią tinką. Jeigu 

tinkuojamas fasadas yra didelio ploto, tokiu atveju nustatant tinko sujungimo vietas reikia pasinaudoti 

pastato architektūriniais fragmentais (pav. balkonai, pastato kampai, deformacinės siūlės, kitos spalvos 

riba ir pan.). 

Dedant dekoratyvinį tinką, paraleliai atliekamas tinko užtrynimas plastikine trintuve. Užtrynimą 

reikia pabaigti iki tinko polimerizacijos pradžios. Tinkų polimerizacijos pradžia, nuo tinko uždėjimo ant 

pagrindo, trunka maždaug nuo 10 – 20 min. iki 2 valandų, tinkuojant pavėsyje. Polimerizacijos trukmė 

priklauso nuo tinko kokybės, techninių charakteristikų ir oro sąlygų. Jei tinkas sukietėjo, užtrynimo daryti 

negalima, nes negausime mums norimos struktūros. Užtrynimo procese arba po jo draudžiama 

dekoratyvinį tinką laistyti vandeniu. Dekoratyvinio tinko užtrynimo broką galima panaikinti specialiai 

tam skirtais įrankiais, po pilno tinko išdžiūvimo (48 val.). 

Dirbti su dekoratyviniais tinkais draudžiama: 

• Esant žemesnei kaip +5 ° C, temperatūroje; 

• Esant tiesioginės saulės spinduliams ir stipriam vėjui (vyksta žymiai greitesnis tinko džiūvimas ir 

nespėjama padaryti dekoratyvinio tinko užtrynimo). 

 

Šiltinimo sistemos sujungimas su kitais pastato elementais 

Vietas, kur apšiltinimas jungiasi su langų ir durų detalėmis, skardinimo elementais ir 

deformacinėmis siūlėmis, reikia užsandarinti tinkamomis elastingomis medžiagomis (pvz. sandarinimo 

juostomis). Tose vietose susitelkia įtampa, ir dėl nevienodos įvairių medžiagų sąveikos gali atsirasti 

įtrūkimų bei plyšių. į plyšius patekęs vanduo sumažins visos apšiltinimo sistemos patvarumą. 

 

Apdailiniai tinkai 

Apdailai naudojamas homogeninis spalvotas dekoratyvinis tinkas, kuris neleidžia augti pelėsiniams 

grybams. 

Fasadų apdailos darbai atliekami pabaigus fasadų šiltinimo darbus. Reikia paruošti darbo vietą, t.y. 

paruošti apsauginius ekranus langų (durų) apsaugai, paruošti apsauginius tentus pastato ir apšiltinimo 

medžiagai apsaugoti, įrengti apsauginius stogelius, aptverti pavojingas vietas ir pan. Prieš pradedant 

pastato fasado šiltinimą turi būti sustatyti langai, durys, atlikti parapetų apskardinimo darbai. 

Turi būti naudojamas akrilo pagrindu pagamintas dekoratyvinis tinkas. Tinkas turi būti 

homogeninis ir ilgai išlaikantis savo pradinę spalvą, pralaidus garams, mažai įgeriantis drėgmę, atsparus 

šalčiui, atsparus grybelių, dumblių ir pelėsių plitimui. Akmenukų faktūra parenkama 1,5 mm. arba 2,0 

mm. Naudojamas tinkas turi tenkinti galiojančių normų reikalavimus ir turėti Europos techninius 

liudijimus (ETL) ir/arba CE ženklą. 

 

Akmens masės plytelės 

Pastato cokolio apdailai naudojamos akmens masės plytelės skirtos naudoti lauke. Akmens masės 

plytelės klijuojamos ant armavimo sluoksnio pagal plytelių gamintojo ar tiekėjo pateiktas 

rekomendacijas. Kur klijuojamos akmens masės plytelės sienos armuojamos du kartus. Jeigu plytelės 

klijuojamos vėliau kaip po mėnesio, kai buvo įrengtas armavimo sluoksnis, prieš plytelių klijavimą siena 

turi būti gruntuojama.  

Naudojamos 30x60 cm. akmens masės plytelės, kurių vandens įgeriamumas turi būti labai mažas, 

jos turi būti atsparios UV spinduliams, spalva turi neblukti. Naudojamos 30x60 cm. akmens masės 

plytelės, kurių vandens įgeriamumas turi būti labai mažas, jos turi būti atsparios UV spinduliams, spalva 
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turi neblukti. Plytelės privalo būti homogeninės ir ne plonesnės nei 10 mm. Akmens masės plytelės turi 

būti atsparios šalčiui. Naudojamos plytelės turi tenkinti galiojančių normų reikalavimus ir turėti Europos 

techninius liudijimus (ETL) ir/arba CE ženklą. 

Akmens masės plytelės turi būti atsparios šalčiui. Naudojamos plytelės turi tenkinti galiojančių 

normų reikalavimus ir turėti Europos techninius liudijimus (ETL) ir/arba CE ženklą. 

 

4. SIENŲ ŠILTINIMAS VĖDINAMA TERMOIZOLIACINE SISTEMA (TS-04) 

Bendrieji reikalavimai 

Kai pastatų projektavimui ir statybai naudojama vėdinama sistema, ją turi sudaryti kaip vienas 

vieno gamintojo statybos produktas rinkai pateiktas statybos produktų rinkinys (komplektas) 305/2011, 

turintis ETĮ ir paženklintas CE ženklu, arba šis rinkinys, turintis NTĮ.  

Visi vėdinamoms sistemoms įrengti naudojami elementai, atsižvelgiant į juos sudarančias 

medžiagas, turi būti natūraliai atsparūs korozijai, drėgmei, pelėsiams ir ultravioletinei spinduliuotei arba 

jie prieš naudojimą turi būti atitinkamai apsaugoti. Vėdinamos sistemos elementų atsparumas 

nurodytiems poveikiams turi būti pagrįstas bandymais pagal tų gaminių standartų reikalavimus. 

Vėdinamos sistemos karkaso, mechaninio tvirtinimo ir apdailos metaliniai elementai turi būti 

parinkti taip, kad juos sujungus tarpusavyje nesusidarytų sąlygos elektrocheminei korozijai. 

Vėdinama sistema turi išlikti saugi – negali būti negrįžtamai deformuoti jokie vėdinamos sistemos 

elementai, kai vieną minutę vėdinamos sistemos išorinis paviršius veikiamas 500 N jėga dviem 

kvadratinėmis 25 mm x 25 mm matmenų 5 mm storio metalinėmis plokštėmis statmenai sistemos 

paviršiui. Šį reikalavimą užtikrina vėdinamos sistemos tiekėjas konstrukciniais skaičiavimais arba 

bandymais. 

Kai ant vėdinamos sistemos paviršiaus įrengiami papildomi elementai, jų sukeliama apkrova turi 

būti perduodama tiesiogiai pagrindui per prie pagrindo pritvirtintus papildomus laikiklius. 

Vėdinamos sistemos apdailos elementų išorėje negali būti aštrių briaunų. Apdailos elementų 

paviršius negali kelti pastate arba šalia esantiems žmonėms sužeidimo rizikos. 

Vėdinama sistema turi būti įrengta pagal sistemos gamintojo nurodymus.  

Įrengiant fasado apšiltinimą ir apdailą naudojamas vėdinamo fasado sistema. Apšiltinimui 

naudojama mineralinė vata, o apdailai naudojamos akmens masės plytelės. 

Vėdinamiems fasadams keliami reikalavimai:  

• Vėdinamas fasadas negali vykdyti atraminės pastato funkcijos; 

• Vėdinamų fasadų konstrukcija nėra skirta išlyginti plokštumas; 

• Šiltinamų statinių atitvarinėse konstrukcijose eksploatacijos metu būtina išvengti drėgmės 

kaupimosi: 

o kad nesikondensuotų garai ant vidinės apdailinio plokštės sienelės, vėdinamas oro tarpelis tarp 

plokštės ir šiltinamos medžiagos turi būti ≥25 mm, bet ne daugiau kaip 100 mm; 

o viršutinė ir apatinė fasado dalis, taip pat langų ir durų angokraščiai turi turėti tiesiogines 

vėdinimo angas išoriniam orui patekti; 

o oro tarpo vėdinimo angų dydis nurodomas projektavimo dokumentuose, bet turi būti ne 

mažesnis kaip 50 cm2 vienam ilginiam (horizontaliąja kryptimi) vertikalaus oro tarpo metrui; 

o vėdinimo angos turi būti ne didesnės nei 10 mm skersmens arba turi būti naudojami specialūs 

profiliuočiai su vėdinimo angomis; 

Tvirtinant akmens masės plyteles prie karkaso, turi būti užtikrintas visos fasado konstrukcijos 

stiprumas ir pastovumas (pagal STR 2.01.01(1):2005), kad ji atlaikytų vėjo apkrovas, savąjį svorį bei 

smūgines apkrovas, rovimo ir kirpimo apkrovas bei temperatūrinius pokyčius. 

Įrengiant vėdinamą fasadą ypatingą dėmesį reikia atkreipti į naudojamų medžiagų suderinamumą 

(pvz., aliumininiai elementai neturi liestis su cinkuotaisiais elementais, vengti elektrocheminės korozijos 

židinių). 

Būtina vadovautis konkretaus gamintojo reikalavimais, atsižvelgiant į išorės apdailos medžiagos 

tipą/rūšį. 

Pastato sienų šiltinimą iš išorinės pusės laikomasi šių pagrindinių bendrų reikalavimų: 

• kiekvienu atveju vykdant darbus turi būti laikomasi konkretaus pasirinkto gamintojo technologijos 

sąlygų; 

• visi horizontalūs paviršiai: parapetai, palangės, tarp balkonų, sujungimo su stogu vietos 

padengiamos korozijai atsparia skarda. 
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Pasirinktas pastato sienų šiltinimo būdas turi tenkinti Lietuvoje galiojančius konkrečius 

priešgaisrinius reikalavimus (Gyvenamųjų namų gaisrinės saugos taisyklės 2011 m, Gaisrinės saugos 

pagrindiniai reikalavimai 2010 m). 

Sistemos turi tenkinti išorinių vėdinamų termoizoliacinių sistemų reikalavimus sistemų tvirtinimo 

pagrindui, reikalavimus sistemų tvirtinimui, reikalavimus sistemos karkasui, reikalavimus 

termoizoliacinio sluoksnio įrengimui, reikalavimus vėjo izoliacijos įrengimui, reikalavimus vėdinamo oro 

tarpo įrengimui, bendruosius reikalavimus sistemoms ir jas sudarančioms medžiagoms, reikalavimus 

sistemos atsparumui smūgiams, reikalavimus deformacinių siūlių įrengimui, priešgaisrinius ir kt. 

reikalavimus. Termoizoliacinio sluoksnio šiluminės varžos apskaičiavimui naudojamos projektinės 

termoizoliacinių gaminių šilumos laidumo koeficiento vertės. Turi būti įvertinta termoizoliacinį ir vėjo 

izoliacinį sluoksnius kertančių Sistemos karkaso elementų (ilginiai ir taškiniai tvirtinimo ir Sistemos 

karkaso elementai) įtaka sluoksnių šilumos perdavimui. Šiltinamos atitvaros paviršius turi būti lygus, 

tvirtas, švarus ir sausas; senas, apiręs paviršius nuvalomas iki tvirto pagrindo; 

Kur reikia, paviršius taip pat nuplaunamas su vandeniu ir skystomis valymo priemonėmis nuo 

kerpių, grybelių ir pelėsių; kreiduoti, nesurišti paviršiai apdirbami gruntu; didesni plyšiai ir įtrūkimai 

užglaistomi.  

Šilumos izoliacinės plokštės turi atitikti joms keliamus reikalavimus (matmenų paklaida ± 5 mm, 

storio ± 1 mm); 

Šilumos izoliacinės plokštės montuojamos nuo sienos apačios, nuo laikinos arba pastovios atramos. 

Cokolinis profilis gali būti tvirtinamas mūrvinėmis kas 25 cm. Profilio sujungimas atliekamas specialiai 

tam skirtomis sujungimo detalėmis arba padarant iškarpą ir užtvirtinant kniede. 

 

Reikalavimai vėdinamų sistemų tvirtinimui 

Vėdinamos sistemos atplėšimo nuo pagrindo stipris Rvent (kPa) apskaičiuojamas pagal vieną iš šių 

formulių, pasirenkant pavojingiausią variantą: 

 

vent

ventRt
vent

nN
R




=  

arba 

vent

venttv
vent

nN
R




= ;  

čia:  NRt – vėdinamos sistemos tvirtinimo elemento prie pagrindo ištraukimo iš pagrindo jėga (kN). NRt 

vertę pateikia tvirtinimo elemento gamintojas arba ši vertė nustatoma bandymu statybos aikštelėje;  

Ntv – tvirtinimo elemento, naudojamo tvirtinti vėdinamą Sistemą prie pagrindo, nutraukimo jėga 

(kN). Ntv vertę pateikia tvirtinimo elemento gamintojas; 

nvent – vėdinamos sistemos tvirtinimo prie pagrindo elementų kiekis (vnt./m2); 

vent – atsargos koeficientas vėdinamai sistemai.Esant suminiam vėdinamos sistemos karkaso ir 

apdailos elementų svoriui ne didesniam kaip 30 kg/m2, vent=1,5. Jeigu minėtas svoris didesnis, 

imamavent=2. Jeigu vėdinama sistema suprojektuota iš CE ženklu ženklintų statybos produktų ir 

suminis vėdinamos sistemos karkaso ir apdailos elementų svoris ne didesnis kaip 30 kg/m2, vent=2. 

Jeigu minėtas sistemos svoris didesnis, imamavent=3; 

Vėdinamos sistemos atplėšimo nuo pagrindo stipris Rvent (kPa) turi būti ne mažesnis už projektinę 

vėjo apkrovą sds (kPa), kuri apskaičiuojama pagal reglamento 1 priedo reikalavimus: 

dsvent sR  ; 
 

 

Nejudami ir paslankūs vėdinamos sistemos karkaso elementų sujungimai turi būti atsparūs 

projektinės vėjo apkrovos sd (kPa) poveikiui. sistemos karkaso elementų sujungimų stipris turi būti 

nustatytas skaičiavimais arba bandymais;  

Apdailos elementų tvirtinimo prie karkaso stipris turi būti ne mažesnis už projektinę vėjo apkrovą sd 

(kPa). Apdailos elementų tvirtinimo prie sistemos karkaso stipris turi būti nustatytas skaičiavimais arba 

bandymais. Apdailos elementai montuojami pagal jų gamintojų pateiktas montavimo instrukcijas. 

Reikiamos jungimo ir tvirtinimo detalių elementų sistemos parinkimas bei naudojimas: 

• tvirtinimo sistema parenkama atsižvelgiant į pastato plano ir fasado sudėtingumą bei fasado 

apdailinės medžiagos tiekėjo rekomendacijas; 
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• visų tvirtinimo komponentų savybės turi išlikti nepakitusios visą sistemos naudojimo laiką, 

įvertinant normalias naudojimo sąlygas ir priežiūrą.  

• Laikančiojo karkaso konstrukcijos jungimo ir tvirtinimo detalės parenkamos atsižvelgiant į 

naudojamus karkaso elementus, statikos skaičiavimus. Vengti elektrocheminės korozijos židinių, 

kad nebūtų pažeistas sistemos ilgaamžiškumas. 

Prie pagrindo montuojami nerudijančio plieno kronšteinai, po kuriais būtina naudoti izoliacinius 

tarpiklius. Kronšteino gembės ilgis parenkamas pagal šilumos izoliacijos storį ir įvertinant numatomą 

vėdinamą oro tarpą. Kronšteinų skaičius ir žingsnis nurodomas techniniame montavimo schemos projekte 

ir turi būti suderintas su architektūriniais brėžiniais bei parengtas remiantis konstruktoriaus skaičiavimais. 

Maksimalus nepertraukiamo aliuminio profilio ilgis – 3000 mm. Temperatūros pokyčiams 

kompensuoti tarp karkaso profiliuočių paliekamas ne mažesnis kaip 10 mm tarpas.  

 

Reikalavimai karkaso sisteminiams elementams:  

• sujungimams naudojami tik nerūdijančiojo plieno savisriegiai ir savigręžiai varžtai; 

• maksimalus profiliuočio ilgis – ne daugiau kaip 3000 mm; 

• profiliuočiams jungti tarpusavyje turi būti naudojami nerūdijančiojo plieno savisriegiai ir 

savigręžiai varžtai; 

• visos profiliuočių jungtys turi būti vienoje eilėje, kad po to prie jų būtų galima montuoti fasado 

apdailą (jei Projekte nenurodyta kitaip); 

• vertikalūs profiliuočiai prie vieno sieninio kronšteino turi būti fiksuojami profiliuočio viduryje arba 

viršutinėje profilio dalyje, o visi kiti sujungimo taškai paliekami paslankūs. Tvirtinimo taškų 

schemos pavyzdys pateiktas paveiksle žemiau; 

• visos profiliuočių jungtys turi būti suprojektuotos ir sumontuotos taip, kad prie jų po to būtų galima 

montuoti fasado apdailą.  

• Tam kad sistemos iš profiliuočių konstrukcija būtų montuojama teisingai ir saugiai, turėtų būti 

konsultuojamasi su sistemos tiekėju/gamintoju. 

• Kreipiantieji profiliai į konsoles tvirtinami nerūdijančio plieno savigręžiais. Konsolės prie mūro 

tvirtinimamos mūrvinėmis, kurių tipas parenkamas atsižvelgiant į rovimo bandymus, pasirenkant 

mūrvines, kurių rovimo jėgos yra didžiausios. Ventiliuojamas oro tarpas turi būti uždengtas 

perforuotu profiliu. Jis turi būti pagamintas iš dviejų dalių, kad galima būtų reguliuoti. 

• Tarp sienos ir konsolės būtina įrengti termotarpines, pagamintas liejimo būdu iš plastiko. 

 

 
Kronšteinų ir vertikaliųjų profiliuočių standžiųjų ir paslankiųjų tvirtinimo taškų schemos pavyzdys 
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Šilumos izoliacijos tvirtinimas 

Kai laikančiojo karkaso konstrukcija vertikali, užinkaravus kronšteinus šilumos izoliacija tvirtinama 

mechaniškai (tvirtinimo taškų skaičius yra 4-6/m2). 

Šilumos izoliacija turi  būti priglausta prie šiltinamo pagrindo paviršiaus. 

Įrengiant dviejų sluoksnių šilumos izoliaciją ir vėjo izoliaciją, antrojo sluoksnio gaminiai turi 

perdengti po jais esančių plokščių siūles. 

Plyšiai tarp šilumos izoliacinių plokščių turi būti užpildyti.  

Kai šilumos izoliacinės plokštės tvirtinamos smeigėmis, jų skaičius ir išdėstymas parenkamas pagal 

gamintojų reikalavimus. Smeigių ilgis priklauso nuo plokščių storio ir sienų paviršiaus savybių. Atlikus 

tvirtinimo darbus būtina patikrinti, ar smeigės tvirtai laikosi. Smeigės negali perspausti šilumos izoliacijos 

daugiau kaip 5 mm. 

Modernizuojamų pastatų fasaduose dėl esamos sienos nelygumų arba defektų tarp pagrindinio 

šilumos izoliacijos sluoksnio ir sienos gali susidaryti oro tarpas. Jei oro tarpas yra didelis (≥ 50 mm), 

būtina: 

• esant dviejų lygių laikančiajam karkasui, kai šilumos izoliacija montuojama tarp horizontalių 

profiliuočių, naudoti papildomus šilumos izoliacijos sluoksnius; 

• esant vieno lygio laikančiajam karkasui iš vertikaliųjų profilių, šilumos izoliacines plokštes 

papildomai tvirtinti smeigėmis, kad jos priglustų prie nelygių paviršių; 

• bet kuriuo atveju būtina užtikrinti, kad į tarpą tarp laikančiosios konstrukcijos ir termoizoliacijos 

nepatektų aplinkos oras. 

 

Vėjo izoliacijos sluoksnio įrengimas 

Apsaugos nuo vėjo priemones galima įrengti naudojant vėjo izoliacines mineralinės vatos plokštes. 

Pagrindo (esamos sienos) sandarumas turi būti užtikrintas prieš įrengiant Sistemą. Įrengiant Sistemą, 

pagrindo sandarumas negali sumažėti. 

Vėdinamo fasado konstrukcijoje sumontavus pagrindinį šilumos izoliacijos sluoksnį, jo apsaugai 

nuo vėjo montuojamas vėjo izoliacijos sluoksnis. Atskiras vėjo izoliacijos sluoksnis gali būti 

nenaudojamas tais atvejais, kai termoizoliacinių plokščių oro laidumo koeficientas l ≤50×10–

6 m3/(m·s·Pa). Kiekvienu konkrečiu atveju šios plokštės parenkamos atsižvelgiant į jų orinio laidžio 

vertę K ir fasado vėdinimo intensyvumą.  

Vėją izoliuojančios mineralinės vatos plokštės montuojamos glaudžiant vieną prie kitos. Plokštės 

tvirtinamos smeigėmis prie laikančiosios atraminės sienos, persmeigiant šilumos izoliacijos sluoksnį. 

Fiksavimo smeigės turi būti tokio ilgio, kad praeitų per plokštę ir gerai prisitvirtintų prie pagrindo. 

Betono, blokų ar plytų sienoje skylės gylis turi būti min. 35 mm. Konkretus smeigių įgilinimas 

parenkamas pagal smeigių gamintojo nuorodas. Instaliuotos fiksavimo smeigės turi tvirtai laikytis savo 

vietose, pagrindo medžiaga neturi būti suskaldyta. 

Smeigių ilgis parenkamas priklausomai nuo plokščių storio ir sienų paviršiaus savybių pagal 

projektinius sprendinius arba gamintojo rekomendacijas. Smeigės neturi perspausti ir sulaužyti vėją 

izoliuojančios plokštės. Vėjo izoliacinis sluoksnis turi perdengti po juo esančio šilumos izoliacijos 

sluoksnio siūles. Vėjo izoliacinės sluoksnio mineralinės vatos plokštės turi būti sandariai priglaustos 

viena prie kitos. Montuojant vėjo izoliacines plokštes neleidžiama, kad susidarytų kryžminės keturių 

kampų sandūros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dviejų sluoksnių šilumos izoliacijos ir vėjo izoliacijos montavimo schema 
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Tarp vėjo izoliacinių mineralinės vatos plokščių negalima palikti tarpų. Atsiradusius tarpus reikia 

užpildyti mineralinės vatos atraižomis. Negalima tarpų užpurkšti montažinėmis putomis. 

 

Papildomos įrangos tvirtinimas prie fasado 

Jeigu ant sienos numatoma kabinti kokią nors įrangą ar papildomus elementus, šiame darbų etape 

jiems turi būti sumontuoti specialūs laikikliai, o apdailos elementai, įvertinus padėtį, tvirtinami prie 

įrengto karkaso. 

Įranga turi būti tvirtinama laikantis gamintojo sąlygų ir reikalavimų. 

Apdailos elementai negali turėti aštrių kampų, kurie gali būti pavojingi, eksploatuojant fasadą. 

 

Apdailos sluoksnio įrengimas 

Vėdinamo fasado apdailai naudojamos akmens masės plytelės. Akmens masės plytelės turi būti to 

pačio kalibro, rektifikuotos (lygiai pjautomis kraštinėmis) ir vienos tonacijos (kalibro ir tono žymėjimas 

privalo sutapti ant visų etikečių). Plytelės privalo būti homogeninės ir ne plonesnės nei 10 mm. 

Naudojamos plytelės kurių matmenys artimi 300x600 mm. Plytelių vandens įgeriamumas turi būti ne 

didesnis nei 0,5 %. Plytelės turi būti paženklintos CE ženklu. 

Akmens masės plytelės prie vėdinamo fasado karkaso tvirtinamos per nerūdijančio plieno laikiklius. 

Plyteles tvirtinti vadovaujantis gamintojo rekomendacijomis. Plytelėms tvirtinti naudoti tik gamintojo 

nustatytų dydžių ir techninių duomenų tvirtinimo elementus. Plyteles viename fasade rekomenduojama 

naudoti iš vienos partijos, kad nebūtų atspalvių skirtumų.  

Dėl plytelių traukimosi ir plėtimosi, keičiantis drėgminiam oro režimui, tarp plytelių būtina palikti 

pakankamą tarpą joms judėti. Jų dydis parenkamas remdamasis gamintojo pateiktomis rekomendacijomis 

(apie 8 mm). 

 

5. PLOKŠČIO (SUTAPDINTO) STOGO REMONTO DARBAI (TS-05) 

Bendrieji reikalavimai 

Stogai turi atitikti STR 2.04.01:2018, V skyriuje nurodytus bendruosius reikalavimus atitvarų 

savybėms ir šiuos bendruosius reikalavimus stogams: 

• stogo konstrukcija turi būti tokia, kad ties karnizais nesusidarytų ledo varvekliai, nuo stogo 

nekristų sniego nuošliaužos, būtų saugu valyti, prižiūrėti ir remontuoti stogą 85/233. Užlipti ant 

stogo įrengiami patogūs ir saugūs laipteliai; 

• stogus suprojektuoti ir įrengti taip, kad pastato vidus ir po hidroizoliaciniais sluoksniais esančios 

stogo konstrukcijos būtų apsaugotos nuo išorinio lietaus ir sniego poveikio; 

• stogams įrengti leidžiama naudoti hidroizoliacines dangas, kurių ETĮ, NTĮ arba eksploatacinių 

savybių deklaracijoje nurodyta produkto naudojimo paskirtis tinka projektuojamo ar įrengiamo 

tipo stogo konstrukcijai; 

• stogai turi turėti pakankamą nuolydį lietaus vandeniui nutekėti. Stogų hidroizoliaciniams 

sluoksniams naudojami stogo nuolydžiui pritaikyti statybos produktai; 

• vanduo nuo pastato stogo turi būti nuvestas taip, kad nepakenktų pastato konstrukcijoms, keliams, 

šaligatviams, greta esantiems statiniams, nedarytų žalos aplinkai. Ant stogų, kurių karnizai 

aukščiau kaip 6 m nuo žemės paviršiaus, turi būti įrengta vandens nuvedimo nuo stogo sistema; 

• neleidžiama stogų konstrukcijoms naudoti statybos produktų, kurie stogų įrengimo ir 

eksploatavimo metu tarpusavyje sąveikaudami (vyksta cheminė reakcija, elektros korozija, 

terminis poveikis, skirtingos deformacijos senėjant ir pan.) mažina vienas kito ilgaamžiškumą; 

• stogai turi būti chemiškai atsparūs supančios aplinkos poveikiui; 

• ant stogų įrengiami žaibolaidžiai. Žaibolaidžių išdėstymas ir įrengimo konstrukciniai sprendiniai 

turi būti pagrįsti skaičiavimais STR 2.01.06:2009. 

Stogo konstrukcijoms leidžiama naudoti tik statybos produktų rinkinius (komplektus) 305/2011, 

turinčius ETĮ ir paženklintus CE ženklu, arba šiuos rinkinius (komplektus) turinčius NTĮ STR 

1.0104:2015, arba CE ženklu ženklintus statybos produktus. 

 

Pagrindinių darbų eiliškumas 

Pirmiausia remontuojama sena hidroizoliacinė danga. Prapjaunamos pūslės ruloninėje dangoje, 

nuimami atplyšę lapai, nuvalomos šiukšlės.  Demontuojamos privedimų prie vertikalių sienučių, kanalų 
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latakų skardos, lietaus vidinio surinkimo įlajos, nereikalingos antenos, kiti įrenginiai. Atnaujinami 

parapetų, vėdinimo kanalų, stogelių apskardinimai, latakai ir lietvamzdžiai, atsparia korozijai skarda. Visi 

metaliniai elementai: laikikliai, deflektoriai, antenų tvirtinimo įrengimai remontuojami arba keičiami 

naujais, padengiami korozijai atsparia danga. Stogo danga turi būti mechaniškai tvirtinama smeigėmis, 

pagal galiojančias normas atsižvelgiant į vėjo apkrovas. 

Darbai vykdomi tik sausu oru, statybos metu būtina apsaugoti įrengiamą konstrukciją nuo kritulių, 

Darbai vykdomi, vadovaujantis stogų rengimo taisyklėmis ir medžiagų gamintojų nustatytomis 

instrukcijomis darbui su šiomis  medžiagomis; 

Stogas eksploatuojamas pagal stogų eksploatacijos taisykles.  

Stogų viršutinio sluoksnio įrengimui naudojama prilydoma bituminė stogo danga poliesterinio 

audinio pagrindu. Hidroizoliacinė stogo danga turi būti įrengta taip, kad užtikrintų ilgalaikę pastato 

hidroizoliacinę apsaugą ir eksploatacinį stogo patikimumą. Prilydomosios polimerinės bituminės stogo 

dangos paviršius turi būti lygus be įplyšimų ar klosčių. Pagrindas turi būti tolygiai prisotintas. 

Padengiamieji sluoksniai turi būti gerai sukibę su pagrindu, kuris yra viduriniajame juostos storio 

trečdalyje. Mineralinių pabarstų sluoksnis turi būti tolygus ir neturi nubyrėti nuo juostos. Mineraliniai 

pabarstai arba skiriamoji plėvelė neturi trukdyti juostą kloti.  

 

Darbų vykdymas: 

• Kai temperatūra žemesnė kaip -20° C, izoliacines dangas galima įrengti tik taikant specialių 

priemonių kompleksą (šildant paviršius, izoliacines medžiagas, vartojant priedus). 

• Darbo vieta turi būti apsaugota nuo kritulių, izoliuojami paviršiai išdžiovinami. 

• Šilumos izoliacijos medžiagos turi būti apsaugotos nuo lietaus, sniego, ledo ir mechaninių 

pažeidimų statybos metu. 

Statybos metu padarytos angos turi būti tokios, kad jas būtų lengva užtaisyti. Rangovas turi 

užtaisyti visas angas, prieš dengdamas šilumos ir hidroizoliacinius sluoksnius, įrengdamas tvirtinimus ir 

aptaisymus. Užtaisymams naudoti tas pačias medžiagas, kaip ir greta esančių konstrukcijų, t.y. betoną, 

plytas, statybinius skydus ir t.t. Ypač kruopščiai reikia užtaisyti tas angas, prie kurių sunku prieiti. 

Pavyzdžiui, tokios vietos, kaip ventiliacijos kanalų praėjimai per stogą, kanalų įėjimo į grindis vietos ar 

tarpai tarp dviejų didelių vamzdžių ar kanalų. 

Stogo šilumos izoliacijos įrengimas: 

• Izoliacija turi būti montuojama taip, kad sluoksniai tvirtai susispaustų tarpusavyje ir priglustų prie 

gretimų konstrukcijų; 

• Vietose, kuriose izoliacija tvirtinama prie betono ir mūro konstrukcijų, reikia dirbti ypatingai 

atsargiai. Izoliavimui skirtą vietą reikia visiškai užpildyti. Izoliacija turi liestis prie pagrindo 

visu paviršiumi; kur reikia naudoti papildomus izoliacijos lapus taip, kad izoliacijos sluoksnis 

būtų vientisas; 

• Izoliacija turi būti dedama taip, kad nejudėtų betonavimo ar mūrijimo metu, ir kad nei betonas, nei 

skiedinys nepatektų į izoliaciją ar tarp izoliacijos siūlių; 

• Naudojant keletą izoliacijos sluoksnių, sluoksnius reikia perdengti vieną su kitu; 

• Apsauginiai sluoksniai ir vamzdžių bei ventiliacijos angos atitivarinėse konstrukcijose turi būti 

įrengiamos pagal projektą taip, kad pastato eksploatavimo metu drėgmė iš išorės nepatektų į 

šiluminę izoliaciją, o drėgmė iš patalpų būtų visiškai pašalinama. 

Dangų montavimas ant horizontalaus paviršiaus: 

• Dangos montuojamos vandens tekėjimo kryptimi taip, jog siūlių persidengimas būtų vandens 

tekėjimo kryptimi. Išilgai siūlės užleidžiamos 100 mm., galuose - 150 mm. 

• Danga su garo pašalinimo takeliais prie pagrindo prisiklijuoja tik gumos bitumo juostomis, galinės 

sandūros 150 mm. įkaitinamos taip, kad tvirtinamos dangos ir jau pritvirtintos dangos bitumas 

išsilydytų tiek, kad dangos susilydytų viena su kita. Viršutinis dangos sluoksnis prie apatinio 

klijuojamas kaitinant dujiniu degikliu visu paviršiumi tokiu būdu, jog apsauginis plastiko 

sluoksnis išsilydytų ir bitumo masė laisvai tekėtų prieš ruloną.  

• Naudojant ruloninių stogų medžiagų priklijavimui karštas mastikas reikia vadovautis STR 

2.05.02:2001 nurodymais. 

• Hidroizoliacinę dangą klojant ant vertikalios mūrinės sienos, mūras turi būti nutinkuotas arba 

mūro siūlės turi būti visiškai užpildytos, o paviršius išlygintas. 
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• Hidroizoliacinės dangos kraštas ant vertikalaus paviršiaus turi būti patikimai pritvirtintas ir 

užsandarintas (pakėlimo aukštis ne mažiau 300 mm), kad tarp šio krašto ir vertikalaus paviršiaus 

nepatektų vanduo. 

• Rekomenduojama įrengti papildomą (-us) hidroizoliacinės dangos sluoksnį (-ius) iki parapeto 

viršaus ir užlenkti ant jo horizontalaus paviršiaus. 

• Stogo sujungimo vietose su sienomis ir kitais vertikaliais paviršiais pastarieji turi būti padengti 

tinku ir užleidžiama stogo danga ne mažiau kaip 300 mm. 

• Turi būti numatytos priemonės stogo uždengto rulonine bitumine danga vėdinimui, kad jame 

nesusikauptų drėgmė garo pavidalu iš pastato vidaus. Aukščiausiose stogo vietose, arba galimai 

arčiau jų turi būti įrengiami vėdinimo kaminėliai (60, 80 m2 stogo plote turi būti įrengtas ne 

mažiau kaip vienas vėdinimo kaminėlis). 

 

Reikalavimai stogo dangai 

Stogo viršutinio sluoksnio įrengimui naudojama prilydoma bituminė stogo danga, kurios 

charakteristikos yra tokios: 

- pabarstas: skalūnas; 

- atsparumas tempimui: išilgine/skersine kryptimis: ≥800/≥600 N/50mm; 

- atsparumas karščiui: ≥90ºC; 

- nepralaidumas vandeniui: nepralaidi; 

- Degumas: E klasė; 

- storis: 4 mm (+-0,5mm) 

Stogo apatinio sluoksnio įrengimui naudojama prilydoma bituminė stogo danga, kurios 

charakteristikos yra tokios: 

- pabarstas: smėlis; 

- atsparumas tempimui: išilgine/skersine kryptimis: ≥700/≥500 N/50mm; 

- atsparumas karščiui: ≥90ºC; 

- nepralaidumas vandeniui: nepralaidi; 

- Degumas: E klasė; 

- storis: 3 mm (+-0,5mm) 

Hidroizoliacinė stogo danga turi būti įrengta taip, kad užtikrintų ilgalaikę pastato hidroizoliacinę 

apsaugą ir eksploatacinį stogo patikimumą. 

Prilydomosios polimerinės bituminės stogo dangos paviršius turi būti lygus be įplyšimų ar klosčių. 

Pagrindas turi būti tolygiai prisotintas. Padengiamieji sluoksniai turi būti gerai sukibę su pagrindu, kuris 

yra viduriniajame juostos storio trečdalyje. Mineralinių pabarstų sluoksnis turi būti tolygus ir neturi 

nubyrėti nuo juostos. 

Mineraliniai pabarstai arba skiriamoji plėvelė neturi trukdyti juostą kloti. Barstant stambiagrūdžius 

pabarstais, vienas kraštas išilgai juostos paliekamas nebarstytas. Nebarstyto krašto plotis - (90±10) mm. 

Padengimo mišinio mineralinių užpildų tirpumas rūgštyje turi būti ne didesnis kaip 25 % jų masės. 

Po 24 h bandymo, kai slėgis yra 20 N/cm2 (2 bar), ant juostos neturi atsirasti vandens prasisunkimo 

žymių. 

Bandant stogo dangos atsparumą karščiui, per 2 h padengiamieji sluoksniai neturi nutekėti nuo 

bandinio pavyzdžio pakabinto vertikaliai ir pasislinkti. 

Atliekant lankstumo bandymą, stogo danga turi nelūžinėti. Lenkimui naudojamas tašelis, kurio 

R=15 mm. 

Kai temperatūra žemesnė kaip -20° C, izoliacines dangas galima įrengti tik taikant specialių 

priemonių kompleksą (šildant paviršius, izoliacines medžiagas, vartojant priedus). Darbo vieta turi būti 

apsaugota nuo kritulių, izoliuojami paviršiai išdžiovinami. Paruošti izoliavimui paviršiai bei kiekvienas 

įrengtos izoliacijos sluoksnis priimami atskirai dalyvaujant techninės priežiūros inžinieriui. Šilumos 

izoliacijos medžiagos turi būti apsaugotos nuo lietaus, sniego, ledo ir mechaninių pažeidimų statybos 

metu. 

Gumos bitumo dangų negalima montuoti lyjant ar sningant. Vandenį, kuris atsiranda paviršiuje 

kritulių pavidalu, būtina pašalinti kempine. Likusi paviršiuje drėgmė išdžiovinama pakaitinus dujiniu 

degikliu. 

Dangos montuojamos vandens tekėjimo kryptimi taip, jog siūlių persidengimas būtų vandens 

tekėjimo kryptimi. Išilgai siūlės užleidžiamos 100 mm, galuose – 150 mm. Danga su garo pašalinimo 
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takeliai prie pagrindo prisiklijuoja tik gumos bitumo juostomis, galinės sandūros 150 mm įkaitinamos 

taip, kad tvirtinamos dangos ir jau pritvirtintos dangos bitumas išsilydytų tiek, kad dangos susilydytų 

viena su kita. Viršutinis dangos sluoksnis prie apatinio klijuojamas kaitinant dujiniu degikliu visu 

paviršiumi tokiu būdu, jog apsauginis plastiko sluoksnis išsilydytų ir bitumo masė laisvai tekėtų prieš 

ruloną. Be to, bitumas turi ištekėti iš po siūlės (apie 1 -1.5 cm). Dangos priklijavimo stiprumas neturi būti 

mažesnis kaip 0.5 MPa. 

Naudojant ruloninių stogų medžiagų priklijavimui karštas mastikas reikia vadovautis STR 

2.05.02:2001 nurodymais. 

Hidroizoliacinę dangą klojant ant vertikalios mūrinės sienos, mūras turi būti nutinkuotas arba mūro 

siūlės turi būti visiškai užpildytos, o paviršius išlygintas. 

Hidroizoliacinės dangos kraštas ant vertikalaus paviršiaus turi būti patikimai pritvirtintas ir 

užsandarintas (pakėlimo aukštis ne mažiau 300 mm), kad tarp šio krašto ir vertikalaus paviršiaus 

nepatektų vanduo. 

Rekomenduojama įrengti papildomą (-us) hidroizoliacinės dangos sluoksnį (-ius) iki parapeto 

viršaus ir užlenkti ant jo horizontalaus paviršiaus. 

Stogo sujungimo vietose su sienomis ir kitais vertikaliais paviršiais pastarieji turi būti padengti 

hidroizoliacine danga nuo stogo viršaus aukštyn ≥300 mm. Hidroizoliacinės dangos kraštas verikaliame 

paviršiujeturi būti patikimai užsandarintas. 

 

6. METALO DARBAI  (TS-06) 

Bendroji dalis 

Šis skyrius apima nurodymus apie visas metalines konstrukcijas ir elementus ir jų įrengimą. Metalo 

gaminiai yra šie: 

• Stogo apsauginė tvorelė; 

• Metalinės įėjimo stogelio kolonos; 

• Lygi stogo, kaminėlių skardinimo ir palangių skarda; 

• jungimo bei tvirtinimo detalės ir kt. 

 

Plienas 

Vykdant darbus, laikytis darbo saugos reikalavimų. Konstrukcijoms ir elementams naudojamo 

plieno markė turi būti pagal LST EN 10025-1:2004, LST EN 10025-2:2005, LST EN 10210-1:2006, LST 

EN 10219-1:2006 standartą. Sudarant darbo dokumentaciją ir suderinus su statybos technine priežiūra, 

galima keisti metalo markę į kitose šalyse gaminamą analogišką plieną. Plieno markių analogiškumo 

sąvoka reiškia maksimalų cheminės sudėties, fizinių ir mechaninių savybių sutapimą, reglamentuojamą 

standartais. Jeigu reikia, gamintojas turi pateikti gamyklinių bandymų ataskaitos sertifikatą, įrodantį, jog 

konstrukcinis plienas bei tvirtinimo gaminiai atitinka technines sąlygas. 

 

Apsauga nuo korozijos 

Antikorozinų metalinių paviršių padengimo danga turi būti ilgaamžė, atspari drėgmei, klimatiniams 

bei mechaniniams poveikiams, turi sudaryti ištisinę dangą, kurioje neturi būti įtrūkimų, pūslelių, 

nutekėjimų. Danga turi būti gerai sukibusi su pagrindu. 

Turi būti laikomasi tokio paruošimo ir dažymo nuoseklumo: 

• nuriebinimas; 

• valymas; 

• grunto sluoksnis iš dvikomponentinių dažų epoksido pagrindu turi būti užneštas gamykloje tuoj 

povalymo; 

• du apdailiniai sluoksniai užnešami objekte ir jie turi būti suderinti su kitomis medžiagomis; 

• spalva turi būti pagal architektūrinėje projekto dalyje pateiktą spalvinį sprendimą. 

Dažymas gali būti atliekamas purškimu arba teptuku. Dažymas teptuku atliekamas taip, kad 

dengiamajame sluoksnyje nesimatytų teptuko žymių. Statybos metu pažeistos vietos turi būti nuvalomos, 

gruntuojamos ir perdažomos. Konstrukcijų sujungimo virinimo pėdsakai ir dažų apgadinimas turi būti 

gerai nušlifuojami ir iš karto gruntuojami bei uždažomi. 

Metalinių konstrukcijų antikorozinis padengimas turi atitikti LST EN ISO 12944-2:2018 standarto 

reikalavimus: konstrukcijos naudojamos patalpos viduje turi atitikti C2 - koroziškumo kategorija;  išorėje 
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naudojamos konstrukcijos turi atitikti C3 - koroziškumo kategorija. Apsauginių dažų ilgaamžiškumas turi 

būti nuo 5 iki 15 metų. 

Naudojama poliesteriu dengta skarda, kurios dažų padengimo storis ne mažiau kaip 25 µm. 

Elementų padengimo klasė pagal LST EN ISO 12944-1:2018 turi būti ne žemesnė kaip Medium (M) – 

nuo 5 iki 15 metų. Visi plieniniai sujungimo elementai (varžtai, veržlės, poveržlės) turi būti cinkuoti. 

 

Kokybės kontrolė 

Rangovas privalo nurodyti medžiagų kilmę ir privalo pateikti gaminio sertifikatą apie nurodytą 

kokybę. Visas plienas turi būti naujas, nenaudotas ir neturintis jokio broko, tokio kaip taškinė korozija, 

apdegos, rūdys, pažeidimai ar kiti defektai. 

Jei Rangovas pasiūlo pakeisti kokį nors komponentą, tada turi būti išpildytos šios sąlygos: 

• naujas komponentas ar profilis, lyginant su keičiamu komponentu ar profiliu, turi turėti artimas, 

bet ne mažesnes statines charakteristikas (skerspjūvio atsparumo, inercijos momentai, 

skerspjūvio plotas ir kt.); 

• rangovas turi įrodyti, kad toks pakeitimas neturės įtakos konstrukciniam projektui; 

• bet kokias papildomas išlaidas turi prisiimti rangovas; 

• konstrukcinio plieno kokybė neturi būti blogesnė, nei nurodyta, ir ją turi aprobuoti techninės 

priežiūros inžinierius; 

• pakeitimas turi būti aprobuotas techninės priežiūros inžinieriaus. 

 

Metaliniai elementai 

Lygi skarda 

Poliesteriu dengti 0,5 mm. storio lygūs plieno lakštai naudojami stogo apskardinimui, lauko 

palangių įrengimui, ventiliacijos kanalų apskardinimui. 

Pagrindinės dangos savybės: 

• Paviršius struktūrinis; 

• padengimo storis:  50 pm; 

• maksimali temperatūra eksploatuojant 100°C; 

• minimali formavimo temperatūra -15°C; 

• minimalus leistinas lenkimo radiusas  1t; 

• atsparumas korozijai: 

- druskos testas h 500; 

- drėgmės testas h 1000. 

Lakštų spalva nurodyta fasadų brėžiniuose. 

Lakštuose neturi būti įtrūkimų, pūslių bei kitų defektų. 

Horizontalus lakštų galų nukrypimas, esant lakštų ilgiui 6m, ne daugiau 5mm. 

Plieninius lakštus geriausia karpyti elektrinėmis žirklėmis. Negalima naudoti diskinio abrazyvinio 

pjūklo. Aukšta temperatūra gali pažeisti paviršių ir perkaitintos vietos ilgainiui gali tapti dangos irimo 

centrais. Pjūvių vietos ir pažeistos dangos vietos užpurškiamos aerozoliniais dažais (dažų spalva turi būti 

suderinta su pagrindine dangos spalva). Varžtus sukti elektriniu suktuvu su specialia šešiakampe galvute. 

Varžtai turi būti su antikorozine danga. Lakštus sudėlioti į iš anksto tam paruoštą vietą taip, kad 

nesusidarytų galimybė atsirasti drėgmės kondensacijai. Visos naudojamos medžiagos turi turėti atitikties 

sertifikatus. 

 

Metalinė tvorelė 

Stogo tvorelės metalinės laikančios konstrukcijos gaminamos metalo elementų. Karkasai 

tarpusavyje sujungiami dviem lygios armatūros strypais arba tuščiaviduriais vamzdeliais. Naudojamas 

plienas ne žemesnės klasės kaip S275. Tvorelė tvirtinami prie stogo medsraigčiais, pagal gamintojo 

nurodymus. Tvorelės detalės padengiamos antikorozine danga ir dažomos (spalva - pagal projekto 

architektūrinėje dalyje pateiktą spalvinį sprendimą).  

Rangovas privalo turėklų sujungimus atlikti kokybiškai ir viename lygyje. Suvirinimo siūlės turi 

būti lygios; suvirintas metalas turi būti ištisinis ir standus per visa siūlės ilgį, be įtrūkimų ir šlako 

priemaišų. 
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Palangių ir parapeto apskardinimas 

Išorinių palangių apskardinimo nuolydis turi būti didesnis nei 5°, krašto užleidimas už fasado 

plokštumos 30- 40 mm; jis negali būti mažesnis nei 20 mm. 

Palangių apskardinimas turi būti gerai pritvirtintas prie lango rėmo ir gerai užsandarintas, būtina 

numatyti priemones apsaugančias nuo vibracijos; garsą sugeriančios medžiagos turi atitikti priešgaisrinės 

klasės B2 reikalavimus, jos dedamos tarp sienos ir palangės apskardinimo (horizontali juosta). Kad būtų 

užtikrintas vandens nuvedimas nuo palangės šonų, užlenkiami skardos kraštai. 

Reikalingas sandarinimas turi būti atliekamas be plyšių visuose kraštuose ir nepažeidžiant pastato 

apdailos dėl temperatūrinių ilgio svyravimų. 

 

Suvirinimas 

Naudojamos suvirinimo medžiagos ir darbų technologija turi užtikrinti laikiną suvirinimo siūlės 

atsparumą ne mažesnį kaip pagrindinio metalo norminis laikinasis atsparumas, o taip pat tvirtumą, kalumą 

ir santykinį pailgėjimą. Visas suvirinimas turi būti atliekamas taip, kad būtų garantuota, jog nėra jokių 

sujungiamų dalių deformacijų. Prieš suvirinimą kiekviena virinama detalė turi būti gerai nuvalyta, ir 

visokie nešvarumai, šlakas, rūdys, tepalas, dažai bei kitos pašalinės medžiagos turi būti pašalintos. 

Rangovas turi paskirti suvirinimo inžinierių, kuris turėtų atitinkamų žinių ir patirties plieno konstrukcijų 

ir suvirinimo srityse. Suvirinimas turi būti atliekamas naudojant procedūras ir tokią darbo seką, kad būtų 

minimizuoti liekamieji įtempimai. Konstrukcijas virinti tik po surinkimo tikslumo patikrinimo. 

Visos suvirinimo darbams naudojamos medžiagos turi būti sertifikuotos ir turėti atitikties 

dokumentus. Suvirinimo medžiagos parenkamos pagal lenteles, esančias STR 2.05.08:2005. Visų 

elementų gamyklinės siūlės virinamos pusiau automatiniu būdu anglies dvideginio dujų aplinkoje, 

žemutinėje padėtyje, vielos skersmuo d =2mm. Montažinės siūlės virinamos rankiniu būdu. Suvirinimui 

jungtys paruošiamos pagal LST EN ISO 9692 „Suvirinimas ir panašūs procesai. Jungčių paruošimo 

rekomendacijos.“ Montavimo ir suvirinimo darbai kontroliuojami ir priimami statybos techninės 

priežiūros. 

 

Metalo darbų kontrolė 

Visi montavimo darbai turi būti tikrinami, kontroliuojami ir priimami statybos techninės priežiūros 

inžinieriaus. 

Visos medžiagos turi būti tikrinamos tuoj pat po gavimo, kad įsitikinti, ar visi gaminiai, kurie buvo 

įtraukti į gaminių partijos sąrašą, yra pateikti, o taip pat ar visa dokumentacija buvo gauta bei patvirtinta 

pagal reikalavimus. Metalo elementai, medžiagos ir detalės turi būti sandėliuojamos sausoje, nuo aplinkos 

poveikio apsaugotoje vietoje. 

  

7. MEDŽIO DARBAI (TS-07) 

Pagrindiniai reikalavimai 

Medinių elementų gaminiams naudojama A klasės spygliuočių mediena, kurios stiprumo klasė C18, 

iki 20+/- 3 % drėgnumo. Kitoms konstrukcijoms tokioms kaip paklotas, pakalimas ir panašiai galima 

naudoti B rūšies medieną. 

Mediena privalo atitikti LST EN 335:2013 ir LST EN 350:2016 reikalavimus. Visa atvira mediena 

privalo būti antiseptikuota tepant du kartus. Medieną padengti antiseptiku prisilaikant jį gaminančios 

firmos reikalavimų. Leistinos medienos nuokrypos: iki 100 mm pločio +/-2 mm, platesnių kaip 100 mm 

+/- 3 mm.  

Medinių elementų galai besiliečiantys su betoniniais, mūro paviršiais, turi būti aptepti silikoninėmis 

mastikomis. Medinės konstrukcijos, kurios liečiasi su mūro arba betoniniais paviršiais, turi būti 

apvyniojamos vienu sluoksniu ritininės hidroizoliacijos. 

Medinėms konstrukcijoms gaminti daugiausia naudojama spygliuočių mediena. Kietųjų lapuočių 

medieną būtina naudoti kaiščiams, pagalvėms ir kitoms svarbioms detalėms. 

Mediena turi būti rūšiuota pagal stiprumą, remiantis reikalavimais, garantuojančiais, kad medienos 

savybės tinka naudoti ir yra patikimos. Apžiūrimasis rūšiavimas turi atitikti standarto LST EN 1912:2012 

reikalavimus. Kaiščiams, įdėklams ir atraminėms detalėms naudojama mediena turi būti tiesiasluoksnė, 

be šakų ir kitų defektų, medienos drėgmė neturi viršyti 20 %.  

Virbalinių jungčių su plieniniais antdėklais arba intarpais laikomoji galia apskaičiuojama pagal 

Reglamento STR 2.05.07:2005 "Medinių konstrukcijų projektavimas" 86–89 punktų nuorodas, imant 
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lenkiamojo plieno kaiščio ar vinies vieno šlyties pjūvio skaičiuotinio atspario didesniąją reikšmę, gautą 

pagal 13 lentelės 3 punkto formules. Plieniniai antdėklai ir intarpai projektuojami pagal statybos techninio 

reglamento STR 2.05.08:2005 „Plieninių konstrukcijų projektavimas. Pagrindinės nuostatos“ 

reikalavimus. 

Virbalinės jungties su vienodos medžiagos, bet skirtingų skersmenų virbalais, skaičiuotinis atsparis 

(laikomoji galia) yra virbalų skaičiuotinių atsparių suma, išskyrus jungtis, kuriose veikia ašinė tempimo 

jėga. Šiais atvejais skaičiuotinis atsparis dauginamas iš 0,9. 

Visa mediena turi būti impregnuojama ugniai atspariu antiseptiku. Mediena turi būti 

impregnuojama iki B–s3, d2 degumo klasės. Jei mediena pristatoma į aikštelę apdorota antiseptikais ir 

antipirenais, ji privalo turėti sertifikatą, patvirtinantį šį apdorojimą. 

 

 
 

8. BETONINIŲ IR GELŽBETONINIŲ KONSTRUKCIJO REMONTAS (TS-08) 

Turi būti naudojamas šalčiui atsparus, itin tiksotropinis R3 klasės remontinis mišinys, skirtas 

betonui remontuoti. Mišinys turi būti atsparus šalčiui ir druskoms (EN13687-1). 

Gaminys turi būti skirtas horizontalaus ir vertikalaus betono konstrukcijų paviršiaus lyginimui, 

užpildymui ir remontui pagal betono remonto principus. Gaminys turi atitikti R3 klasės reikalavimus 

pagal SFS-EN 1504-3.  

Betoniniai paviršiai rūpestingai nuvalomi. Pažeistos vietos pašalinamos mechaniškai (nudaužant, 

frezuojant) arba, pavyzdžiui, šlapiu smėliavimu. Po mechaninio pašalinimo nuo konstrukcijos drėgna 

smėlio srove turi būti pašalintas dalinai pažeistas sluoksnis. Tada paviršius nuplaunamas aukšto slėgio 

vandens srove. Nuo visų metalinių detalių rūpestingai nuvalomos rūdys, kad paruošimo laipsnis būtų bent 

SA 2 (naudoti smėliavimą, šlapią smėliavimą, aukšto slėgio vandens srovę arba metalinį šepetį). Turi būti 

mišinys kurio sudėtyje yra korozijos inhibitorius. Remontinį mišinį reikia kloti iškart po metalinių detalių 

nuvalymo. Pagrindas drėkinamas 24 valandas iki remonto darbų pradžios. Vandens kiekis priklauso nuo 

vietinių sąlygų (tai yra, oro, betoninio paviršiaus tipo). Pagrindas sudrėkinamas prieš pat remonto darbų 

pradžią. Darbus galima pradėti, kai visas vanduo susigers į konstrukciją. Prieš mišinio klojimą pagrindas 

turi būti drėgnas, bet ne blizgus. 

Remonto darbams numatoma naudoti weber.vetonit REP 25+ arba analogas. Mišinys maišomas 

mechaniškai naudojant grąžtą su maišymo antgaliu. Maišymas vyksta dviem etapais: pirmiausia į 

maišyklę įpilamas minimalus vandens kiekis ir nuolat maišant pilamas sausas gaminys. Taip gaunamas 

tolygus ir gana standus mišinys, kuris paliekamas 5‒10 minučių. Tada maišoma toliau, pagal poreikį 

pilant likusį vandenį. Paruoštas mišinys bus tinkamas naudoti maždaug 45 minutes. 

Galima naudoti ir kitų gamintojų remontinius mišinius, kurių techninės savybės ne prastesnės nei 

nurodyto projekte. 

Kiekvienas išlyginamasis sluoksnis turi būti 5‒30 mm storio. Pildant skyles ir įtrūkimus, kiekvieno 

sluoksnio storis gali siekti iki 100 mm. Aplinkos ir pagrindo temperatūra darbų metu ir dar 5 dienas po jų 

pabaigos neturi nukristi žemiau 5 ºC.  
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Reikalavimai naudojamam mišiniui: 

Atsparumo slėgiui klasė: R3; 

Sukibimo jėga: >1,5 MPa; 

Ribotas susitraukimas arba išsiplėtimas: >1,5 MPa; 

Gniuždomas stipris: ≥20 MPa; 

Užpildas: Natūralus smėlis, frakcija 0-2mm.; 

Reakcija į ugnį: A2; 

Produkto sertifikatas: CE. 

 

9. BETONAVIMO DARBAI (TS-09) 

Medžiagos 

Medžiagos turi atitikti nurodytoms projekte. Betono markė negali būti žemesnė kaip C20/25. 

Rekomenduojama naudoti cementą, kurio rišimosi pradžia ne anksčiau kaip 2 val. Optimalią statybos 

betono sudėtį nustato laboratorija. Naudojami erdviniai armatūros strypynai ir armatūros tinklai. 

Armatūra klasės S240 ( A-I), S500 ( A-III). 

Strypynai turi būti pagaminti ir fiksuoti klojinyje taip, kad betonuojant neiškryptų iš projektinės 

padėties. 

 

Reikalavimai medžiagoms 

Betonas: 

• Betono mišinio sudėtis ir komponentai (cementas, užpildai ir kitos medžiagos) turi atitikti visas 

mišinio ir sukietėjusio betono savybes (plastiškumą, tankį, stiprį, ilgaamžiškumą, armatūros 

apsaugą nuo korozijos). 

• Betono mišiniai gali būti gaminami gamykloje ir statybos (panaudojimo) vietoje. 

• Stipris gniuždant nustatomas gniuždant 28 paras išlaikytus 150mm kubus arba 150/300 mm 

cilindrus. 

• Cementas, naudojamas betono gamybai turi atitikti galiojančius standartus. 

• Užpildai, vanduo ir priedai turi atitikti galiojančių normatyvinių dokumentų reikalavimus. Jie 

negali turėti kenksmingų dalių, kurios sukeltų gelžbetonio armatūros koroziją ir trumpintų 

gaminio amžių. 

 

Klojinių įrengimas 

• Klojiniai turi būti įrengiami griežtai pagal betonuojamų konstrukcijų gabaritus ir padėtį, tokios 

konstrukcijos, kad patikimai atlaikytų sukloto betono krūvį ir papildomus krūvius, kurie gali 

atsirasti. 

• Klojiniai turi būti paskaičiuoti šių normatyvinių apkrovų poveikiams: 

• Klojinių ir pastolių nuosavas svoris, nustatomas pagal rangovo brėžinius. Mediniams klojiniams iš 

spygliuočių medienos priimti 600 kg/m3, iš lapuočių medienos – 800 kg/m³. 

• Pakloto betono mišinio masė (sunkiam betonui priimama 2200-2500 kg/m³). 

• Armatūros masė – pagal projektą arba 100 kg/m³ gelžbetonio konstrukcijų (jei klojiniai naudojami 

įvairioms konstrukcijoms). 

• Žmonių ir įrangos svoris. 

• Apkrova nuo betono vibravimo – 2 kPa horizontaliems paviršiams. 

• Klojinių apkrovos turi būti imamos su nustatytais patikimumo koeficientais. 

• Klojiniai turi būti skaičiuojami galimiems nepalankiausiems apkrovų deriniams. 

• Klojiniai gali būti mediniai, plastmasiniai arba kombinuotos konstrukcijos. Jei naudojama miško 

medžiaga, klojinys turi būti iš apipjautų lentų. Lentos turi būti atitinkamo storio, gerai suleistos. 

• Klojinių konstrukcija turi būti tokia, kad klojinius būtų galima lengvai surinkti (sustatyti į vietą) ir, 

užbetonavus konstrukciją, patogiai nuimti nelaužant betono. 

• Visų tipų klojinių elementai nuimami prieš tai juos atplėšus nuo betono. 

• Betono stiprumo nuimant klojinius lentelę žiūr. gale. 

• Klojinių leistinų nuokrypių lentelę žiūr. gale. 

• Prieš betonavimo darbus nuo klojinių turi būti nuvalytas senas betonas ir cemento pėdsakai, bei 

kiti nešvarumai. 
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• Prieš pat betonavimą klojiniai perliejami vandeniu. 

 

Armatūros ruošimas ir konstrukcijų armavimas: 

• Strypai turi būti lenkiami šaltu būdu. 

• Transportavimo metu tarp armatūros ryšulių turi būti mediniai tarpikliai, o kobinių užkabinimo 

vietos paženklintos dažais. 

• Plokštėse, kurių storis didesnis nei 150 mm, apsauginio sluoksnio storis turi būti ne mažesnis kaip 

15 mm. 

• Armatūra turi būti visiškai padengta betonu, o betonas efektyviai sukibęs. Todėl atstumas tarp 

armatūros strypų turi būti ne mažesnis už strypo skersmenį ir ne mažesnis kaip 20 mm, taip pat ir 

armuojant dviem eilėmis. 

• Reikiamas apsauginio sluoksnio storis fiksuojamas betoniniais, cementiniais arba plastmasiniais 

padėklais, kurie palieka konstrukcijoje, o reikiami atstumai tarp armatūros strypų ir jų eilių – 

įspaudžiant plienines armatūros atraižas. 

• Armatūros strypai, strypynai ir tinklai pastatyti į vietą suvirinami elektrolankiniu būdu arba 

išimtinais atvejais surišami minkšta iškaitinta viela. 

 

Darbų vykdymas 

Prieš pradedant darbus statybvietėje turi būti atlikti šie paruošiamieji darbai: Aikštelė nuvaloma, 

grubiai išlyginama, nuvedamas paviršinis vanduo ir aptveriama, nuimamas augalinis sluoksnis jei reikia.  

Pamatų duobių kasimo darbai turi būti atlikti pagal projektą. Būtina gauti tikslius požeminių 

komunikacijų planus. Vykdant darbus arti požeminių tinklų būtina iškviesti tinklus eksploatuojančių 

organizacijų atstovus. Monolitinių betoninių ir gelžbetoninių elementų betonavimo procesas susideda iš: 

klojinių padarymo ar sumontavimo; armavimo elementų gamybos ir jų surinkimo klojiniuose; 

betonavimo ir kietėjančio betono priežiūros operacijų. Visą elementą rekomenduojama betonuoti be 

pertraukų. Jei pertrauka viršija 1val., siūlės vietoje turi būti įbetonuoti papildomai ne mažiau kaip 12 

armatūros strypų, kurių diametras ne mažiau 10 mm ir ilgis 600-900mm. Betonavimo siūlė negali būti 

užteršta. Darbus vykdyti minusinėje temperatūroje nerekomenduojama. 

 

Darbų vykdymas žiemą 

Vykdant statybos darbus žiemą konstrukcijos turi būti nuvalytos nuo apledėjimo ir užteršimo. 

Valymas vykdomas mechaniniu būdu arba karštu oru. Valyti apledėjimus karštu vandeniu ar garu 

draudžiama. Esant dideliam laiko skirtumui tarp elementų montažo ir siūlių užtaisymo, taip pat krituliam, 

siūlės turi būti dengiamos. Pildyti siūles su sniegu, jų neišvalius, draudžiama. 

Skiediniai ir betonai siūlių užpildymui turi būti naudojami su šalčiui atspariais priedais.  Priedų 

kiekis nustatomas pagal dekados vidutinę paros temperatūrą. 

Skiedinių ir betono markė su priedais darbų vykdymui priimama 

a) lygi projektinei betono ar skiedinio markei , jei darbai vykdomi iki –20°C. 

b) viena marke aukštesnės klasės , kai darbai vykdomi žemiau –20°C. 

 

Betonavimo darbų vykdymas 

Bendroji dalis. 

Ruošiant betono mišinius, medžiagos į betonmaišes pilamos nustatyta tvarka. Kad cementas 

nedulkėtų ir neliptų prie maišytuvo būgno sienelių, pirmiausia įpilama 15-20 % viso reikalingo vandens, 

po to kartu su likusiu vandeniu pilami cementas ir užpildai. Betono mišinio maišymo trukmę nustato 

statybinių medžiagų laboratorija. 

Transportuojant betono mišiniai turi nesustingti, nesusisluoksniuoti, neprarasti vienalytiškumo ir 

projektinio slankumo. Didesniu atstumu mišinys turi būti vežamas automobilinėmis betono maišyklėmis, 

kuriuose jis nuolat maišomas. 

Pasiruošimas betonavimui. 

Prieš pradedant betonavimo darbus turi būti jau pastatyti klojiniai, paruošti ir sudėti į projektinę 

vietą armatūriniai gaminiai, įdėtinės detalės, inkariniai varžtai ir kita, bei priimti statybos priežiūros 

inžinieriaus. 
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Apsauginiai betono sluoksniai neįtemptoms gelžbetonio konstrukcijoms turi būti ne mažesni esant 

naudojimų sąlygų klasei XC1 – 25 mm. Leistina apsauginio sluoksnio paklaida neturi būti > +8 mm ir <–

3 mm. 

Skersinės, paskirstomosios ir konstrukcinės armatūros apsauginio betono sluoksnio storis turi būti 

ne mažesnis už armatūros skersmenį ir ne mažesnis kaip 25 mm XC1 aplinkos klasei. 

Pastaba. Neįtemptam armatūros strypui apsauginis betono sluoksnis turi būti ne mažesnis kaip 

strypo diametras. 

Inkariniai varžtai ir kitos į betoną įstatomos detalės, kaip intarpai, pakabos, vamzdžių atramos, 

vamzdžių riebokšliai, kabelių kanalai, vamzdžiai ir pan. turi būti įtvirtinti į vietą prieš liejant betoną. Šių 

elementų tvirtinimas, privirinant prie armatūros strypų, yra neleidžiamas.  

Sukietėjusio betono paviršius ant (prie) kurio bus liejamas naujas betonas, šiurkštinamas numatytu 

būdu, kaip smėlio srovė ir (ar) iškalant, kad išryškinti užpildą ir pašalinti visą cemento pieną, laisvas dalis 

ir nuolaužas ir bet kokias dalis, galinčias pakenkti esančio ir naujo betono sukibimą. Paviršius nuvalomas 

nuo šiukšlių ir dulkių. 

Anksčiau sukietėjusio betono, į kurį nebuvo įdėta rišančiųjų priedų, paviršius, prieš liejant ant jo 

naują betoną, sudrėkinamas vandeniu arba kibimo emulsija, jei tai nurodyta projekte. 

Betono liejimas žiemos laikotarpiu neleidžiamas be išankstinio suderinimo su statybos technine 

priežiūra. 

Betonas negali būti liejamas, kol neužbaigti visi su juo susiję darbai, galintys pakenkti betono 

stingimui ir jo priežiūrai. 

 

Betono liejimas 

Betonas liejamas tokiu būdu, kad neatsiskirtų jame esančios medžiagos. Liejimui naudojami latakai 

ar kiti įrengimai, kurie leidžia laisvai kristi betono mišinio pluoštui ne daugiau kaip 1,0 m. 

Pradėjus betono liejimą, jis turi būti vykdomas tol, kol pilnai išliejamas blokas, plokštė, pamatas ir 

panašiai. Liejimas nelaikomas vientisu, jei pertraukos tarp betono užpylimų ant to paties paviršiaus trunka 

ilgiau kaip 15 minučių, arba pagal laiką nustatytą laboratorijoje, įvertinus betono sąstatą, oro temperatūrą 

ir kt. Betono mišinio sluoksnio storis turi būti ne didesnis kaip 1,25 giluminio vibratoriaus darbinės dalies 

ilgio. Tankinant paviršiniais vibratoriais, nearmuotų konstrukcijų betono sluoksnio storis turi būti ne 

didesnis kaip 250 mm, o su dviguba armatūra - 120 mm. 

Betono mišinį tankinti plūkimu, vibravimu ir vakuumavimu. Tankinant betono mišinį neleidžiama 

remti tankinimo vibratoriaus ant armatūros strypų, įdėtinių detalių, klojinių ir jų tvirtinimo elementų. 

Giluminis vibratorius turi būti panardintas į jau suvibruotą apatinį betono sluoksnį nuo 5 iki 10 cm gylio. 

Vibravimas - tai pagrindinis 0-8 cm slankumo betono mišinio tankinimo būdas. Statybvietėje 

betono mišiniai gali būti tankinami giluminiais, paviršiniais ir išoriniais vibratoriais. Tankinimo trukmė 

vienoje padėtyje priklauso nuo betono mišinio slankumo. Kai tankinama giluminiais vibratoriais, ji yra 

20-25 s, kai paviršiniais - 30-50 s, kai išoriniais - 50-90 s. 

Išlieto betono išlaikymo būdai turi būti numatyti prieš betonuojant. 

Pagrindiniai kietėjančio betono išlaikymo būdai gali būti šie: 

 - formos padėjimo vieta ir laikymas nekilnojant (gaminant surenkamus gaminius) 

 - uždengimas polietileno plėvele 

 - uždengimas drėgna medžiaga 

 - apipurškimas vandeniu 

 - apsauginių sluoksnių padarymas. 

Šie būdai gali būti naudojami atskirai ir kartu. 

Esant galimybei, turėtų būti vykdoma "drėgna priežiūra". Šis priežiūros tipas ne tik tiekia aušinimo 

efektą, temperatūros kontrolę, bet ir suteikia priemones priežiūros darbų stebėjimui. 

Pradinėje sukloto betono kietėjimo stadijoje reikia palaikyti tam tikrą temperatūros ir drėgmės 

režimą. Betonas, kad būtų drėgnas, periodiškai laistomas, vasarą saugomas nuo saulės spindulių, o žiemą 

- nuo šalčio. Laistyti atviro betono paviršiaus negalima. 

Vasarą betonas, pagamintas su paprastu portlandcementiu, laistomas septynias paras. Kai oro 

temperatūra aukštesnė kaip 150C, pirmąsias tris paras dieną betonas laistomas kas 3 h ir vieną kartą naktį, 

vėliau - ne rečiau kaip tris kartus per parą. Išbetonuotą konstrukciją galima pradėti laistyti tik po 5-10 h. 

Kai paros oro vidutinė temperatūra yra 30c ir žemesnė, betono galima nelaistyti. 

Klojinių nuėmimo laikas priklauso nuo betono kietėjimo greičio ir konstrukcijos paskirties. 
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Gelžbetoninių monolitinių konstrukcijų leistini nuokrypiai: 

Nuokrypio pavadinimas Leistinieji nuokrypiai, mm 

Plokštumų ir jų sankirtos linijų nuo vertikalės arba nuo projektinio 

polinkio per visą aukštį: 
 

Pamatų ± 20 

sienų, ant kurių montuojamos surenkamosios gelžbetoninės 

konstrukcijos 
± 5 

- vietiniai betono paviršiaus nelygumai, tikrinant 2 m kontroline 

liniuote, išskyrus atraminius paviršius 
± 5 

Elementų ilgio ± 20 

Elementų skerspjūvio matmenų + 6, -3 

Surenkamų metalinių elementų atramų altitudžių - 5 

Gretimų elementų aukščių skirtumo sandūroje 3 
 

Betono paviršiaus užbaigimas 

Paviršiaus defektai, ištaisomi vos nuėmus klojinius. Jeigu betonas bus nudažytas ir matomas ir, 

jeigu reikia, atliekami spalvos testai, siekiant nustatyti tinkamą užlopymo būdą ir medžiagas. 

Užtaisymui galima naudoti portlandcementinį skiedinį, torkretbetonį, įvairius glaistus. Užtaisymo 

medžiagos ir būdas turi būti suderinti su statybos technine priežiūra. 

Korėtas ar kitaip pažeistas betonas pašalinamas iki gero betono sluoksnio. Užtaisomas plotas ir 

maždaug 15 cm pločio juosta aplink sudrėkinama, kad nesusigertų vanduo iš glaistymo skiedinio. 

Užtaisymui naudojamas mišinys gaminamas iš panašių medžiagų kaip betonas, nenaudojant stambaus 

užpildo. Panašiu būdu užtaisomos ir ryšių skylės.  
 

Gelžbetoninių monolitinių konstrukcijų leistini nuokrypiai: 

Nuokrypis Leistini 

nuokrypiai, 

mm 

Plokštumų ir jų sankirtos linijų nuo vertikalės arba projektinio polinkio per visą 

aukštį: 

•  pamatų 

•  sienų, ant kurių montuojamos surenkamos g/b konstrukcijos 

•  vietiniai betono paviršiaus nelygumai, tikrinant 2 m kontroline liniuote, 

išskyrus atraminius paviršius 

Elementų ilgio 

Elementų skerspjūvio matmenų 

Surenkamų metalinių elementų atramų altitudžių 

Gretimų elementų aukščių skirtumo sandūroje 

 

±20 

±5 

±5 

 

±20 

+6, -3 

-5 

3 

 

10. HIDROIZOLIACIJOS DARBAI (TS-10) 

Bendroji dalis 

Šioje techninių specifikacijų dalyje išdėstyti reikalavimai šiems darbams: apsauginėms 

hidroizoliacinėms dangoms ir medžiagoms bei darbų vykdymui; 

Pamatų hidroizoliacijai naudojama teptinė hidroizoliacija, tepant ant atkasto ir nuvalyto pamato. 

 

Nuorodos 

Techninės specifikacijos parengtos laikantis tokių galiojančių normatyvinių dokumentų bei 

standartų: 

1. STR 1.01.05:2002 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“ (Žin., 2002, Nr. 42-1586. 

Pakeitimai: Žin., 2003, Nr. 37-1634, Žin., 2004, Nr. 25-780, Žin., 2004, Nr. 56-1952, Žin., 2004, Nr. 90-

3332); 

2. STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“ (Žin., 2002, Nr. 54-2150. Pakeitimai: Žin., 2002, Nr. 91- 

3907, Žin., 2003, Nr. 33-1392); 

3. Statybos taisyklės ST 121895674.06:2009 „Hidroizoliavimo darbai“. 
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Bendrieji reikalavimai 

Reikalavimai taikomi kai izoliavimo darbai atliekami statybvietėje. Jie netaikomi statybos 

gaminiams, izoliuojamiems gamyklose. Iki bet kurio tipo izoliacijos darbų pradžios turi būti atlikti darbai, 

apsaugantys statybines konstrukcijas nuo paviršinio, gruntinio bei kritulių vandens tiesioginio poveikio. 

Hidroizoliacijos medžiagos, sluoksnių storiai, sluoksnių skaičius bei kiti dangų parametrai turi būti 

nurodyti statinio projekte arba įrengiami pagal gamintojo nurodymus. Suderinus su statytoju ir 

projektuotoju, izoliacijai leidžiama naudoti naujas pažangesnes medžiagas bei technologijas, jei jų 

techninės charakteristikos (apsaugos efektyvumas, ilgaamžiškumas, technologiškumas) nėra blogesni už 

numatytas projekte. 

Statybinių konstrukcijų, vamzdynų bei įrenginių izoliacijos darbai atliekami tik užbaigus tuos 

statybos montavimo darbus, kuriuos atliekant galėjo būti pažeidžiamos izoliacijos dangos. Visos 

statybinių konstrukcijų (surenkamųjų betono, gelžbetonio, mūro ir kt.) sandūros bei plyšiai, taikant 

mastikų ir birių medžiagų izoliacijos dangas turi būti užtaisyti, o taikant klijuotinas bei lako ir dažų 

dangas paviršiai turi būti ir nutinkuoti. Statybinių konstrukcijų izoliavimo darbai gali būti vykdomi oro 

temperatūrai esant ne žemesnei negu nurodyta izoliacinių medžiagų gamintojų instrukcijose. 

 

Apsauginės hidroizoliacinės dangos 

Reikalavimai izoliuojamam pagrindui 

Nuo izoliuojamo pagrindo turi būti nuvalytos šiukšlės, dulkės. Jis turi būti sausas, švarus, bet kokie 

plyšiai ir nelygumai, viršijantys leistinus turi būti užpildyti ir išlyginti. Paviršių gruntavimas, kur tai 

reikalinga, turi būti ištisas. Gruntuotė turi gerai susirišti su pagrindu. Dengimo būdas, sluoksnių kiekis ir 

kiti reikalavimai turi atitikti parinktos sistemos ir tiekėjo technines instrukcijas. 

 

Reikalavimai medžiagoms 

Medžiagos turi maksimaliai apsaugoti statinių konstrukcijas nuo vandens. Apsauginės 

hidroizoliacinės dangos (medžiagų sistemos) bus taikomos: bendram atnaujinamų statinių gelžbetonio ir 

betono konstrukcijų apsauginiam hidroizoliaciniam padengimui. 

Medžiagos turi būti netoksiškos ir savybės turi užtikrinti: 

• nesudėtingą paruošimą ir dengimą; 

• galimybę dengti rankiniu arba purškimo būdu; 

• gerą sukibimą be sukibimo sluoksnio panaudojimo (15-17MPa, po 28 parų); 

• gerus patvarumo parametrus (atsparumas tempimui 9-10MPa po 28 parų); 

• atsparumas gniuždymui 50-55MPa, po 28 parų); didelį atsparumą sieros korozijai; 

• didelį atsparumą vandens ir cholridų prasiskverbimui. 

 Tepamosios hidroizoliacijos iš bituminių medžiagų gali būti padaromos šaltu arba karštu būdais. 

Kai hidroizoliacija yra kelių sluoksnių, prie rengiant antrą bei kitus izoliacijos sluoksnius, prieš tai 

įrengtas sluoksnis turi būti išdžiūvęs. 

Tepamosios hidroizoliacijos šaltuoju būdu padaromos teptukų, voleliu, užpurškiamos, o 

glaistomosios – mentele. 

Rengiant hidroizoliacija karštuoju būdu, naudojamos bituminės medžiagos pašildomos tiek, kad jų 

klampis būtų patogus tepti ar glaistyti. Tepant bei glaistant karštuoju būdu naudojami tie patys įrankiai 

kaip ir tepant bei glaistant šaltuoju būdu. 

Kiekvienas hidroizoliacijos sluoksnis turi būti vientisas ir vienodo storio. 
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Reikalavimai hidroizoliacijos pagrindui: 

Ribiniai nuokrypiai Kontrolė 

Ruošiant pagrindą turi būti įvykdyti šie 

reikalavimai. 

Techniniai reikalavimai paqrindui 

Ruloninės ir mastikinės izoliacijos pagrindo 

paviršiaus leistini nuokrypiai: 

išilgai nuolydžio ir horizontalaus ±5mm paviršiaus; 

skersai nuolydžio ir vertikalaus ±10mm paviršiaus. 

Matuojant liniuote, techninė apžiūra ne mažiau 

5 kartus 70-100m plotui, vizualiai. 

Nelygumų skaičius 4m2 plote (nelygumo kontūras 

ne daugiau 150mm ilgio). 

Gruntuotės storis: 

gruntuojant sukietėjusį išlyginamąjį sluoksnį -

0,3mm; gruntuojant išlyginamąjį sluoksnį po 4 val. 

kietėjimo- 0,6mm. 

ne daugiau 2 5% 

Vizualinis apžiūrėjimas 5 kartus 70-

100m210% plote, matavimas „adata“ 

 

Hidroizoliacijos sluoksnių storis ir skaičius: 

Techniniai reikalavimai pagrindui 
Ribiniai 

nuokrypiai 
Kontrolė 

Mastikos sluoksnio storis, klijuojant ruloninę izoliaciją 

karšta mastika: 

pirmo si. - 2mm tarpinio si. - l,5mm 

±10% 

±10% 

Vizualinis apžiūrėjimas 5 

kartus 70-100 m plote, 

matavimas „adata“ 

Teptinės hidroizoliacijos: vieno sluoksnio storis (karšto 

bitumo) - 2mm; dviejų sluoksnių storis - 4mm. 

±10% 

±10% 
 

 

 

Teptinei hidroizoliacijai mastikos atsparumas šilumai: 

• horizontalių paviršių -55+65°C, 

• vertikalių paviršių -75+85°C. 

Tiekiamos medžiagos turi turėti sertifikatus, gamintojo instrukcijas jų naudojimui. 
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GYVENAMOSIOS PASKIRTIES DAUGIABUČIO (TRIJŲ IR
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UŽSAKOVAS:

DOKUMENTO PAVADINIMAS:

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:

DOKUMENTO ŽYMUO:

SK_B-

 G. ANGLICKAS

Laida Išleidimo data Laidos statusas ir keitimo pavadinimas (priežastis) (jei taikoma)

Statybos leidimui ir statybai2024-120

1 1

0

01

COKOLIO ŠILTINIMO MAZGAS 1 (NC 01) M 1:20;
COKOLIO ŠILTINIMO MAZGAS 2 M 1:20.

PASTABOS:
1. COKOLIO SIENŲ APŠILTINIMO SISTEMA, PANAUDOJANT POLISTIRENINIO PUTPLASČIO ŠILUMĄ IZOLIUOJANČIAS PLOKŠTES, TODĖL

GRIEŽTAI PRIVALOMA LAIKYTIS GAMINTOJO NUSTATYTOMIS TAISYKLĖMIS;
2. ŠILUMOS IZOLIACIJĄ BŪTINA GLAUDŽIAI IR SANDARIAI SUJUNGTI SU ŠILTINAMA SIENA. TARPAI TARP ŠILUMOS IZOLIACIJOS PLOKŠČIŲ

UŽPILDOMI TŲ PAČIŲ PLOKŠČIŲ ATRAIŽOMIS. TARPUS TARP EPS PLOKŠČIŲ GALIMA UŽPIDYTI SANDARIMO PUTOMIS. SUKIETĖJĘS IR
SUDŽIŪVĘS TINKAS TURI BŪTI TVIRTAI PRIKIBĘS PRIE PAGRINDO, JO PAVIRŠIAUS STIPRIS, NUOKRYPIAI IR LYGUMAS TURI ATITIKTI VIRŠ
TINKO ATLIEKAMŲ TOLESNIŲ DARBŲ REIKALAVIMUS;

3. KAI NAUDOJAMA NEVĖDINAMA SISTEMA, JĄ TURI SUDARYTI KAIP VIENAS VIENO GAMINTOJO STATYBOS PRODUKTAS RINKAI
PATEIKTAS STATYBOS PRODUKTŲ RINKINYS (KOMPLEKTAS) 305/2011, TURINTIS ETĮ IR PAŽENKLINTOS CE ŽENKLU;

4. ATLIEKANT DARBUS PRIVALU LAIKYTIS STR 2.04.01:2018 "PASTATŲ ATITVAROS. SIENOS, STOGAI, LANGAI IR IŠORINĖS ĮĖJIMO DURYS";
5. MATMENYS NURODYTI - MM.

ŽYMĖJIMAS:
1. ESAMI PAMATINIAI BLOKAI;
2. KLIJŲ SLUOKSNIS;
3. POLISTIRENINIO PUTPLASČIO EPS100 PLOKŠTĖS 150 MM., λD≤0,035W/(m·K);
4. IŠORĖS APDAILA: KLIJAVIMO MIŠINYS, ARMAVIMO TINKLELIS, AKMENS MASĖS PLYTELĖS T~15 MM;
5. APSAUGINĖS MEMBRANOS PRISPAUDIMO PROFILIUKAS;
6. SKALDOS ATSIJOS;
7. BETONINĖS TRINKELĖS, T=60MM;
8. SKALDOS ATSIJŲ SLUOKSNIS, T=30MM;
9. TANKINTO SMĖLIO SLUOKSNIS, T=300MM;
10. BETONINIAI NUOGRINDOS BORDIŪRAI;
11. BETONAS, BORDIŪRŲ MONTAVIMUI;
12. SMĖLIS ARBA SMĖLINGAS GRUNTAS;
13. APSAUGINIS SLUOKSNIS, KORYS (DRENAŽINĖ MEMBRANA);
14. TEPTINĖ HIDROIZOLIACIJA;
15. SMEIGĖS SU METALINE VINIMI (6 VNT. Į 1M²);
16. EKSTRUZINIO POLISTIRENINIO PUTPLASČIO F-300 PLOKŠTĖS 150 MM., λD≤0,036W/(m·K), SU

NUSKLEMBTA APAČIA.

COKOLIO ŠILTINIMO MAZGAS 2 M 1:20

1

4

6

8
9
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3

5

ŽYMĖJIMAS:
1. ESAMI PAMATINIAI RŪSIO BLOKAI;
2. TEPTINĖ HIDROIZOLIACIJA, KLIJŲ SLUOKSNIS;
3. KLIJŲ SLUOKSNIS;
4. SMEIGĖS SU METALINE VINIMI (6 VNT. Į 1M²);
5. POLISTIRENINIO PUTPLASČIO EPS100 PLOKŠTĖS 150 MM., λD≤0,035W/(m·K);
6. IŠORĖS APDAILA: KLIJAVIMO MIŠINYS, ARMAVIMO TINKLELIS, AKMENS MASĖS

PLYTELĖS T~15 MM;
7. COKOLINIS PROFILIS;
8. PRIEŠVĖJINĖS MINERALINĖS VATOS PLOKŠTĖS, PLOKŠTĖS STORIS 30MM,

λD≤0,034W/(m·K), LAIDUMAS ORUI ≤ 35·10ˉ6 m²/(Pa·s);
9. MINERALINĖS VATOS PLOKŠTĖS, STORIS 200MM, λD≤0,035W/(m·K);
10. ALIUMINIAI T, L PROFILIAI;
11. SMEIGĖS;
12. AKMENS MASĖS PLYTELĖS, T≥10MM;
13. NERŪDIJANČIO PLIENO KRONŠTEINAS;
14. PERFORUOTAS SKARDOS LANKSTINYS;
15. KABLIUKAS AKMENS MASĖS PLYTELEI;
16. ŠILUMĄ IZOLIUOJANTI TARPINĖ;
17. ELASTINIS HERMETIKAS;
18. ESAMA G/B PERDANGA;
19. KLIJAI;
20. VERTIKALIAI ORIENTUOTO PLAUŠO MINERALINĖS VATOS PLOKŠTĖS 60 MM.,

λD≤0,037W/(m·K);
21. DAŽAI.
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DOKUMENTO PAVADINIMAS:

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:

DOKUMENTO ŽYMUO:

SK_B-

 G. ANGLICKAS

Laida Išleidimo data Laidos statusas ir keitimo pavadinimas (priežastis) (jei taikoma)

Statybos leidimui ir statybai2024-120

1 1

0

02

COKOLIO ŠILTINIMO MAZGAS 3 M 1:10; PASTATO KAMPŲ
 ŠILTINIMAS COKOLIO DALYJE  M 1:20; COKOLIO

 ŠILTINIMAS TIES ĮĖJIMAIS Į RŪSIUS  M 1:20.

PASTATO KAMPŲ ŠILTINIMAS COKOLIO DALYJE  M 1:20COKOLIO ŠILTINIMO MAZGAS 3 M 1:10

1

4

2

3

5

ŽYMĖJIMAS:
1. ESAMI PAMATINIAI RŪSIO BLOKAI;
2. KLIJŲ SLUOKSNIS;
3. SMEIGĖS SU METALINE VINIMI (6 VNT. Į 1M²);
4. POLISTIRENINIO PUTPLASČIO EPS100 PLOKŠTĖS 150 MM., λD≤0,035W/(m·K);
5. IŠORĖS APDAILA: KLIJAVIMO MIŠINYS, ARMAVIMO TINKLELIS, AKMENS MASĖS

PLYTELĖS T~15 MM;

+ _

5
150

15

PASTABOS:
1. COKOLIO SIENŲ APŠILTINIMO SISTEMA, PANAUDOJANT POLISTIRENINIO PUTPLASČIO ŠILUMĄ IZOLIUOJANČIAS

PLOKŠTES, TODĖL GRIEŽTAI PRIVALOMA LAIKYTIS GAMINTOJO NUSTATYTOMIS TAISYKLĖMIS;
2. ŠILUMOS IZOLIACIJĄ BŪTINA GLAUDŽIAI IR SANDARIAI SUJUNGTI SU ŠILTINAMA SIENA. TARPAI TARP ŠILUMOS

IZOLIACIJOS PLOKŠČIŲ UŽPILDOMI TŲ PAČIŲ PLOKŠČIŲ ATRAIŽOMIS. TARPUS TARP EPS PLOKŠČIŲ GALIMA UŽPIDYTI
SANDARIMO PUTOMIS. SUKIETĖJĘS IR SUDŽIŪVĘS TINKAS TURI BŪTI TVIRTAI PRIKIBĘS PRIE PAGRINDO, JO PAVIRŠIAUS
STIPRIS, NUOKRYPIAI IR LYGUMAS TURI ATITIKTI VIRŠ TINKO ATLIEKAMŲ TOLESNIŲ DARBŲ REIKALAVIMUS;

3. KAI NAUDOJAMA NEVĖDINAMA SISTEMA, JĄ TURI SUDARYTI KAIP VIENAS VIENO GAMINTOJO STATYBOS PRODUKTAS
RINKAI PATEIKTAS STATYBOS PRODUKTŲ RINKINYS (KOMPLEKTAS) 305/2011, TURINTIS ETĮ IR PAŽENKLINTOS CE
ŽENKLU;

4. ATLIEKANT DARBUS PRIVALU LAIKYTIS STR 2.04.01:2018 "PASTATŲ ATITVAROS. SIENOS, STOGAI, LANGAI IR IŠORINĖS
ĮĖJIMO DURYS";

5. MATMENYS NURODYTI - MM.

U=0,243 W/(m²·K) U=0,243 W/(m²·K)

COKOLIO ŠILTINIMAS TIES ĮĖJIMAIS Į RŪSIUS  M 1:20
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ŽYMĖJIMAS:
1. ESAMA SIENA;
2. KLIJAVIMO MIŠINYS;
3. POLISTIRENINIO PUTPLASČIO EPS100 PLOKŠTĖS 150 MM., λD≤0,035W/(m·K);
4. IŠORĖS APDAILA: KLIJAVIMO MIŠINYS, ARMAVIMO TINKLELIS, AKMENS MASĖS PLYTELĖS T~15 MM;
5. SMEIGĖS SU METALINĖ VINIMI (6 VNT. Į 1M²), SMEIGIUOJAMA ≥100MM NUO ŽEMĖS PAVIRŠIAUS;
6. ARMAVIMO TINKLO KAMPINIS PROFILIS;
7. SANDARINIMO PUTOS;
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ŽYMĖJIMAS:
1. ESAMAS COKOLIS (TIES PATEKIMAIS Į RŪSIO PATALPAS);
2. KLIJAVIMO MIŠINYS;
3. POLISTIRENINIO PUTPLASČIO EPS100 PLOKŠTĖS 150 MM., λD≤0,035W/(m·K);
4. IŠORĖS APDAILA: KLIJAVIMO MIŠINYS, ARMAVIMO TINKLELIS, AKMENS MASĖS PLYTELĖS T~15 MM;
5. SMEIGĖS SU METALINĖ VINIMI (6 VNT. Į 1M²), SMEIGIUOJAMA ≥100MM NUO ŽEMĖS PAVIRŠIAUS;
6. ARMAVIMO TINKLO KAMPINIS PROFILIS;
7. SANDARINIMO PUTOS;
8. POLISTIRENINIO PUTPLASČIO EPS70N (Neoporas) PLOKŠTĖS 30 MM., λD≤0,032W/(m·K);



RŪSIO LANGO ŠILTINIMO
MAZGAS PLANE M 1:20

RŪSIO LANGO ŠILTINIMO
MAZGAS PJŪVYJE M 1:20

PASTABOS:
1. COKOLIO SIENŲ APŠILTINIMO SISTEMA, PANAUDOJANT POLISTIRENINIO PUTPLASČIO ŠILUMĄ IZOLIUOJANČIAS

PLOKŠTES, TODĖL GRIEŽTAI PRIVALOMA LAIKYTIS GAMINTOJO NUSTATYTOMIS TAISYKLĖMIS;
2. ŠILUMOS IZOLIACIJĄ BŪTINA GLAUDŽIAI IR SANDARIAI SUJUNGTI SU ŠILTINAMA SIENA. TARPAI TARP ŠILUMOS

IZOLIACIJOS PLOKŠČIŲ UŽPILDOMI TŲ PAČIŲ PLOKŠČIŲ ATRAIŽOMIS. TARPUS TARP EPS PLOKŠČIŲ GALIMA UŽPIDYTI
SANDARIMO PUTOMIS. SUKIETĖJĘS IR SUDŽIŪVĘS TINKAS TURI BŪTI TVIRTAI PRIKIBĘS PRIE PAGRINDO, JO PAVIRŠIAUS
STIPRIS, NUOKRYPIAI IR LYGUMAS TURI ATITIKTI VIRŠ TINKO ATLIEKAMŲ TOLESNIŲ DARBŲ REIKALAVIMUS;

3. KAI NAUDOJAMA NEVĖDINAMA SISTEMA, JĄ TURI SUDARYTI KAIP VIENAS VIENO GAMINTOJO STATYBOS PRODUKTAS
RINKAI PATEIKTAS STATYBOS PRODUKTŲ RINKINYS (KOMPLEKTAS) 305/2011, TURINTIS ETĮ IR PAŽENKLINTOS CE
ŽENKLU;

4. ATLIEKANT DARBUS PRIVALU LAIKYTIS STR 2.04.01:2018 "PASTATŲ ATITVAROS. SIENOS, STOGAI, LANGAI IR IŠORINĖS
ĮĖJIMO DURYS";

5. MATMENYS NURODYTI - MM.
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SK_B-

 G. ANGLICKAS

Laida Išleidimo data Laidos statusas ir keitimo pavadinimas (priežastis) (jei taikoma)

Statybos leidimui ir statybai2024-120

1 1

0

03

RŪSIO LANGO ŠILTINIMO MAZGAS PJŪVYJE M 1:20;
RŪSIO LANGO ŠILTINIMO MAZGAS PLANE M 1:20.
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ŽYMĖJIMAS:
1. ESAMI PAMATINIAI BLOKAI;
2. KLIJŲ SLUOKSNIS;
3. SMEIGĖS SU METALINE VINIMI (6 VNT. Į 1M²);
4. POLISTIRENINIO PUTPLASČIO EPS100 PLOKŠTĖS 150 MM., λD≤0,035W/(m·K);
5. IŠORĖS APDAILA: KLIJAVIMO MIŠINYS, ARMAVIMO TINKLELIS, AKMENS MASĖS PLYTELĖS T~15 MM;
6. COKOLINIS PROFILIS (SU TVIRTINIMO ELEMENTU IR ŠILUMĄ IZOLIUOJANČIA TARPINE);
7. PRIEŠVĖJINĖS MINERALINĖS VATOS PLOKŠTĖS, PLOKŠTĖS STORIS 30MM, λD≤0,034W/(m·K), LAIDUMAS ORUI ≤ 35·10ˉ6 m²/(Pa·s);
8. MINERALINĖS VATOS PLOKŠTĖS, STORIS 200MM, λD≤0,035W/(m·K);
9. ALIUMINIAI T, L PROFILIAI;
10. SMEIGĖS;
11. AKMENS MASĖS PLYTELĖS, T≥10MM;
12. PERIMETRINĖ DIFŪZINĖ SANDARINIMO JUOSTA (LANGO IŠORINĖ PUSĖ);
13. ARMAVIMO TINKLO KAMPINIS PROFILIS;
14. LAUKO PALANGĖ, SKARDA DENGTA POLIESTERIU;
15. SANDARINIMO PROFILIUOTIS;
16. KEIČIAMAS RŪSIO LANGAS, U≤1,20 W/(m2·K);
17. ESAMA SIENŲ KONSTRUKCIJA;
18. SANDARINIMO PUTOS;
19. IŠSIPLEČIANTI TARPINĖ;
20. ELASTINIS HERMETIKAS;
21. NUOLAŠA;
22. ATSTATOMA VIDAUS ANGOKRAŠČIO APDAILA;
23. ESAMA RŪSIO PERDANGA;
24. ŠILUMOS IR GARSO IZOLIACIJA;
25. MONTAVIMO - SANDARINIMO PUTOS;
26. KLIJAI;
27. VERTIKALIAI ORIENTUOTO PLAUŠO MINERALINĖS VATOS PLOKŠTĖS 60 MM., λD≤0,037W/(m·K);
28. DAŽAI;
29. PERIMETRINĖ GARO IZOLIACINĖ MEMBRANA (LANGO VIDINĖ PUSĖ).
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4
3
1
2

6
7
8
11
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9

23

25
22
14
16 ŽYMĖJIMAS:

1. ESAMI PAMATINIAI BLOKAI;
2. KLIJŲ SLUOKSNIS;
3. SMEIGĖS SU METALINE VINIMI (6 VNT. Į 1M²);
4. POLISTIRENINIO PUTPLASČIO EPS100 PLOKŠTĖS 150 MM., λD≤0,035W/(m·K);
5. IŠORĖS APDAILA: KLIJAVIMO MIŠINYS, ARMAVIMO TINKLELIS, AKMENS MASĖS PLYTELĖS T~15 MM;
6. PERIMETRINĖ DIFŪZINĖ SANDARINIMO JUOSTA (LANGO IŠORINĖ PUSĖ);
7. ARMAVIMO TINKLO KAMPINIS PROFILIS;
8. LAUKO PALANGĖ, SKARDA DENGTA POLIESTERIU;
9. ELASTINIS HERMETIKAS;
10. KEIČIAMAS RŪSIO LANGAS, U≤1,20 W/(m2·K);
11. STANDI ŠILUMOS IZOLIACIJA;
12. SANDARINIMO PUTOS;
13. ATSTATOMA VIDAUS ANGOKRAŠČIO APDAILA;
14. ARMAVIMO DETALĖ PALANGIŲ ĮRENGIMUI;
15. PERIMETRINĖ GARO IZOLIACINĖ MEMBRANA (LANGO VIDINĖ PUSĖ).
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ĮĖJIMO STOGELIO ŠILTINIMO MAZGAS M 1:20

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

 UAB "STATINIO PROJEKTAVIMO STUDIJA"
Stoties g. 12, Šiauliai, Lietuva, LT-77157

Mob. tel.: +370 652 81853

GYVENAMOSIOS PASKIRTIES DAUGIABUČIO (TRIJŲ IR
DAUGIAU BUTŲ) PASTATO PLUNGĖJE, A. JUCIO G. 46,

ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

37970 SPV  G. ANGLICKAS 2024 LAIDA

SPDV 2024

SĮ "PLUNGĖS BŪSTAS" 2430-01-TDP-

LAPAS LAPŲ

38368

LT

UŽSAKOVAS:

DOKUMENTO PAVADINIMAS:

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:

DOKUMENTO ŽYMUO:

SK_B-

 G. ANGLICKAS

Laida Išleidimo data Laidos statusas ir keitimo pavadinimas (priežastis) (jei taikoma)

Statybos leidimui ir statybai2024-120

1 1

0

04

LAUKO DURŲ ŠILTINIMO MAZGAS SIENOS DALYJE M 1:20;
 LAUKO DURŲ ŠILTINIMO MAZGAS COKOLIO DALYJE
M 1:20; ĮĖJIMO STOGELIO ŠILTINIMO MAZGAS M 1:20.

PASTABOS:
1. ANGOKRAŠČIAI TURI BŪTI APŠILTINTI NE MAŽESNIŲ KAIP 30MM STORIO TERMOIZOLIACIJOS SLUOKSNIU. JEIGU ANGOKRAČIUOSE TRŪKSTA LANGO ARBA

DURŲ RĖMO PLOČIO ĮRENGTI REIKIAMO TERMOIZOLIACINIO SLUOKSNIO, ESAMI ANGOKRAŠČIAI TURI BŪTI PRAPLATINAMI APIPJAUSTANT;
2. DURŲ, STAKTŲ SANDŪROS SU SIENOMIS HERMETIZUOJAMOS, SANDARINAMOS (IŠ LAUKO PUSĖS TURI BŪTI ĮRENGTA DRĖGMĖS IZOLIACIJA, IŠVIDAUS

PUSĖS - GARO IZOLIACIJA);
3. IŠMONTAVUS IR ĮSTAČIUS KEIČIAMUS LANGUS IR DURIS ATLIEKAMAS VIDAUS ANGOKRAŠČIŲ STATMENOSIOS DALIES APDAILA JUOS APKLIJUOJANT

GIPSKARTONIO PLOKŠTĖMIS ARBA TINKUOJANT, GLAISTANT IR DAŽANT DU KARTUS EMULSINIAIS DAŽAIS;
4. VIRŠUTINIUOSE LANGŲ IR DURŲ ANGOKRAŠČIUOSE ĮRENGIAMA PERFORUOTA APDAILA, LEIDŽIANTI JUDĖTI ORUI IR DRĖGMEI IŠ TERMOIZOLIACINIO

SLUOKSNIO;
5. FASADUI NAUDOJAMI ALIUMINIO VERTIKALŪS "T" IR "L" FORMOS PROFILIAI IR NERUDIJANČIO PLIENO KRONŠTEINAI. PO KRONŠTEINAIS MONTUOJAMOS

TERMO TARPINĖS. FASADUOSE KAS 12 METRŲ ĮRENGIAMA DEFORMACINĖ SIŪLĖ. VISI VĖDINAMO FASADO KONSTRUKCIJOS TVIRTINIMO ELEMENTAI
(VARŽTAI, KNIEDĖS IR KITI TVIRTINIMO ELEMENTAI) TURI BŪTI IŠ NERUDIJANČIO PLIENO;

6. ALIUMINIO PROFILIO NEPERTRAUKIAMAS ILGIS IKI 3 M. (ARBA PAGAL GAMINTOJO REKOMENDACIJAS). PROFILIS VIRŠUTINĖJE ARBA VIDURINĖJE DALYJE
TVIRTIMAMAS KRONŠTEINU SU NEPASLANKIA JUNGTIMI, KITI KRONŠTEINAI, SU PASLANKIA JUNGTIMI, NELEIDŽIANČIAIS SUSIDARYTI ĮTEMPIAMS DĖL
PROFILIO ŠILUMINIO PLĖTIMOSI;

7. ATITVARŲ PROJEKTAVIMUI IR STATYBAI NAUDOJAMOS TIK TURINČIOS EUROPOS TECHNINĮ LIUDIJIMĄ (ETL) IR CE ŽENKLU ŽENKLINTOS MEDŽIAGOS;
8. PRIEŠ PRADEDANT STATYBOS DARBUS ATLIEKAMAS ESAMŲ LAIPTINĖS STOGELIŲ DANGOS REMONTAS (PUSLIŲ IŠPJOVIMAS, IŠVALYMAS, DŽIOVINIMAS IR

NAUJOS DANGOS PRIKLIJAVIMAS);
9. APATINIS BITUMINĖS RITININĖS DANGOS SLUOKSNIS KLOJAMAS ANT ĮRENGTO 50 MM AKMENS VATOS SLUOKSNIO. VIRŠUTINIS SLUOKSNIS KLOJAMAS TA

PAČIA KRYPTIMI KAIP IR APATINIS SLUOKSNIS, PILNAI PRILYDANT IR PERKLOJANT PER PUSĘ APATINIO SLUOKSNIO;
10. SMEIGĖS ĮGILINAMOS PAGAL ŠILUMOS IZOLIACIJOS GAMINTOJO REKOMENDACIJAS, TURI BŪTI UŽTIKRINAMAS ŠILUMOS IZOLIACIJOS PLOKŠČIŲ

PRISPAUDIMAS PRIE PAGRINDO;
11. ATLIEKANT DARBUS PRIVALU LAIKYTIS STR 2.04.01:2018 "PASTATŲ ATITVAROS. SIENOS, STOGAI, LANGAI IR IŠORINĖS ĮĖJIMO DURYS";
12. MATMENYS NURODYTI - MM.

25361 41

4

14

5

4
2
10
13

ŽYMĖJIMAS:
1. ESAMA COKOLIO KONSTRUKCIJA;
2. KLIJAVIMO MIŠINYS;
3. POLISTIRENINIO PUTPLASČIO EPS100 PLOKŠTĖS 150 MM., λD≤0,035W/(m·K);
4. IŠORĖS APDAILA: KLIJAVIMO MIŠINYS, ARMAVIMO TINKLELIS, AKMENS

MASĖS PLYTELĖS T~15 MM;
5. SMEIGĖS SU METALINĖ VINIMI (6 VNT. Į 1M²);
6. ARMAVIMO TINKLO KAMPINIS PROFILIS;
7. SANDARINIMO PUTOS;
8. KEIČIAMOS DURYS (SU PRAPLATINTA STAKTA), U ≤ 1,50 W/(m2K);
9. PERIMETRINĖ GAROIZOLIACINĖ SANDARINIMO JUOSTA (DURŲ VIDINĖ PUSĖ);
10. PERIMETRINĖ DIFŪZINĖ SANDARINIMO JUOSTA (DURŲ IŠORINĖ PUSĖ);
11. ELASTINIS HERMETIKAS;
12. VIDAUS APDAILA (ATSTATOMA TINKUOJANT, GLAISTANT IR DAŽANT DU

KARTUS);
13. AMORTIZACINĖ JUOSTA;
14. POLISTIRENINIO PUTPLASČIO EPS70N (Neoporas) PLOKŠTĖS 70 MM.,

λD≤0,032W/(m·K)

1

16

14

13

12

14

13

12

20

1523

ŽYMĖJIMAS:
1. ESAMA SIENŲ KONSTRUKCIJA;
2. MINERALINĖS VATOS PLOKŠTĖS,

STORIS 200MM, λD≤0,035W/(m·K);
3. PRIEŠVĖJINĖS MINERALINĖS

VATOS PLOKŠTĖS, PLOKŠTĖS
STORIS 30MM, λD≤0,034W/(m·K),
LAIDUMAS ORUI ≤ 35·10ˉ6 m²/(Pa·s);

4. NERŪDIJANČIO PLIENO
KRONŠTEINAS (SU TERMO
TARPINE);

5. SMEIGĖS;
6. VĖDINAMAS ORO TARPAS,

T≥25MM;
7. AKMENS MASĖS PLYTELĖ, T≥10MM;
8. DVIPUSIS KABLIUKAS;
9. ALIUMINIAI T, L PROFILIAI;
10. NERŪDIJANČIO PLIENO GEMBĖ (SU

TERMO TARPINE IR TVIRTINIMO
ELEMENTAIS);

11. CETRIO PLOKŠTĖ, T≥14MM;
12. KLIJAVIMO MIŠINYS;
13. POLISTIRENINIO PUTPLASČIO

EPS70N (Neoporas) PLOKŠTĖS 70
MM., λD≤0,032W/(m·K);

14. IŠORĖS APDAILA: KLIJAVIMO
MIŠINYS, ARMAVIMO TINKLELIS,
AKMENS MASĖS PLYTELĖS T~15
MM;

15. SMEIGĖS SU METALINĖ VINIMI (6
VNT. Į 1M²);

16. ARMAVIMO TINKLO KAMPINIS
PROFILIS;

17. SANDARINIMO PUTOS;
18. KEIČIAMOS DURYS (SU

PRAPLATINTA STAKTA), U ≤ 1,50
W/(m2K);

19. PERIMETRINĖ GAROIZOLIACINĖ
SANDARINIMO JUOSTA (DURŲ
VIDINĖ PUSĖ);

20. PERIMETRINĖ DIFŪZINĖ
SANDARINIMO JUOSTA (DURŲ
IŠORINĖ PUSĖ);

21. ELASTINIS HERMETIKAS;
22. VIDAUS APDAILA (ATSTATOMA

TINKUOJANT, GLAISTANT IR
DAŽANT DU KARTUS);

23. AMORTIZACINĖ JUOSTA;
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LAUKO DURŲ ŠILTINIMO MAZGAS SIENOS DALYJE M 1:20

LAUKO DURŲ ŠILTINIMO MAZGAS COKOLIO DALYJE M 1:20
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ŽYMĖJIMAS:
1. ESAMA SIENOS KONSTRUKCIJA;
2. ESAMAS G/B STOGELIS;
3. KEIČIAMOS DURYS (SU PRAPLATINTA STAKTA), U ≤ 1,50 W/(m2K);
4. KLIJAVIMO MIŠINYS;
5. POLISTIRENINIO PUTPLASČIO EPS100 PLOKŠTĖS 50 MM., λD≤0,035W/(m·K);
6. APDAILA: KLIJAVIMO MIŠINYS, ARMAVIMO TINKLELIS, APDAILINIS HOMOGENINIS DEKORATYVINIS

TINKAS SU SPALVA;
7. SMEIGĖS;
8. AMORTIZACINĖ JUOSTA;
9. KIETOS MINERALINĖS VATOS 200 MM PLOKŠTĖS, λD≤0,038W/(m·K), GNIUŽDYMO ĮTEMPIS ESANT 10

PROC. DEFORMACIJAI NE MAŽIAU 60 KPA;
10. INKARINIS VARŽTAS;
11. KIETOS MINERALINĖS VATOS 50 MM PLOKŠTĖS, λD≤0,038W/(m·K), GNIUŽDYMO ĮTEMPIS ESANT 10

PROC. DEFORMACIJAI NE MAŽIAU 60 KPA.;
12. PRILYDOMA RITININĖ HIDROIZOLIACIJA 2 SL.;
13. PUSKIETĖS MINERALINĖS VATOS PLOKŠTĖS, PLOKŠTĖS STORIS 50MM, λD≤0,034W/(m·K), LAIDUMAS

ORUI ≤ 35·10ˉ6 m²/(Pa·s);
14. VIRŠUTINIS SKARDOS LANKSTINYS SU NUOLAŠA, DENGTAS POLIESTERIU;
15. APATINIS SKARDOS LANKSTINYS SU NUOLAŠA, DENGTAS POLIESTERIU;
16. VIDAUS APDAILA (ATSTATOMA TINKUOJANT, GLAISTANT IR DAŽANT DU KARTUS);
17. PERIMETRINĖ DIFŪZINĖ SANDARINIMO JUOSTA (LANGO, DURŲ IŠORINĖ PUSĖ);
18. PERIMETRINĖ GARO IZOLIACINĖ MEMBRANA (LANGO, DURŲ VIDINĖ PUSĖ);
19. PAPILDOMA PRILYDOMA RITININĖ HIDROIZOLIACIJA ANT KIETOS VATOS APVADO 100x100 MM.
20. KEIČIAMAS RŪSIO LANGAS, U≤1,20 W/(m2·K);
21. PROJEKTUOJAMA PLIENINĖ PALANGĖ DENGTA POLIESTERIU;
22. MONTAVIMO - SANDARINIMO PUTOS;
23. ŠILUMOS IR GARSO IZOLIACIJA;
24. POLISTIRENINIO PUTPLASČIO EPS100 PLOKŠTĖS 150 MM., λD≤0,035W/(m·K);
25. IŠORĖS APDAILA: KLIJAVIMO MIŠINYS, ARMAVIMO TINKLELIS, AKMENS MASĖS PLYTELĖS T~15 MM;
26. STANDI ŠILUMOS IZOLIACIJA;
27. PROJEKUOJAMA LIETAUS VANDENS NUVEDIMO SISTEMA;
28. APŠILTINIMO IR NUOLYDĮ FORMUOJANTIS SLUOKSNIS IŠ POLISTIRENINIO PUTPLASČIO EPS100;

21

* prisitaikoma prie esamos
situacijos, nes laiptinių langai
keičiami į esamas angas.
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ŽYMĖJIMAS:
1. ESAMA SIENŲ KONSTRUKCIJA;
2. TERMO TARPINĖ;
3. MINERALINĖS VATOS PLOKŠTĖS, STORIS

200MM, λD≤0,035W/(m·K);
4. PRIEŠVĖJINĖS MINERALINĖS VATOS

PLOKŠTĖS, PLOKŠTĖS STORIS 30MM,
λD≤0,034W/(m·K), LAIDUMAS ORUI ≤ 35·10ˉ6

m²/(Pa·s);
5. NERŪDIJANČIO PLIENO KRONŠTEINAS
6. SMEIGĖS;
7. VĖDINAMAS ORO TARPAS, T≥25MM;
8. AKMENS MASĖS PLYTELĖ, T≥10MM;
9. KABLIUKAS (APDAILOS TVIRTINIMO

ELEMENTAS);
10. ALIUMINIAI T, L PROFILIAI;
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HORIZONTALUS SIENOS
PJŪVIS M 1:20

VERTIKALUS SIENOS PJŪVIS
(VS 01) M 1:10

≥25
≥10

≥2
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KVAL.
PATV.
DOK. NR.

 UAB "STATINIO PROJEKTAVIMO STUDIJA"
Stoties g. 12, Šiauliai, Lietuva, LT-77157

Mob. tel.: +370 652 81853

GYVENAMOSIOS PASKIRTIES DAUGIABUČIO (TRIJŲ IR
DAUGIAU BUTŲ) PASTATO PLUNGĖJE, A. JUCIO G. 46,

ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

37970 SPV  G. ANGLICKAS 2024 LAIDA

SPDV 2024

SĮ "PLUNGĖS BŪSTAS" 2430-01-TDP-

LAPAS LAPŲ

38368

LT

UŽSAKOVAS:

DOKUMENTO PAVADINIMAS:

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:

DOKUMENTO ŽYMUO:

SK_B-

 G. ANGLICKAS

Laida Išleidimo data Laidos statusas ir keitimo pavadinimas (priežastis) (jei taikoma)

Statybos leidimui ir statybai2024-120

1 1

0

05

VERTIKALUS SIENOS PJŪVIS (VS 01) M 1:10;
HORIZONTALUS SIENOS PJŪVIS M 1:20;

HORIZONTALŪS SIENOS PJŪVIAI KAMPUOSE M 1:20.

PASTABOS:
1. FASADUI NAUDOJAMAS VERTIKALIŲ "T", "L" FORMOS NERUDIJANČIO PLIENO PROFILIŲ IR

KRONŠTEINŲ FASADINĖ SISTEMA. PO KRONŠTEINAIS MONTUOJAMOS TERMO TARPINĖS.
FASADUOSE KAS 12 METRŲ ĮRENGIAMA DEFORMACINĖ SIŪLĖ;

2. NERUDIJANČIO PLIENO PROFILIO NEPERTRAUKIAMAS ILGIS IKI 3 M. (ARBA PAGAL GAMINTOJO
REKOMENDACIJAS). PROFILIS VIRŠUTINĖJE ARBA VIDURINĖJE DALYJE TVIRTIMAMAS
KRONŠTEINU SU NEPASLANKIA JUNGTIMI, KITI KRONŠTEINAI, SU PASLANKIA JUNGTIMI,
NELEIDŽIANČIAIS SUSIDARYTI ĮTEMPIAMS DĖL PROFILIO ŠILUMINIO PLĖTIMOSI;

3. VIRŠUTINIUOSE LANGŲ IR DURŲ ANGOKRAŠČIUOSE ĮRENGIAMA PERFORUOTA PLOKŠTĖ,
LEIDŽIANTI JUDĖTI ORUI IR DRĖGMEI IŠ TERMOIZOLIACINIO SLUOKSNIO;

4. ATITVARŲ PROJEKTAVIMUI IR STATYBAI NAUDOJAMOS TIK TURINČIOS EUROPOS TECHNINĮ
LIUDIJIMĄ (ETL) IR CE ŽENKLU ŽENKLINTOS MEDŽIAGOS;

5. ATLIEKANT DARBUS PRIVALU LAIKYTIS STR 2.04.01:2018 "PASTATŲ ATITVAROS. SIENOS,
STOGAI, LANGAI IR IŠORINĖS ĮĖJIMO DURYS";

6. MATMENYS NURODYTI - MM.

U=0,170 W/(m²·K) U=0,170 W/(m²·K)

876841239598311

7

6

ŽYMĖJIMAS:
1. ESAMA SIENŲ KONSTRUKCIJA;
2. MINERALINĖS VATOS PLOKŠTĖS, STORIS 200MM, λD≤0,035W/(m·K);
3. PRIEŠVĖJINĖS MINERALINĖS VATOS PLOKŠTĖS, PLOKŠTĖS STORIS

30MM, λD≤0,034W/(m·K), LAIDUMAS ORUI ≤ 35·10ˉ6 m²/(Pa·s);
4. VĖDINAMAS ORO TARPAS, T≥25MM;
5. AKMENS MASĖS PLYTELĖ, T≥10MM;
6. SMEIGĖS;
7. NERŪDIJANČIO PLIENO KRONŠTEINAS (SU TERMO TARPINE);
8. ALIUMINIAI T, L PROFILIAI;
9. KABLIUKAS (PLYTELIŲ TVIRTINIMO ELEMENTAS);
10. TERMOIZILIACIJOS KABĖ;
11. SKARDOS LANKSTINYS.
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00

≥100

1254

HORIZONTALŪS SIENOS PJŪVIAI
KAMPUOSE M 1:20

ŽYMĖJIMAS:
1. ESAMA SIENŲ KONSTRUKCIJA;
2. TERMO TARPINĖ;
3. MINERALINĖS VATOS PLOKŠTĖS, STORIS 200MM,

λD≤0,035W/(m·K);
4. PRIEŠVĖJINĖS MINERALINĖS VATOS PLOKŠTĖS, PLOKŠTĖS

STORIS 30MM, λD≤0,034W/(m·K), LAIDUMAS ORUI ≤ 35·10ˉ6

m²/(Pa·s);
5. NERŪDIJANČIO PLIENO KRONŠTEINAS (PASLANKI JUNGTIS);
6. NERŪDIJANČIO PLIENO KRONŠTEINAS (STANDI JUNGTIS);
7. VĖDINAMAS ORO TARPAS, T≥25MM;
8. AKMENS MASĖS PLYTELĖ, T≥10MM;
9. DVIPUSIS KABLIUKAS;
10. ALIUMINIAI T, L PROFILIAI;
11. SMEIGĖS;

200
30 ≥25

≥10

200
30 ≥25
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+ +

_ _
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Ventiliuojamas oro tarpas Ventiliuojamas oro tarpas

U=0,170 W/(m²·K)



LAIKIKLIO KONSTRUKCIJA M 1:10

1 1

3 - 31 - 1 2 - 2

Nr. Pavadinimas Išmatavimai, mm Vnt.
1.   VAMZDIS, Ø76.1MM, T=5MM, S355 L=300* 1
2.   PLOKŠTELĖ, PLIENAS S355 □ 400x400x6 1
3.   PLOKŠTELĖ, PLIENAS S355 □ 150x150x6 1
4.   PLOKŠTELĖ, PLIENAS S355 ∆ 150x150x6 4

*- Vamzdžio ilgis tikslinamas vietoje, pagal esama situaciją.
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ŽYMĖJIMAS:
1. ESAMA SIENOS KONSTRUKCIJA;
2. TERMO TARPINĖ;
3. MINERALINĖS VATOS PLOKŠTĖS, STORIS 200MM, λD≤0,035W/(m·K);
4. PRIEŠVĖJINĖS MINERALINĖS VATOS PLOKŠTĖS, PLOKŠTĖS STORIS

30MM, λD≤0,034W/(m·K), LAIDUMAS ORUI ≤ 35·10ˉ6 m²/(Pa·s);
5. NERŪDIJANČIO PLIENO KRONŠTEINAS;
6. VĖDINAMAS ORO TARPAS, T≥25MM;
7. AKMENS MASĖS PLYTELĖ, T≥10MM;
8. DVIPUSIS KABLIUKAS;;
9. ALIUMINIS L PROFILIS;
10. SMEIGĖS;
11. LAIKIKLIS;

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

 UAB "STATINIO PROJEKTAVIMO STUDIJA"
Stoties g. 12, Šiauliai, Lietuva, LT-77157

Mob. tel.: +370 652 81853

GYVENAMOSIOS PASKIRTIES DAUGIABUČIO (TRIJŲ IR
DAUGIAU BUTŲ) PASTATO PLUNGĖJE, A. JUCIO G. 46,

ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

37970 SPV  G. ANGLICKAS 2024 LAIDA

SPDV 2024

SĮ "PLUNGĖS BŪSTAS" 2430-01-TDP-

LAPAS LAPŲ

38368

LT

UŽSAKOVAS:

DOKUMENTO PAVADINIMAS:

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:

DOKUMENTO ŽYMUO:

SK_B-

 G. ANGLICKAS

Laida Išleidimo data Laidos statusas ir keitimo pavadinimas (priežastis) (jei taikoma)

Statybos leidimui ir statybai2024-120

1 1

0

06

LAIKIKLIŲ SIENOJE MAZGAS M 1:10; LAIKIKLIO
 KONSTRUKCIJA M 1:10; MAKSIMALI LEIDŽIAMA

 APKROVA LAIKIKLIO GALE.

U=0,170 W/(m²·K)

MAKSIMALI LEIDŽIAMA APKROVA LAIKIKLIO GALE

VIRŠUS

APAČIA

Fmax = 0,25 kN

Fm
ax

 =
 0

,4
0 

kN

PASTABOS:
1. LAIKIKLIS TVIRTINAMAS VARŽTINĖMIS JUNGTIMIS. NAUDOJAMI INKARINIAI 4xØ10MM DIAMETRO, 8.8 KLASĖS, CINKUOTI VARŽTAI;
2. VISI METALINIAI GAMINAMI GAMINIAI PRISKIRIAMI EXC2 KLASEI;
3. VISI ELEMENTAI TARPUSAVYJE SUJUNGIAMI SUVIRINIMO BŪDU. METALINIŲ ELEMENTŲ SUVIRINIMAS ATLIEKAMAS PUSAUTOMAČIU

ANGLIARŪKŠTĖS IR ARGONO DUJŲ MIŠINIO APLINKOJE. VISŲ NENURODYTŲ SUVIRINIMO SIŪLIŲ AUKŠČIAI PAGAL PLONIAUSIĄ
SUVIRINAMO ELEMENTO STORĮ (VAMZDŽIAMS IR VIENPUSE KERTINE SIŪLE VIRINAMIEMS LAKŠTAMS kf=1,1t, DVIPUSE KERTINE SIŪLE
VIRINAMIEMS LAKŠTAMS IR ATVIRO SKERSPJŪVIO PROFILIAMS kf=0,6t, BEI TURI ATITIKTI STR 2.05.08:2005 7.29 LENTELĖS REIKALAVIMUS).
SIŪLIŲ METALO CHARAKTERISTINIS STIPRIS Rm ≥ 400 MPA. VISŲ SIŪLIŲ SUVIRINIMO KOKYBĖ PAGAL LST EN ISO 5817 STANDARTĄ
PRISKIRIAMA LYGIUI C. SUVIRINIMO PAŽEISTAS VIETAS PADENGTI ANTIKOROZINIU GRUNTU;

4. FASADUI NAUDOJAMI ALIUMINIO VERTIKALŪS "T" IR "L" FORMOS PROFILIAI IR NERUDIJANČIO PLIENO KRONŠTEINAI. PO KRONŠTEINAIS
MONTUOJAMOS TERMO TARPINĖS. FASADUOSE KAS 12 METRŲ ĮRENGIAMA DEFORMACINĖ SIŪLĖ. VISI VĖDINAMO FASADO KONSTRUKCIJOS
TVIRTINIMO ELEMENTAI (VARŽTAI, KNIEDĖS IR KITI TVIRTINIMO ELEMENTAI) TURI BŪTI IŠ NERUDIJANČIO PLIENO;

5. ALIUMINIO PROFILIO NEPERTRAUKIAMAS ILGIS IKI 3 M. (ARBA PAGAL GAMINTOJO REKOMENDACIJAS). PROFILIS VIRŠUTINĖJE ARBA
VIDURINĖJE DALYJE TVIRTIMAMAS KRONŠTEINU SU NEPASLANKIA JUNGTIMI, KITI KRONŠTEINAI, SU PASLANKIA JUNGTIMI,
NELEIDŽIANČIAIS SUSIDARYTI ĮTEMPIAMS DĖL PROFILIO ŠILUMINIO PLĖTIMOSI;

6. ATITVARŲ PROJEKTAVIMUI IR STATYBAI NAUDOJAMOS TIK TURINČIOS EUROPOS TECHNINĮ LIUDIJIMĄ (ETL) IR CE ŽENKLU ŽENKLINTOS
MEDŽIAGOS;

7. ATLIEKANT DARBUS PRIVALU LAIKYTIS STR 2.04.01:2018 "PASTATŲ ATITVAROS. SIENOS, STOGAI, LANGAI IR IŠORINĖS ĮĖJIMO DURYS";
8. MATMENYS NURODYTI - MM.



30
30

20
0

30
≥2

5

≥1
0

ŽYMĖJIMAS:
1. ESAMA SIENŲ KONSTRUKCIJA;
2. MINERALINĖS VATOS PLOKŠTĖS, STORIS 200MM, λD≤0,035W/(m·K);
3. PRIEŠVĖJINĖS MINERALINĖS VATOS PLOKŠTĖS, PLOKŠTĖS STORIS

30MM, λD≤0,034W/(m·K), LAIDUMAS ORUI ≤ 35·10ˉ6 m²/(Pa·s);
4. VENTILIUOJAMAS  ORO TARPAS;
5. ALIUMINIS L ARBA T FORMOS PROFILIS;
6. AKMENS MASĖS PLYTELĖS, T≥10MM;
7. KABLIUKAS AKMENS MASĖS PLYTELĖMS;
8. SMEIGĖS;
9. NERŪDIJANČIO PLIENO KRONŠTEINAS SU PASLANKIU PROFILIO

TVIRTINIMU;
10. PLIENINĖ PALANGĖ DENGTA POLIESTERIU;
11. PERIMETRINĖ DIFŪZINĖ SANDARINIMO JUOSTA (LANGO IŠORINĖ

PUSĖ);
12. KEIČIAMAS LANGAS, U≤1,20 W/(m2·K);
13. PROJEKTUOJAMA VIDAUS PALANGĖ;
14. VIDAUS APDAILA (ATSTATOMA TINKUOJANT, GLAISTANT IR

DAŽANT DU KARTUS);
15. SANDARINIMO PUTA;
16. MONTAVIMO - SANDARINIMO PUTOS;
17. PERIMETRINĖ GARO IZOLIACINĖ MEMBRANA (LANGO VIDINĖ

PUSĖ);
18. LAUKO ANGOKRAŠČIO APDAILA, PROFILIUOTAS SKARDOS

LAKŠTAS (SU STANDUMO BRIAUNA);
19. TERMOIZOLIACIJOS KABĖ;
20. LAUKO ANGOKRAŠČIO TVIRTINIMO ELEMENTAS;

KEIČIAMO LANGO ŠILTINIMO MAZGAS PJŪVYJE M 1:10

ŽYMĖJIMAS:
1. ESAMA SIENŲ KONSTRUKCIJA;
2. MINERALINĖS VATOS PLOKŠTĖS, STORIS 200MM, λD≤0,035W/(m·K);
3. PRIEŠVĖJINĖS MINERALINĖS VATOS PLOKŠTĖS, PLOKŠTĖS STORIS

30MM, λD≤0,034W/(m·K), LAIDUMAS ORUI ≤ 35·10ˉ6 m²/(Pa·s);
4. VENTILIUOJAMAS  ORO TARPAS;
5. ALIUMINIS L ARBA T FORMOS PROFILIS;
6. AKMENS MASĖS PLYTELĖS, T≥10MM;
7. SMEIGĖS;
8. NERŪDIJANČIO PLIENO KRONŠTEINAS;
9. KABLIUKAS AKMENS MASĖS PLYTELĖMS;
10. PLIENINĖ PALANGĖ DENGTA POLIESTERIU;
11. PERIMETRINĖ DIFŪZINĖ SANDARINIMO JUOSTA (LANGO IŠORINĖ

PUSĖ);
12. KEIČIAMAS LANGAS, U≤1,20 W/(m2·K);
13. PROJEKTUOJAMA VIDAUS PALANGĖ;
14. VIDAUS APDAILA (ATSTATOMA TINKUOJANT, GLAISTANT IR DAŽANT

DU KARTUS);
15. SANDARINIMO PUTA;
16. PERIMETRINĖ GARO IZOLIACINĖ MEMBRANA (LANGO VIDINĖ PUSĖ);
17. TERMOIZOLIACIJOS KABĖ;
18. LAUKO ANGOKRAŠČIO TVIRTINIMO ELEMENTAS;
19. LAUKO ANGOKRAŠČIO APDAILA, PROFILIUOTAS SKARDOS LAKŠTAS

(SU STANDUMO BRIAUNA).

KEIČIAMO LANGO ŠILTINIMO MAZGAS PLANE M 1:10

+ _

200

30 ≥25

≥10

Ventiliuojamas oro tarpas

+

_

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

 UAB "STATINIO PROJEKTAVIMO STUDIJA"
Stoties g. 12, Šiauliai, Lietuva, LT-77157

Mob. tel.: +370 652 81853

GYVENAMOSIOS PASKIRTIES DAUGIABUČIO (TRIJŲ IR
DAUGIAU BUTŲ) PASTATO PLUNGĖJE, A. JUCIO G. 46,

ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

37970 SPV  G. ANGLICKAS 2024 LAIDA

SPDV 2024

SĮ "PLUNGĖS BŪSTAS" 2430-01-TDP-

LAPAS LAPŲ

38368

LT

UŽSAKOVAS:

DOKUMENTO PAVADINIMAS:

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:

DOKUMENTO ŽYMUO:

SK_B-

 G. ANGLICKAS

Laida Išleidimo data Laidos statusas ir keitimo pavadinimas (priežastis) (jei taikoma)

Statybos leidimui ir statybai2024-120

1 1

0

07

KEIČIAMO LANGO ŠILTINIMO MAZGAS PJŪVYJE M 1:10;
KEIČIAMO LANGO ŠILTINIMO MAZGAS PLANE M 1:10.

PASTABOS:
1. ANGOKRAŠČIAI TURI BŪTI APŠILTINTI NE MAŽESNIŲ KAIP 30MM STORIO TERMOIZOLIACIJOS SLUOKSNIU. JEIGU ANGOKRAČIUOSE

TRŪKSTA LANGO ARBA DURŲ RĖMO PLOČIO ĮRENGTI REIKIAMO TERMOIZOLIACINIO SLUOKSNIO, ESAMI ANGOKRAŠČIAI TURI BŪTI
PRAPLATINAMI APIPJAUSTANT;

2. FASADUI NAUDOJAMI ALIUMINIO VERTIKALŪS "T" IR "L" FORMOS PROFILIAI IR NERUDIJANČIO PLIENO KRONŠTEINAI. PO KRONŠTEINAIS
MONTUOJAMOS TERMO TARPINĖS. FASADUOSE KAS 12 METRŲ ĮRENGIAMA DEFORMACINĖ SIŪLĖ. VISI VĖDINAMO FASADO
KONSTRUKCIJOS TVIRTINIMO ELEMENTAI (VARŽTAI, KNIEDĖS IR KITI TVIRTINIMO ELEMENTAI) TURI BŪTI IŠ NERUDIJANČIO PLIENO;

3. ALIUMINIO PROFILIO NEPERTRAUKIAMAS ILGIS IKI 3 M. (ARBA PAGAL GAMINTOJO REKOMENDACIJAS). PROFILIS VIRŠUTINĖJE ARBA
VIDURINĖJE DALYJE TVIRTIMAMAS KRONŠTEINU SU NEPASLANKIA JUNGTIMI, KITI KRONŠTEINAI, SU PASLANKIA JUNGTIMI,
NELEIDŽIANČIAIS SUSIDARYTI ĮTEMPIAMS DĖL PROFILIO ŠILUMINIO PLĖTIMOSI;

4. LANGŲ, STAKTŲ SANDŪROS SU SIENOMIS HERMETIZUOJAMOS, SANDARINAMOS (IŠ LAUKO PUSĖS TURI BŪTI ĮRENGTA DRĖGMĖS
IZOLIACIJA, IŠ VIDAUS PUSĖS - GARO IZOLIACIJA);

5. IŠMONTAVUS IR ĮSTAČIUS KEIČIAMUS LANGUS IR DURIS ATLIEKAMAS VIDAUS ANGOKRAŠČIŲ STATMENOSIOS DALIES APDAILA JUOS
APKLIJUOJANT GIPSKARTONIO PLOKŠTĖMIS ARBA TINKUOJANT, GLAISTANT;

6. LAUKO PALANGĖS IŠ SKARDOS DENGTOS POLIESTERIU ARBA PURAL. APSKARDINTŲ PALANGIU GALAI UŽLENKIAMI Į VIRŠŲ APIE DU
CENTIMETRUS;

7. ATLIEKANT DARBUS PRIVALU LAIKYTIS STR 2.04.01:2018 "PASTATŲ ATITVAROS. SIENOS, STOGAI, LANGAI IR IŠORINĖS ĮĖJIMO DURYS";
8. ATITVARŲ PROJEKTAVIMUI IR STATYBAI NAUDOJAMOS TIK TURINČIOS EUROPOS TECHNINĮ LIUDIJIMĄ (ETL) IR CE ŽENKLU ŽENKLINTOS

MEDŽIAGOS;
9. MATMENYS NURODYTI - MM.

≥5%
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ŽYMĖJIMAS:
1. ESAMA SIENŲ KONSTRUKCIJA;
2. MINERALINĖS VATOS PLOKŠTĖS, STORIS 200MM, λD≤0,035W/(m·K);
3. PRIEŠVĖJINĖS MINERALINĖS VATOS PLOKŠTĖS, PLOKŠTĖS STORIS

30MM, λD≤0,034W/(m·K), LAIDUMAS ORUI ≤ 35·10ˉ6 m²/(Pa·s);
4. VENTILIUOJAMAS  ORO TARPAS;
5. ALIUMINIS L ARBA T FORMOS PROFILIS;
6. AKMENS MASĖS PLYTELĖS, T≥10MM;
7. KABLIUKAS AKMENS MASĖS PLYTELĖMS;
8. SMEIGĖS;
9. NERŪDIJANČIO PLIENO KRONŠTEINAS SU PASLANKIU PROFILIO

TVIRTINIMU;
10. PLIENINĖ PALANGĖ DENGTA POLIESTERIU;
11. LAUKO ANGOKRAŠČIO TVIRTINIMO ELEMENTAS;
12. ESAMAS LANGAS;
13. ESAMA VIDAUS PALANGĖ;
14. ESAMA VIDAUS APDAILA;
15. LAUKO ANGOKRAŠČIO APDAILA, PROFILIUOTAS SKARDOS

LAKŠTAS (SU STANDUMO BRIAUNA);
16. TERMOIZOLIACIJOS KABĖ;
17. PERIMETRINĖ DIFŪZINĖ SANDARINIMO JUOSTA (LANGO IŠORINĖ

PUSĖ).

+ _

200

30 ≥25

≥10

ŽYMĖJIMAS:
1. ESAMA SIENŲ KONSTRUKCIJA;
2. MINERALINĖS VATOS PLOKŠTĖS, STORIS 200MM, λD≤0,035W/(m·K);
3. PRIEŠVĖJINĖS MINERALINĖS VATOS PLOKŠTĖS, PLOKŠTĖS STORIS

30MM, λD≤0,034W/(m·K), LAIDUMAS ORUI ≤ 35·10ˉ6 m²/(Pa·s);
4. VENTILIUOJAMAS  ORO TARPAS;
5. ALIUMINIS L ARBA T FORMOS PROFILIS;
6. AKMENS MASĖS PLYTELĖ, T≥10MM;
7. SMEIGĖS;
8. NERŪDIJANČIO PLIENO KRONŠTEINAS;
9. KABLIUKAS AKMENS MASĖS PLYTELĖMS;
10. PLIENINĖ PALANGĖ DENGTA POLIESTERIU;
11. LAUKO ANGOKRAŠČIO APDAILA, PROFILIUOTAS SKARDOS LAKŠTAS

(SU STANDUMO BRIAUNA);
12. ESAMAS LANGAS;
13. ESAMA VIDAUS PALANGĖ;
14. ESAMA VIDAUS APDAILA;
15. TERMOIZOLIACIJOS KABĖ;
16. LAUKO ANGOKRAŠČIO TVIRTINIMO ELEMENTAS;
17. PERIMETRINĖ DIFŪZINĖ SANDARINIMO JUOSTA (LANGO IŠORINĖ

PUSĖ).

ESAMO LANGO ŠILTINIMO MAZGAS PJŪVYJE M 1:10 ESAMO LANGO ŠILTINIMO MAZGAS PLANE M 1:10

+

_

Ventiliuojamas oro tarpas

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

 UAB "STATINIO PROJEKTAVIMO STUDIJA"
Stoties g. 12, Šiauliai, Lietuva, LT-77157

Mob. tel.: +370 652 81853

GYVENAMOSIOS PASKIRTIES DAUGIABUČIO (TRIJŲ IR
DAUGIAU BUTŲ) PASTATO PLUNGĖJE, A. JUCIO G. 46,

ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

37970 SPV  G. ANGLICKAS 2024 LAIDA

SPDV 2024

SĮ "PLUNGĖS BŪSTAS" 2430-01-TDP-

LAPAS LAPŲ

38368

LT

UŽSAKOVAS:

DOKUMENTO PAVADINIMAS:

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:

DOKUMENTO ŽYMUO:

SK_B-

 G. ANGLICKAS

Laida Išleidimo data Laidos statusas ir keitimo pavadinimas (priežastis) (jei taikoma)

Statybos leidimui ir statybai2024-120

1 1

0

08

ESAMO LANGO ŠILTINIMO MAZGAS PJŪVYJE M 1:10;
ESAMO LANGO ŠILTINIMO MAZGAS PLANE M 1:10.

PASTABOS:
1. ANGOKRAŠČIAI TURI BŪTI APŠILTINTI NE MAŽESNIŲ KAIP 30MM STORIO TERMOIZOLIACIJOS SLUOKSNIU. JEIGU ANGOKRAČIUOSE TRŪKSTA LANGO ARBA

DURŲ RĖMO PLOČIO ĮRENGTI REIKIAMO TERMOIZOLIACINIO SLUOKSNIO, ESAMI ANGOKRAŠČIAI TURI BŪTI PRAPLATINAMI APIPJAUSTANT;
2. FASADUI NAUDOJAMI ALIUMINIO VERTIKALŪS "T" IR "L" FORMOS PROFILIAI IR NERUDIJANČIO PLIENO KRONŠTEINAI. PO KRONŠTEINAIS MONTUOJAMOS

TERMO TARPINĖS. FASADUOSE KAS 12 METRŲ ĮRENGIAMA DEFORMACINĖ SIŪLĖ. VISI VĖDINAMO FASADO KONSTRUKCIJOS TVIRTINIMO ELEMENTAI
(VARŽTAI, KNIEDĖS IR KITI TVIRTINIMO ELEMENTAI) TURI BŪTI IŠ NERUDIJANČIO PLIENO;

3. ALIUMINIO PROFILIO NEPERTRAUKIAMAS ILGIS IKI 3 M. (ARBA PAGAL GAMINTOJO REKOMENDACIJAS). PROFILIS VIRŠUTINĖJE ARBA VIDURINĖJE DALYJE
TVIRTIMAMAS KRONŠTEINU SU NEPASLANKIA JUNGTIMI, KITI KRONŠTEINAI, SU PASLANKIA JUNGTIMI, NELEIDŽIANČIAIS SUSIDARYTI ĮTEMPIAMS DĖL
PROFILIO ŠILUMINIO PLĖTIMOSI;

4. LAUKO PALANGĖS IŠ SKARDOS DENGTOS POLIESTERIU ARBA PURAL. APSKARDINTŲ PALANGIU GALAI UŽLENKIAMI Į VIRŠŲ APIE DU CENTIMETRUS;
5. ATLIEKANT DARBUS PRIVALU LAIKYTIS STR 2.04.01:2018 "PASTATŲ ATITVAROS. SIENOS, STOGAI, LANGAI IR IŠORINĖS ĮĖJIMO DURYS";
6. ATITVARŲ PROJEKTAVIMUI IR STATYBAI NAUDOJAMOS TIK TURINČIOS EUROPOS TECHNINĮ LIUDIJIMĄ (ETL) IR CE ŽENKLU ŽENKLINTOS MEDŽIAGOS;
7. MATMENYS NURODYTI - MM.

≥5%
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ŽYMĖJIMAS:
1. ESAMA SIENOS KONSTRUKCIJA;
2. MINERALINĖS VATOS PLOKŠTĖS, STORIS 200MM, λD≤0,035W/(m·K);
3. PRIEŠVĖJINĖS MINERALINĖS VATOS PLOKŠTĖS, PLOKŠTĖS STORIS

30MM, λD≤0,034W/(m·K), LAIDUMAS ORUI ≤ 35·10ˉ6 m²/(Pa·s);
4. VENTILIUOJAMAS  ORO TARPAS T≥25MM ;
5. ALIUMINIO T, L FORMOS PROFILIS;
6. AKMENS MASĖS PLYTELĖS, T≥10MM;
7. PVC PRAILGINIMO PROFILIS;
8. KLIJŲ (CEMENTINIO PAGRINDO) SLUOKSNIS, T=5MM;
9. POLISTIRENINIO PUTPLASČIO EPS70 NEOPORAS PLOKŠTĖS, STORIS

70MM, λD≤0,032W/(m·K);
10. APDAILA: KLIJAVIMO MIŠINYS, ARMAVIMO TINKLELIS, APDAILINIS

HOMOGENINIS DEKORATYVINIS TINKAS SU SPALVA;
11. TERMO TARPINĖ;
12. NERŪDIJANČIO PLIENO KRONŠTEINAS;
13. SMEIGĖS;
14. MONTAVIMO-SANDARINIMO PUTOS;
15. SANDARINIMO PROFILIUOTIS;
16. IŠSIPLEČIANTI TARPINĖ;
17. PROJEKTUOJAMAS BALKONO ĮSTIKLINIMAS;
18. PERIMETRINĖ DIFŪZINĖ SANDARINIMO JUOSTA (LANGO IŠORINĖ PUSĖ);
19. PERIMETRINĖ GARO IZOLIACINĖ MEMBRANA (LANGO VIDINĖ PUSĖ).

BALKONŲ SIENŲ TIES
ĮSTIKLINIMU MAZGAS M 1:10

12

17

_

+

PASTABOS:
1. PROJEKTUOJAMI NAUJI BALKONŲ ĮSTIKLINIMAI SU PVC PRAILGINIMO PROFILIAIS. PROJEKTUOJIEMIEMS NAUJIEMS BALKONŲ ĮSTIKLINIMAMS

ATITINKAMAI PRIVEDAMA AKMENS PLYTELIŲ PLOKŠČIŲ IR SKARDOS LANKSTINIŲ APDAILA;
2. APDAILA PRIVEDAMA ANGOKRAŠČIAI TURI BŪTI APŠILTINTI NE MAŽESNIŲ KAIP 30MM STORIO TERMOIZOLIACIJOS SLUOKSNIU. JEIGU

ANGOKRAČIUOSE TRŪKSTA LANGO ARBA DURŲ RĖMO PLOČIO ĮRENGTI REIKIAMO TERMOIZOLIACINIO SLUOKSNIO, ESAMI ANGOKRAŠČIAI TURI
BŪTI PRAPLATINAMI APIPJAUSTANT;

3. BALKONŲ ĮSTIKLINIMŲ, STAKTŲ SANDŪROS SU SIENOMIS HERMETIZUOJAMOS UŽPUČIANT MONTAŽINĖMIS PUTOMIS;
4. LAUKO PALANGĖS IŠ SKARDOS DENGTOS POLIESTERIU ARBA PURAL. APSKARDINTŲ PALANGIU GALAI UŽLENKIAMI Į VIRŠŲ APIE DU

CENTIMETRUS;
5. VISUS METALINIUS ELEMENTUS GRUNTUOTI IR NUDAŽYTI 2 SL. ANTIKOROZINIŲ DAŽŲ. DAŽŲ DANGOS STORIS NE PLONESNIS KAIP 125 µm.

METALIAI ELEMENTAI PARUOŠIAMI C3 APLINKOS AGRESYVUMO KLASEI;
6. PRIEŠ PRADEDANT STATYBOS DARBUS ATLIEKAMAS ESAMOS DANGOS REMONTAS (PUSLIŲ IŠPJOVIMAS, IŠVALYMAS, DŽIOVINIMAS IR NAUJOS

DANGOS PRIKLIJAVIMAS);
7. APATINIS BITUMINĖS RITININĖS DANGOS SLUOKSNIS KLOJAMAS ANT ĮRENGTO 30 MM AKMENS VATOS SLUOKSNIO. VIRŠUTINIS SLUOKSNIS

KLOJAMAS TA PAČIA KRYPTIMI KAIP IR APATINIS SLUOKSNIS, PILNAI PRILYDANT IR PERKLOJANT PER PUSE APATINIO SLUOKSNIO;
8. SMEIGĖS ĮGILINAMOS PAGAL ŠILUMOS IZOLIACIJOS GAMINTOJO REKOMENDACIJAS, TURI BŪTI UŽTIKRINAMAS ŠILUMOS IZOLIACIJOS PLOKŠČIŲ

PRISPAUDIMAS PRIE PAGRINDO
9. ATLIEKANT DARBUS PRIVALU LAIKYTIS STR 2.04.01:2018 "PASTATŲ ATITVAROS. SIENOS, STOGAI, LANGAI IR IŠORINĖS ĮĖJIMO DURYS";
10. ATITVARŲ PROJEKTAVIMUI IR STATYBAI NAUDOJAMOS TIK TURINČIOS EUROPOS TECHNINĮ LIUDIJIMĄ (ETL) IR CE ŽENKLU ŽENKLINTOS

MEDŽIAGOS;
11. MATMENYS NURODYTI - MM.

≥25
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PATV.
DOK. NR.

 UAB "STATINIO PROJEKTAVIMO STUDIJA"
Stoties g. 12, Šiauliai, Lietuva, LT-77157

Mob. tel.: +370 652 81853

GYVENAMOSIOS PASKIRTIES DAUGIABUČIO (TRIJŲ IR
DAUGIAU BUTŲ) PASTATO PLUNGĖJE, A. JUCIO G. 46,

ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

37970 SPV  G. ANGLICKAS 2024 LAIDA

SPDV 2024

SĮ "PLUNGĖS BŪSTAS" 2430-01-TDP-

LAPAS LAPŲ

38368

LT

UŽSAKOVAS:

DOKUMENTO PAVADINIMAS:

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:

DOKUMENTO ŽYMUO:

SK_B-

 G. ANGLICKAS

Laida Išleidimo data Laidos statusas ir keitimo pavadinimas (priežastis) (jei taikoma)

Statybos leidimui ir statybai2024-120

1 1

0

09

BALKONO SIENOS ŠILTINIMO MAZGAS M 1:10;
 BALKONŲ SIENŲ TIES ĮSTIKLINIMU MAZGAS M 1:10;

 BALKONO STOGELIO ŠILTINIMO MAZGAS M 1:10.

U=0,325
W/(m²·K)

U=0,170
W/(m²·K)

BALKONO SIENOS
ŠILTINIMO MAZGAS M 1:10

ŽYMĖJIMAS:
1. ESAMA SIENOS

KONSTRUKCIJA;
2. KLIJŲ (CEMENTINIO

PAGRINDO) SLUOKSNIS,
T=5MM;

3. POLISTIRENINIO
PUTPLASČIO EPS70
NEOPORAS PLOKŠTĖS,
STORIS 70MM,
λD≤0,032W/(m·K);

4. APDAILA: ARMUOTAS
APDAILINIS TINKAS
(ARMAVIMO MIŠINYS,
ARMAVIMO TINKLELIS,
DEKORATYVINIS
TINKAS), T~15MM;

5. SMEIGĖS.

U=0,325 W/(m²·K)
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ŽYMĖJIMAS:
1. ESAMA SIENŲ KONSTRUKCIJA;
2. ESAMA BALKONO STOGELIO PLOKŠTĖ;
3. APŠILTINIMO IR NUOLYDĮ FORMUOJANTIS SLUOKSNIS IŠ

POLISTIRENINIO PUTPLASČIO EPS100;
4. KIETOS MINERALINĖS VATOS 50 MM PLOKŠTĖS,

λD≤0,038W/(m·K), GNIUŽDYMO ĮTEMPIS ESANT 10 PROC.
DEFORMACIJAI NE MAŽIAU 60 KPA;

5. KIETOS MINERALINĖS VATOS 200 MM PLOKŠTĖS,
λD≤0,038W/(m·K), GNIUŽDYMO ĮTEMPIS ESANT 10 PROC.
DEFORMACIJAI NE MAŽIAU 60 KPA;

6. KIETOS AKMENS VATOS APVADAS (100x100), λD≤0,038W/(m·K);
7. CINKUOTO PLIENO GEMBĖ (KAS 400 MM);
8. PRILYDOMA RITININĖ HIDROIZOLIACIJA 2 SL.;
9. INKARINIS VARŽTAS;
10. SKARDOS LANKSTINYS (VIRŠUTINIS) DENGTAS POLIESTERIU;
11. APATINIS PROFILIUOTAS SKARDOS LAKŠTAS SU NUOLAŠA

DENGTAS POLIESTERIU;
12. L PROFILIO GEMBĖ (SU TERMO TARPINE IR TVIRTINIMO

ELEMENTAIS);
13. SKARDOS LANKSTINYS;
14. SANDARINIMO TARPINĖ;
15. PAPILDOMA PRILYDOMA RITININĖ HIDROIZOLIACIJA ANT

KIETOS VATOS APVADO 100x100 MM;

16. PROJEKTUOJAMAS BALKONO ĮSTIKLINIMAS;
17. APDAILOS JUOSTA;
18. KLIJŲ (CEMENTINIO PAGRINDO) SLUOKSNIS, T=5MM;
19. POLISTIRENINIO PUTPLASČIO EPS70 NEOPORAS PLOKŠTĖS,

STORIS 70MM, λD≤0,032W/(m·K);
20. APDAILA: ARMUOTAS APDAILINIS TINKAS (ARMAVIMO

MIŠINYS, ARMAVIMO TINKLELIS, DEKORATYVINIS TINKAS),
T~15MM;

21. SMEIGĖS;
22. MINERALINĖS VATOS PLOKŠTĖS, STORIS 200MM,

λD≤0,035W/(m·K);
23. PRIEŠVĖJINĖS MINERALINĖS VATOS PLOKŠTĖS, PLOKŠTĖS

STORIS 30MM, λD≤0,034W/(m·K), LAIDUMAS ORUI ≤ 35·10ˉ6

m²/(Pa·s);
24. ALIUMINIAI T, L PROFILIAI;
25. AKMENS MASĖS PLYTELĖ, T≥10MM;
26. KABLIUKAS (AKMENS MASĖS PLYTELĖMS);
27. SANDARINIMO PUTA;
28. TERMOIZOLIACIJOS KABĖ;
29. LAUKO ANGOKRAŠČIO TVIRTINIMO ELEMENTAS;
18. PERIMETRINĖ DIFŪZINĖ SANDARINIMO JUOSTA (LANGO

IŠORINĖ PUSĖ);
19. PERIMETRINĖ GARO IZOLIACINĖ MEMBRANA (LANGO VIDINĖ

PUSĖ).
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BALKONO STOGELIO ŠILTINIMO MAZGAS M 1:10
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ŽYMĖJIMAS:
1. ESAMA BALKONO PLOKŠTĖ;
2. MINERALINĖS VATOS PLOKŠTĖS, STORIS 200MM,

λD≤0,035W/(m·K);
3. PRIEŠVĖJINĖS MINERALINĖS VATOS PLOKŠTĖS,

PLOKŠTĖS STORIS 30MM, λD≤0,034W/(m·K),
LAIDUMAS ORUI ≤ 35·10ˉ6 m²/(Pa·s);

4. VENTILIUOJAMAS  ORO TARPAS;
5. ALIUMINIS L ARBA T FORMOS PROFILIS;
6. AKMENS MASĖS PLYTELĖS, T≥10MM;
7. KABLIUKAS AKMENS MASĖS PLYTELĖMS;
8. NERŪDIJANČIO PLIENO KRONŠTEINAS;
9. PLIENINĖ PALANGĖ DENGTA POLIESTERIU;
10. PERIMETRINĖ DIFŪZINĖ SANDARINIMO JUOSTA

(IŠORINĖ PUSĖ);
11. KEIČIAMAS BALKONO ĮSTIKLINIMAS, U≤1,30

W/(m2·K);
12. SANDARINIMO PUTA;
13. SKARDOS LANKSTINYS (SU PERFORACIJA);
14. TERMOIZOLIACIJOS KABĖ;
15. LAUKO ANGOKRAŠČIO TVIRTINIMO

ELEMENTAS;
16. APDAILOS JUOSTA;
17. ELASTINIS HERMETIKAS;
18. VIDAUS PALANGIŲ APDAILA (IŠ POLIESTERIU

DENGTOS SKARDOS LANKSTINIŲ);
19. SMEIGĖS;
20. ESAMAS - TVARKOMAS IR SUSTIPRINAMAS

BALKONO ATITVARAS.
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ŽYMĖJIMAS:
1. ESAMA BALKONO PLOKŠTĖ;
2. MINERALINĖS VATOS PLOKŠTĖS, STORIS 200MM,

λD≤0,035W/(m·K);
3. PRIEŠVĖJINĖS MINERALINĖS VATOS PLOKŠTĖS,

PLOKŠTĖS STORIS 30MM, λD≤0,034W/(m·K),
LAIDUMAS ORUI ≤ 35·10ˉ6 m²/(Pa·s);

4. VENTILIUOJAMAS  ORO TARPAS;
5. ALIUMINIS L ARBA T FORMOS PROFILIS;
6. AKMENS MASĖS PLYTELĖS, T≥10MM;
7. KABLIUKAS AKMENS MASĖS PLYTELĖMS;
8. NERŪDIJANČIO PLIENO KRONŠTEINAS;
9. PLIENINĖ PALANGĖ DENGTA POLIESTERIU;
10. PERIMETRINĖ DIFŪZINĖ SANDARINIMO JUOSTA

(IŠORINĖ PUSĖ);
11. KEIČIAMAS BALKONO ĮSTIKLINIMAS, U≤1,30

W/(m2·K);
12. SANDARINIMO PUTA;
13. VIDAUS PALANGIŲ APDAILA (IŠ POLIESTERIU

DENGTOS SKARDOS LANKSTINIŲ);
14. KLIJŲ (CEMENTINIO PAGRINDO) SLUOKSNIS,

T=5MM;
15. POLISTIRENINIO PUTPLASČIO EPS70 PLOKŠTĖS,

STORIS 50MM, λD≤0,039W/(m·K);
16. ARMUOTAS APDAILINIS TINKAS: KLIJAVIMO

MIŠINYS, ARMAVIMO TINKLELIS, APDAILINIS
SILIKONINIS TINKAS, T~15MM;

17. ARMAVIMO TINKLO KAMPINIS PROFILIS;
18. NULAŠĖJIMO PROFILIS;
19. SMEIGĖS;
20. SMEIGĖS SU METALINE VINIMI;
21. ESAMAS - TVARKOMAS IR SUSTIPRINAMAS

BALKONO ATITVARAS.
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TIPINIO BALKONO TURĖKLO
ŠILTINIMO MAZGAS PJŪVYJE M 1:10

APATINIO BALKONO TURĖKLO ŠILTINIMO
MAZGAS PJŪVYJE M 1:10
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 UAB "STATINIO PROJEKTAVIMO STUDIJA"
Stoties g. 12, Šiauliai, Lietuva, LT-77157

Mob. tel.: +370 652 81853

GYVENAMOSIOS PASKIRTIES DAUGIABUČIO (TRIJŲ IR
DAUGIAU BUTŲ) PASTATO PLUNGĖJE, A. JUCIO G. 46,

ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

37970 SPV  G. ANGLICKAS 2024 LAIDA

SPDV 2024

SĮ "PLUNGĖS BŪSTAS" 2430-01-TDP-

LAPAS LAPŲ

38368

LT

UŽSAKOVAS:

DOKUMENTO PAVADINIMAS:

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:

DOKUMENTO ŽYMUO:

SK_B-

 G. ANGLICKAS

Laida Išleidimo data Laidos statusas ir keitimo pavadinimas (priežastis) (jei taikoma)

Statybos leidimui ir statybai2024-120

1 1

0

10

TIPINIO BALKONO TURĖKLO ŠILTINIMO MAZGAS PJŪVYJE
 M 1:10; APATINIO BALKONO TURĖKLO ŠILTINIMO

 MAZGAS PJŪVYJE M 1:10.

PASTABOS:
1. FASADUI NAUDOJAMAS VERTIKALIŲ "T", "L" FORMOS NERUDIJANČIO PLIENO PROFILIŲ IR KRONŠTEINŲ FASADINĖ SISTEMA. PO

KRONŠTEINAIS MONTUOJAMOS TERMO TARPINĖS. FASADUOSE KAS 12 METRŲ ĮRENGIAMA DEFORMACINĖ SIŪLĖ;
2. NERUDIJANČIO PLIENO PROFILIO NEPERTRAUKIAMAS ILGIS IKI 3 M. (ARBA PAGAL GAMINTOJO REKOMENDACIJAS). PROFILIS

VIRŠUTINĖJE ARBA VIDURINĖJE DALYJE TVIRTIMAMAS KRONŠTEINU SU NEPASLANKIA JUNGTIMI, KITI KRONŠTEINAI, SU PASLANKIA
JUNGTIMI, NELEIDŽIANČIAIS SUSIDARYTI ĮTEMPIAMS DĖL PROFILIO ŠILUMINIO PLĖTIMOSI;

3. VIRŠUTINIUOSE LANGŲ IR DURŲ ANGOKRAŠČIUOSE ĮRENGIAMA PERFORUOTA PLOKŠTĖ, LEIDŽIANTI JUDĖTI ORUI IR DRĖGMEI IŠ
TERMOIZOLIACINIO SLUOKSNIO;

4. ATITVARŲ PROJEKTAVIMUI IR STATYBAI NAUDOJAMOS TIK TURINČIOS EUROPOS TECHNINĮ LIUDIJIMĄ (ETL) IR CE ŽENKLU
ŽENKLINTOS MEDŽIAGOS;

5. ATLIEKANT DARBUS PRIVALU LAIKYTIS STR 2.04.01:2018 "PASTATŲ ATITVAROS. SIENOS, STOGAI, LANGAI IR IŠORINĖS ĮĖJIMO DURYS";
6. MATMENYS NURODYTI - MM.
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PERDANGOS ŠILTINIMO MAZGAS 1 (AP 01) M 1:10

3 4 521
ŽYMĖJIMAS:
1. ESAMA VIDAUS APDAILA;
2. ESAMA G/B PERDANGA;
3. GARO IZOLIACIJA;
4. MINERALINĖS VATOS PLOKŠTĖS, STORIS 300MM, λD≤0,035W/(m·K);
5. PUSKIETĖ, PRIEŠVĖJINĖS MINERALINĖS VATOS PLOKŠTĖS, PLOKŠTĖS

STORIS 30MM, λD≤0,034W/(m·K), LAIDUMAS ORUI ≤ 35·10ˉ6 m²/(Pa·s);

1200
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VAIKŠČIOJIMO TAKAS M 1:20

ŽYMĖJIMAS:
1. ESAMA VIDAUS APDAILA;
2. ESAMA G/B PERDANGA;
3. GARO IZOLIACIJA;
4. MINERALINĖS VATOS PLOKŠTĖS, STORIS 300MM, λD≤0,035W/(m·K);
5. PUSKIETĖ, PRIEŠVĖJINĖS MINERALINĖS VATOS PLOKŠTĖS, PLOKŠTĖS

STORIS 30MM, λD≤0,034W/(m·K), LAIDUMAS ORUI ≤ 35·10ˉ6 m²/(Pa·s);
6. MEDINIS TAŠAS (50x150M);
7. MEDINIS TAŠAS (50x200M);
8. MEDINIŲ LENTŲ PAKLOTAS;
9. HIDROIZOLIACIJA PO MEDINIAIS TAŠAIS;

3 4 521
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VĖDINIMO SACHTOS ŠILTINIMO MAZGAS
TECHNINIAME AUKŠTE M 1:20

ŽYMĖJIMAS:
1. ESAMA VIDAUS APDAILA;
2. ESAMA G/B PERDANGA;
3. GARO IZOLIACIJA;
4. MINERALINĖS VATOS PLOKŠTĖS, STORIS 300MM, λD≤0,035W/(m·K);
5. PUSKIETĖ, PRIEŠVĖJINĖS MINERALINĖS VATOS PLOKŠTĖS, PLOKŠTĖS

STORIS 30MM, λD≤0,034W/(m·K), LAIDUMAS ORUI ≤ 35·10ˉ6 m²/(Pa·s);
6. ESAMA VĖDINIMO ŠACHTA (PASIBAIGIANTI TECHNINIAME AUKŠTE);
7. PUSKIETĖ, PRIEŠVĖJINĖS MINERALINĖS VATOS PLOKŠTĖS, PLOKŠTĖS

STORIS 50MM, λD≤0,034W/(m·K), LAIDUMAS ORUI ≤ 35·10ˉ6 m²/(Pa·s);
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KVAL.
PATV.
DOK. NR.

 UAB "STATINIO PROJEKTAVIMO STUDIJA"
Stoties g. 12, Šiauliai, Lietuva, LT-77157

Mob. tel.: +370 652 81853

GYVENAMOSIOS PASKIRTIES DAUGIABUČIO (TRIJŲ IR
DAUGIAU BUTŲ) PASTATO PLUNGĖJE, A. JUCIO G. 46,

ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

37970 SPV  G. ANGLICKAS 2024 LAIDA

SPDV 2024

SĮ "PLUNGĖS BŪSTAS" 2430-01-TDP-

LAPAS LAPŲ

38368

LT

UŽSAKOVAS:

DOKUMENTO PAVADINIMAS:

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:

DOKUMENTO ŽYMUO:

SK_B-

 G. ANGLICKAS

Laida Išleidimo data Laidos statusas ir keitimo pavadinimas (priežastis) (jei taikoma)

Statybos leidimui ir statybai2024-120

1 1

0

11

PERDANGOS ŠILTINIMO MAZGAS 1 (AP 01) M 1:10;
 VAIKŠČIOJIMO TAKAS M 1:20; VĖDINIMO SACHTOS
 ŠILTINIMO MAZGAS TECHNINIAME AUKŠTE M 1:20.

PASTABOS:
1. PASTOGĖJE (TECHNINIAME AUKŠTE) UŽTIKRINAMS REIKIAMAS ORO JUDĖJIMAS, VENTILIACIJA;
2. MEDINIŲ ELEMENTŲ GAMYBAI NAUDOJAMA SPYGLIUOČIŲ MEDIENA. LAIKANČIĄSIAS KONSTRUKCIJAS - GAMINTI IŠ

PIRMOS RŪŠIES, NEMAŽESNĖS KAIP C18 KLASĖS, PJAUTOS MEDIENOS. KITOS KONSTRUKCIJOS IŠ ANTROS RŪŠIES
MEDIENOS;

3. MEDIENOS DRĖGNUMAS TURI BŪTI NE DIDESNIS KAIP 20 PROCENTŲ;
4. MEDINIAI ELEMENTAI BESILIEČIANTYS SU MŪRU AR BETONU IZOLIUOJAMI 2 SL. RUBEROIDO ARBA IZOLO;
5. VISOS MEDINĖS KONSTRUKCIJOS APDOROJAMOS PRIEŠGAISRINIAIS ANTISEPTIKAIS IR ANTIPIRENAIS;
6. ĮRENGIAMI VAIKŠČIOJIMO TAKAI, KURIŲ PLOTIS 1,2 M;
7. VAIKŠČIOJIMO TAKAI ĮRENGIAMI PATEKIMUI IKI ESAMŲ VENTILIACIJOS KANALŲ;
8. ATITVARŲ PROJEKTAVIMUI IR STATYBAI NAUDOJAMOS TIK TURINČIOS EUROPOS TECHNINĮ LIUDIJIMĄ (ETL) IR CE

ŽENKLU ŽENKLINTOS MEDŽIAGOS



_
≥0,7°÷ ≤7°

ŽYMĖJIMAS:
1. ESAMA G/B STOGO KONSTRUKCIJA;
2. GARO IZOLIACINĖ PLĖVELĖ;
3. 200MM. STORIO POLISTIRENINIO PUTPLASČIO EPS100 PLOKŠTĖ, λD≤0,035W/(m·K);
4. 30MM. STORIO KIETOS MINERALINĖS VATOS PLOKŠTĖ, λD≤0,038W/(m·K),

GNIUŽDYMO ĮTEMPIS ESANT 10 PROC. DEFORMACIJAI NE MAŽIAU 60 KPA;
5. ŠILUMOS IZOLIACIJOS TVIRTINIMO SMEIGĖS;
6. APATINĖ IR VIRŠUTINĖ PRILYDOMA RITININĖ STOGO DANGA;

30

1 2 3 4 5 6

STOGO ŠILTINIMO MAZGAS (PS01) M 1:20

3 4 10 98

7

ŽYMĖJIMAS:
1. ESAMA G/B PERDANGA;
2. GARO IZOLIACINĖ PLĖVELĖ;
3. 200MM. STORIO POLISTIRENINIO PUTPLASČIO EPS100 PLOKŠTĖ, λD≤0,035W/(m·K);
4. 30MM. STORIO KIETOS MINERALINĖS VATOS PLOKŠTĖ, λD≤0,038W/(m·K), GNIUŽDYMO ĮTEMPIS

ESANT 10 PROC. DEFORMACIJAI NE MAŽIAU 60 KPA;
5. ŠILUMOS IZOLIACIJOS TVIRTINIMO SMEIGĖS;
6. APATINĖ IR VIRŠUTINĖ PRILYDOMA RITININĖ STOGO DANGA;
7. STOGO VĖDINIMO KAMINĖLIS;
8. ELASTINIS HERMETIKAS;
9. GARAMS LAIDŽIOS ŠILUMOS IZOLIACIJOS UŽPILDAS;
10. PAPILDOMA PRILYDOMA RITININĖ HIDROIZOLIACIJA.

26 15

_

+

STOGO APŠILTINIMO MEDŽIAGOS VĖDINIMO
MAZGAS M 1:20

PASTABOS:
1. PRIEŠ PRADEDANT STATYBOS DARBUS ATLIEKAMAS ESAMOS DANGOS REMONTAS (PŪSLIŲ IŠPJOVIMAS, IŠVALYMAS, DŽIOVINIMAS,

NUOLYDŽIO PERFORMAVIMAS KUR REIKIA IR NAUJOS DANGOS PRIKLIJAVIMAS);
2. ŠILUMOS IZOLIACIJOS PLOKŠTĖS KLOJAMOS ŠACHMATINE TVARKA TAIP, KAD SUJUNGIMAI VIENI KITŲ ATŽVILGIU BŪTŲ PERSLINKTI

MAŽIAUSIAI 200MM. PLOKŠTĖS PRIVALO BŪTI KLOJAMOS KIEK GALIMA GLAUDŽIAU VIENA KITOS;
3. APATINIS BITUMINĖS RITININĖS DANGOS SLUOKSNIS KLOJAMAS ANT ĮRENGTO 30 MM MINERALINĖS VATOS SLUOKSNIO. VIRŠUTINIS

SLUOKSNIS KLOJAMAS TA PAČIA KRYPTIMI KAIP IR APATINIS SLUOKSNIS, PILNAI PRILYDANT IR PERKLOJANT PER PUSE APATINIO
SLUOKSNIO;

4. SMEIGĖS ĮGILINAMOS PAGAL ŠILUMOS IZOLIACIJOS GAMINTOJO REKOMENDACIJAS, TURI BŪTI UŽTIKRINAMAS ŠILUMOS IZOLIACIJOS
PLOKŠČIŲ PRISPAUDIMAS PRIE PAGRINDO;

5. STOGO 60-80M² STOGO PLOTUI ĮRENGIAMAS NEMAŽIAU KAIP VIENAS VENTILIACIJOS KAMINĖLIS. KAMINĖLIAI ĮRENGIAMI AUKŠTESNĖSE
STOGO VIETOSE, VENGIAT VIETŲ KURIOSE GALI TELKTIS VANDUO;

6. KAMINĖLIO VIETOJE GRĘŽIAMA SKLYLĖ PER AKMENS VATĄ, POLISTIRENINĮ PUTPLASTĮ IR ESAMĄ HIDROIZOLIACIJĄ IKI ESAMOS
BETONO PLOKŠTĖS. SKYLĖ UŽPIDOMA GARAMS LAIDŽIA ŠILUMOS IZOLIACIJA;

7. IŠĖJIMAS ANT STOGO ĮRENGTAS METALINĖMIS STACIONARIOMIS KOPETĖLĖMIS;
8. ĮRENGIAMAS NAUJAS APŠILTINTAS IŠLIPIMO LIUKAS NE MAŽESNIS KAIP 600x800MM;
9. STOGO LIUKO ANGOS VIRŠUS TURI BŪTI NEMAŽIAU 300MM VIRŠ STOGO DANGOS PAVIRŠIAUS;
10. ATITVARŲ PROJEKTAVIMUI IR STATYBAI NAUDOJAMOS TIK TURINČIOS EUROPOS TECHNINĮ LIUDIJIMĄ (ETL) IR CE ŽENKLU ŽENKLINTOS

MEDŽIAGOS;
11. ATLIEKANT DARBUS PRIVALU LAIKYTIS STR 2.04.01:2018 "PASTATŲ ATITVAROS. SIENOS, STOGAI, LANGAI IR IŠORINĖS ĮĖJIMO DURYS";
12. MATMENYS NURODYTI - MM.
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U=0,137 W/(m²·K)
U=0,137 W/(m²·K)

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

 UAB "STATINIO PROJEKTAVIMO STUDIJA"
Stoties g. 12, Šiauliai, Lietuva, LT-77157

Mob. tel.: +370 652 81853

GYVENAMOSIOS PASKIRTIES DAUGIABUČIO (TRIJŲ IR
DAUGIAU BUTŲ) PASTATO PLUNGĖJE, A. JUCIO G. 46,

ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

37970 SPV  G. ANGLICKAS 2024 LAIDA

SPDV 2024

SĮ "PLUNGĖS BŪSTAS" 2430-01-TDP-

LAPAS LAPŲ

38368

LT

UŽSAKOVAS:

DOKUMENTO PAVADINIMAS:

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:

DOKUMENTO ŽYMUO:

SK_B-

 G. ANGLICKAS

Laida Išleidimo data Laidos statusas ir keitimo pavadinimas (priežastis) (jei taikoma)

Statybos leidimui ir statybai2024-120

1 1

0

12

STOGO ŠILTINIMO MAZGAS (PS01) M 1:20; STOGO
 APŠILTINIMO MEDŽIAGOS VĖDINIMO MAZGAS M 1:20.



20
030

≥3
00

ŽYMĖJIMAS:
1. ESAMA G/B STOGO KONSTRUKCIJA;
2. GARO IZOLIACINĖ PLĖVELĖ;
3. 200MM. STORIO POLISTIRENINIO PUTPLASČIO EPS100 PLOKŠTĖ, λD≤0,035W/(m·K);
4. KIETOS MINERALINĖS VATOS APVADAS (100x100), λD≤0,035W/(m·K);
5. APŠILTINTAS IŠLIPIMO ANT STOGO DANGTIS;
6. METALINĖS KOPETĖLĖS;
7. PUSKIETĖS (VĖJO IZOLIACIJOS) MINERALINĖS VATOS PLOKŠTĖS, PLOKŠTĖS

STORIS 100MM., λD≤0,036W/(m·K), LAIDUMAS ORUI ≤ 35·10ˉ6 m²/(Pa·s);
8. SKARDOS DENGTOS POLIESTERIU ARBA PURAL SIJONĖLIS;
9. METALINIS PAGRINDAS;
10. APATINĖ IR VIRŠUTINĖ PRILYDOMA RITININĖ STOGO DANGA;
11. PAPILDOMAS SLUOKSNIS PRILYDOMOS RITININĖS HIDROIZOLIACIJOS;
12. 30MM. STORIO KIETOS MINERALINĖS VATOS PLOKŠTĖ, λD≤0,038W/(m·K),

GNIUŽDYMO ĮTEMPIS ESANT 10 PROC. DEFORMACIJAI NE MAŽIAU 60 KPA;
13. ŠILUMOS IZOLIACIJOS TVIRTINIMO SMEIGĖ.

IŠLIPIMO ANT STOGO LIUKO ĮRENGIMO
MAZGAS M 1:20

10
0

10

_

+

9

123786

ŽYMĖJIMAS:
1. ESAMA G/B STOGO KONSTRUKCIJA;
2. GARO IZOLIACINĖ PLĖVELĖ;
3. 200MM. STORIO POLISTIRENINIO PUTPLASČIO EPS100 PLOKŠTĖ,

λD≤0,035W/(m·K);
4. 30MM. STORIO KIETOS MINERALINĖS VATOS PLOKŠTĖ, λD≤0,038W/(m·K),

GNIUŽDYMO ĮTEMPIS ESANT 10 PROC. DEFORMACIJAI NE MAŽIAU 60 KPA;
5. ŠILUMOS IZOLIACIJOS TVIRTINIMO SMEIGĖS;
6. APATINĖ IR VIRŠUTINĖ PRILYDOMA RITININĖ STOGO DANGA;
7. KIETOS AKMENS VATOS APVADAS (MIN. 50x50), λD≤0,038W/(m·K);
8. ESAMAS G/B STOGO ELEMENTAS;

5

20
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30
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STOGO ŠILTINIMO MAZGAS TIES
PLOKŠČIŲ SANDŪRA M 1:20

100
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11

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

 UAB "STATINIO PROJEKTAVIMO STUDIJA"
Stoties g. 12, Šiauliai, Lietuva, LT-77157

Mob. tel.: +370 652 81853

GYVENAMOSIOS PASKIRTIES DAUGIABUČIO (TRIJŲ IR
DAUGIAU BUTŲ) PASTATO PLUNGĖJE, A. JUCIO G. 46,

ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

37970 SPV  G. ANGLICKAS 2024 LAIDA

SPDV 2024

SĮ "PLUNGĖS BŪSTAS" 2430-01-TDP-

LAPAS LAPŲ

38368

LT

UŽSAKOVAS:

DOKUMENTO PAVADINIMAS:

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:

DOKUMENTO ŽYMUO:

SK_B-

 G. ANGLICKAS

Laida Išleidimo data Laidos statusas ir keitimo pavadinimas (priežastis) (jei taikoma)

Statybos leidimui ir statybai2024-120

1 1

0

13

STOGO ŠILTINIMO MAZGAS TIES PLOKŠČIŲ SANDŪRA
 M 1:20; IŠLIPIMO ANT STOGO LIUKO ĮRENGIMO MAZGAS

 M 1:20; LAIPTINĖS SIENOS ŠILTINIMO MAZGAS M 1:20.

PASTABOS:
1. PRIEŠ PRADEDANT STATYBOS DARBUS ATLIEKAMAS ESAMOS DANGOS REMONTAS (PŪSLIŲ IŠPJOVIMAS, IŠVALYMAS, DŽIOVINIMAS,

NUOLYDŽIO PERFORMAVIMAS KUR REIKIA IR NAUJOS DANGOS PRIKLIJAVIMAS);
2. ŠILUMOS IZOLIACIJOS PLOKŠTĖS KLOJAMOS ŠACHMATINE TVARKA TAIP, KAD SUJUNGIMAI VIENI KITŲ ATŽVILGIU BŪTŲ PERSLINKTI

MAŽIAUSIAI 200MM. PLOKŠTĖS PRIVALO BŪTI KLOJAMOS KIEK GALIMA GLAUDŽIAU VIENA KITOS;
3. APATINIS BITUMINĖS RITININĖS DANGOS SLUOKSNIS KLOJAMAS ANT ĮRENGTO 30 MM MINERALINĖS VATOS SLUOKSNIO. VIRŠUTINIS

SLUOKSNIS KLOJAMAS TA PAČIA KRYPTIMI KAIP IR APATINIS SLUOKSNIS, PILNAI PRILYDANT IR PERKLOJANT PER PUSE APATINIO
SLUOKSNIO;

4. SMEIGĖS ĮGILINAMOS PAGAL ŠILUMOS IZOLIACIJOS GAMINTOJO REKOMENDACIJAS, TURI BŪTI UŽTIKRINAMAS ŠILUMOS IZOLIACIJOS
PLOKŠČIŲ PRISPAUDIMAS PRIE PAGRINDO;

5. STOGO 60-80M² STOGO PLOTUI ĮRENGIAMAS NEMAŽIAU KAIP VIENAS VENTILIACIJOS KAMINĖLIS. KAMINĖLIAI ĮRENGIAMI AUKŠTESNĖSE
STOGO VIETOSE, VENGIAT VIETŲ KURIOSE GALI TELKTIS VANDUO;

6. KAMINĖLIO VIETOJE GRĘŽIAMA SKLYLĖ PER AKMENS VATĄ, POLISTIRENINĮ PUTPLASTĮ IR ESAMĄ HIDROIZOLIACIJĄ IKI ESAMOS
BETONO PLOKŠTĖS. SKYLĖ UŽPIDOMA GARAMS LAIDŽIA ŠILUMOS IZOLIACIJA;

7. IŠĖJIMAS ANT STOGO ĮRENGTAS METALINĖMIS STACIONARIOMIS KOPETĖLĖMIS;
8. ĮRENGIAMAS NAUJAS APŠILTINTAS IŠLIPIMO LIUKAS NE MAŽESNIS KAIP 600x800MM;
9. STOGO LIUKO ANGOS VIRŠUS TURI BŪTI NEMAŽIAU 300MM VIRŠ STOGO DANGOS PAVIRŠIAUS;
10. ATITVARŲ PROJEKTAVIMUI IR STATYBAI NAUDOJAMOS TIK TURINČIOS EUROPOS TECHNINĮ LIUDIJIMĄ (ETL) IR CE ŽENKLU ŽENKLINTOS

MEDŽIAGOS;
11. ATLIEKANT DARBUS PRIVALU LAIKYTIS STR 2.04.01:2018 "PASTATŲ ATITVAROS. SIENOS, STOGAI, LANGAI IR IŠORINĖS ĮĖJIMO DURYS";
12. MATMENYS NURODYTI - MM.

_

+

LAIPTINĖS SIENOS ŠILTINIMO
MAZGAS M 1:20

ŽYMĖJIMAS:
1. ESAMA LAIPTINĖS SIENOS

KONSTRUKCIJA;
2. KLIJAVIMO MIŠINYS;
3. PUSKIETĖ, PRIEŠVĖJINĖS MINERALINĖS

VATOS PLOKŠTĖS, PLOKŠTĖS STORIS
200MM, λD≤0,034W/(m·K), LAIDUMAS
ORUI ≤ 35·10ˉ6 m²/(Pa·s).

4. SMEIGĖS.

205
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+

_
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ŽYMĖJIMAS:
1. ESAMA G/B STOGO KONSTRUKCIJA;
2. GARO IZOLIACINĖ PLĖVELĖ;
3. 200MM. STORIO POLISTIRENINIO

PUTPLASČIO EPS100 PLOKŠTĖ,
λD≤0,035W/(m·K);

4. 30MM. STORIO KIETOS MINERALINĖS
VATOS PLOKŠTĖ, λD≤0,038W/(m·K),
GNIUŽDYMO ĮTEMPIS ESANT 10 PROC.
DEFORMACIJAI NE MAŽIAU 60 KPA;

5. ŠILUMOS IZOLIACIJOS TVIRTINIMO
SMEIGĖS;

6. APATINĖ IR VIRŠUTINĖ PRILYDOMA
RITININĖ STOGO DANGA;

7. PAPILDOMAS AKMENS VATOS
UŽPILDAS, λD≤0,038W/(m·K),
GNIUŽDYMO ĮTEMPIS ESANT 10 PROC.
DEFORMACIJAI NE MAŽIAU 60 KPA;

8. ESAMAS G/B STOGO ELEMENTAS;
9. PAPILDOMA PRILYDOMA RITININĖ

STOGO DANGA;
10. ESAMA G/B SIENOS-PARAPETO

KONSTRUKCIJA;
11. APATINIS PARAPETO APSKARDINIMO

LAIKIKLIS SU TVIRTINIMO
ELEMENTAIS;

12. PARAPETO APSKARDINIMAS
(VIRŠUTINIS) IŠ POLIESTERIU
DENGTOS SKARDOS LANKSTINIŲ;

13. MINERALINĖS VATOS PLOKŠTĖS,
STORIS 200MM, λD≤0,035W/(m·K);

14. PRIEŠVĖJINĖS MINERALINĖS VATOS
PLOKŠTĖS, PLOKŠTĖS STORIS 30MM,
λD≤0,034W/(m·K), LAIDUMAS ORUI ≤
35·10ˉ6 m²/(Pa·s);

15. NERŪDIJANČIO PLIENO KRONŠTEINAS
(SU TERMO TARPINE);

16. VĖDINAMAS ORO TARPAS, T≥25MM;
17. AKMENS MASĖS PLYTELĖ, T≥10MM;
18. APDAILOS TVIRTINIMO ELEMENTAS

(KABLIUKAS AKMENS MASĖS
PLYTELĖMS);

19. ALIUMINIAI T, L PROFILIAI;
20. SMEIGĖS;
21. PROJEKTUOJAMA METALINĖ

APSAUGINĖ TVORELĖ (TVIRTINAMA
ANT PARAPETO SKARDOS SIŪLIŲ, 1200
MM ŽINGSNIU, SU UŽSPAUDŽIAMU
LAIKIKLIU, BE SKARDOS PAŽEIDIMŲ);

1210
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APSAUGINĖS TVORELĖS
SCHEMA M 1:10
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* prisitaikoma prie esamos situacijos,
būtina pasitikslinti statybos metu.
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ŽYMĖJIMAS:
1. ESAMA G/B STOGO KONSTRUKCIJA;
2. ĮRENGIAMA ŠALTA STOGINE MASTIKA;
3. ESAMAS G/B STOGO ELEMENTAS;
4. ESAMA G/B SIENOS-PARAPETO

KONSTRUKCIJA;
5. APATINIS PARAPETO APSKARDINIMO

LAIKIKLIS SU TVIRTINIMO
ELEMENTAIS;

6. PARAPETO APSKARDINIMAS
(VIRŠUTINIS) IŠ POLIESTERIU DENGTOS
SKARDOS LANKSTINIŲ;

7. MINERALINĖS VATOS PLOKŠTĖS,
STORIS 200MM, λD≤0,035W/(m·K);

8. PRIEŠVĖJINĖS MINERALINĖS VATOS
PLOKŠTĖS, PLOKŠTĖS STORIS 30MM,
λD≤0,034W/(m·K), LAIDUMAS ORUI ≤
35·10ˉ6 m²/(Pa·s);

9. NERŪDIJANČIO PLIENO KRONŠTEINAS
(SU TERMO TARPINE);

10. VĖDINAMAS ORO TARPAS, T≥25MM;

11. AKMENS MASĖS PLYTELĖ, T≥10MM;
12. APDAILOS TVIRTINIMO ELEMENTAS

(KABLIUKAS AKMENS MASĖS
PLYTELĖMS);

13. ALIUMINIAI T, L PROFILIAI;
14. SMEIGĖS;
15. PROJEKTUOJAMA METALINĖ

APSAUGINĖ TVORELĖ (TVIRTINAMA
ANT PARAPETO SKARDOS SIŪLIŲ, 1200
MM ŽINGSNIU, SU UŽSPAUDŽIAMU
LAIKIKLIU, BE SKARDOS PAŽEIDIMŲ);
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Nr. Pavadinimas Išmatavimai,
mm L,mm Vnt.

1. METALINIS TVORELĖS LAIKIKLIS 56x2 1500* 120
2. CINKUOTAS VAMZDIS Ø22 128000** 2
3. APKABOS 240
4. M6 VARŽTAI (SU VERŽLĖMIS) M6 480
5. APATINIS TVORELĖS LAIKIKLIS 560* 120
6. UŽSPAUDŽIAMI LAIKIKLIAI 120
7. M8 VARŽTAI (SU VERŽLĖMIS) M8 480

8.
M6 VARŽTAI PLOKŠČIA GALVUTE
(SU VERŽLĖMIS) M6 240

*- Metalinių tvorelės laikikliai ir jų kiekis tikslinamas vietoje, pagal
esama situaciją.
**- Metalinių tvorelės strypų ilgis tikslinamas vietoje, pagal esama
situaciją.
Vamzdžio viršus nuo projektuojamos stogo dangos turi būti ne
mažiau kaip 600 mm.

3 1 2

STOGO PARAPETO MAZGAS 1 M 1:20 STOGO PARAPETO MAZGAS 2 M 1:20

2

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

 UAB "STATINIO PROJEKTAVIMO STUDIJA"
Stoties g. 12, Šiauliai, Lietuva, LT-77157

Mob. tel.: +370 652 81853

GYVENAMOSIOS PASKIRTIES DAUGIABUČIO (TRIJŲ IR
DAUGIAU BUTŲ) PASTATO PLUNGĖJE, A. JUCIO G. 46,

ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

37970 SPV  G. ANGLICKAS 2024 LAIDA

SPDV 2024

SĮ "PLUNGĖS BŪSTAS" 2430-01-TDP-

LAPAS LAPŲ

38368

LT

UŽSAKOVAS:

DOKUMENTO PAVADINIMAS:

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:

DOKUMENTO ŽYMUO:

SK_B-

 G. ANGLICKAS

Laida Išleidimo data Laidos statusas ir keitimo pavadinimas (priežastis) (jei taikoma)

Statybos leidimui ir statybai2024-120

1 1

0

14

STOGO PARAPETO MAZGAS 1 M 1:20; STOGO PARAPETO
 MAZGAS 2 M 1:20;APSAUGINĖS TVORELĖS SCHEMA M 1:10

PASTABOS:
1. PRIEŠ PRADEDANT STATYBOS DARBUS ATLIEKAMAS ESAMOS DANGOS REMONTAS (PŪSLIŲ IŠPJOVIMAS, IŠVALYMAS, DŽIOVINIMAS,

NUOLYDŽIO PERFORMAVIMAS KUR REIKIA IR NAUJOS DANGOS PRIKLIJAVIMAS);
2. ŠILUMOS IZOLIACIJOS PLOKŠTĖS KLOJAMOS ŠACHMATINE TVARKA TAIP, KAD SUJUNGIMAI VIENI KITŲ ATŽVILGIU BŪTŲ PERSLINKTI

MAŽIAUSIAI 200MM. PLOKŠTĖS PRIVALO BŪTI KLOJAMOS KIEK GALIMA GLAUDŽIAU VIENA KITOS;
3. APATINIS BITUMINĖS RITININĖS DANGOS SLUOKSNIS KLOJAMAS ANT ĮRENGTO 30 MM MINERALINĖS VATOS SLUOKSNIO. VIRŠUTINIS

SLUOKSNIS KLOJAMAS TA PAČIA KRYPTIMI KAIP IR APATINIS SLUOKSNIS, PILNAI PRILYDANT IR PERKLOJANT PER PUSE APATINIO
SLUOKSNIO;

4. SMEIGĖS ĮGILINAMOS PAGAL ŠILUMOS IZOLIACIJOS GAMINTOJO REKOMENDACIJAS, TURI BŪTI UŽTIKRINAMAS ŠILUMOS IZOLIACIJOS
PLOKŠČIŲ PRISPAUDIMAS PRIE PAGRINDO;

5. STOGO 60-80M² STOGO PLOTUI ĮRENGIAMAS NEMAŽIAU KAIP VIENAS VENTILIACIJOS KAMINĖLIS. KAMINĖLIAI ĮRENGIAMI AUKŠTESNĖSE
STOGO VIETOSE, VENGIAT VIETŲ KURIOSE GALI TELKTIS VANDUO;

6. KAMINĖLIO VIETOJE GRĘŽIAMA SKLYLĖ PER AKMENS VATĄ, POLISTIRENINĮ PUTPLASTĮ IR ESAMĄ HIDROIZOLIACIJĄ IKI ESAMOS
BETONO PLOKŠTĖS. SKYLĖ UŽPIDOMA GARAMS LAIDŽIA ŠILUMOS IZOLIACIJA;

7. IŠĖJIMAS ANT STOGO ĮRENGTAS METALINĖMIS STACIONARIOMIS KOPETĖLĖMIS;
8. ĮRENGIAMAS NAUJAS APŠILTINTAS IŠLIPIMO LIUKAS NE MAŽESNIS KAIP 600x800MM;
9. STOGO LIUKO ANGOS VIRŠUS TURI BŪTI NEMAŽIAU 300MM VIRŠ STOGO DANGOS PAVIRŠIAUS;
10. ATITVARŲ PROJEKTAVIMUI IR STATYBAI NAUDOJAMOS TIK TURINČIOS EUROPOS TECHNINĮ LIUDIJIMĄ (ETL) IR CE ŽENKLU ŽENKLINTOS

MEDŽIAGOS;
11. ATLIEKANT DARBUS PRIVALU LAIKYTIS STR 2.04.01:2018 "PASTATŲ ATITVAROS. SIENOS, STOGAI, LANGAI IR IŠORINĖS ĮĖJIMO DURYS";
12. MATMENYS NURODYTI - MM.



KVAL.
PATV.
DOK. NR.

GYVENAMOSIOS PASKIRTIES DAUGIABUČIO (TRIJŲ IR
DAUGIAU BUTŲ) PASTATO PLUNGĖJE, A. JUCIO G. 46,

ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

LAIDA

SĮ "PLUNGĖS BŪSTAS" 2430-01-TDP-

LAPAS LAPŲ

LT

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS:

DOKUMENTO PAVADINIMAS:

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:

DOKUMENTO ŽYMUO:

SK_B-

37970 SPV  G. ANGLICKAS 2024

38368 SPDV  G. ANGLICKAS 2024

 UAB "STATINIO PROJEKTAVIMO STUDIJA"
Stoties g. 12, Šiauliai, Lietuva, LT-77157

Mob. tel.: +370 652 81853

Laida Išleidimo data Laidos statusas ir keitimo pavadinimas (priežastis) (jei taikoma)
2024-12 Statybos leidimui ir statybai0

1 1

0

15

ATSPARUMO SMŪGIAMS KATEGORIJŲ ZONOS FASADUI 1-14 M 1:100;
 ATSPARUMO SMŪGIAMS KATEGORIJŲ ZONOS FASADUI A-D M 1:100;
 ATSPARUMO SMŪGIAMS KATEGORIJŲ ZONOS FASADUI 14-1 M 1:100;
 ATSPARUMO SMŪGIAMS KATEGORIJŲ ZONOS FASADUI D-A M 1:100.
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PASTABOS:
1. PASTATO IŠORINĖS ATITVAROS ŠILTINAMOS NAUDOJANT SKIRTINGO ATSPARUMO SMŪGIAMS

IŠORINĖS TINKUOJAMAS IR VĖDINAMAS SUDĖTINES TERMOIZOLIACINES SISTEMAS;
2. ATSPARUMO SMŪGIAMS KATEGORIJOS PARENKAMOS PAGAL STR 2.04.01:2018, 19.1 IR  23.1

PUNKTO REIKALAVIMUS;
3. AUKŠČIAI NURODYTI - METRAIS.
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ŽYMĖJIMŲ LENTELĖ

Žymėjimas Pavadinimas

  I KATEGORIJOS  SMŪGINIO ATSPARUMO SISTEMA, NEVĖDINAMA SISTEMA

  II KATEGORIJOS  SMŪGINIO ATSPARUMO SISTEMA, NEVĖDINAMA SISTEMA

  I KATEGORIJOS  SMŪGINIO ATSPARUMO SISTEMA, VĖDINAMA SISTEMA

  II KATEGORIJOS  SMŪGINIO ATSPARUMO SISTEMA, VĖDINAMA SISTEMA

  IV KATEGORIJOS  SMŪGINIO ATSPARUMO SISTEMA, VĖDINAMA SISTEMA

I kl. NS

I kl. VS

II kl. NS

II kl. VS

IV kl. VS

ATSPARUMO SMŪGIAMS KATEGORIJŲ ZONOS FASADUI 1-14 M 1:100 ATSPARUMO SMŪGIAMS KATEGORIJŲ ZONOS FASADUI A-D M 1:100

ATSPARUMO SMŪGIAMS KATEGORIJŲ ZONOS FASADUI 14-1 M 1:100 ATSPARUMO SMŪGIAMS KATEGORIJŲ ZONOS FASADUI D-A M 1:100
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PROJEKTO UŽSAKOVAS: 

 

SĮ "PLUNGĖS BŪSTAS" 

DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ 

2430-01-TDP-SK_SKŽ-01 1 5 

 

SANAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS 

Poz. 

Nr. 
Pavadinimas 

Mato 

vnt. 
Kiekis Pastabos 

1. PAMATŲ IR COKOLIO APŠILTINIMAS - - - 

1.1. Esamų šviesduobių (po lodžijomis) išmontavimas 
kompl 

vnt. 

3 

3 
 

1.2. 
Esamų laiptų (įskaitant laiptatakius) patekimui į rūsius 

išmontavimas 

kompl 

vnt. 

6 

6 
 

1.3. Naujų g/b šviesduobių įrengimas  
kompl 

vnt. 

3 

3 
 

1.4. Pamato nuvalymas po atkasimo m2 178,8  

1.5. Teptinės hidroizoliacijos ant pamatų įrengimas m2 160,2  

1.6. 
Teptinės hidroizoliacijos ant šviesduobių sienučių 

įrengimas 
m2 11,0  

1.7. 

Pamato (požeminės dalies) šiltinimas 150 mm. 

ekstruzinio polistireninio putplasčio F-300 plokštėmis, 

λ≤0,036 W/(m·K)  

m2 137,2  

1.8. 

Šviesduobių (požeminės dalies) šiltinimas 50 mm. 

polistireninio putplasčio EPS100 plokštėmis, λ≤0,035 

W/(m·K) 

m2 3,1  

1.9. Drenažinės membranos įrengimas m2 140,3  

1.10.  
Esamo cokolio viršžeminės dalies nuvalymas ir 

padengimas antipelėsinėmis priemonėmis  
m2 230,2  

1.11.  
Cokolinio profilio įrengimas (100 mm. žemiau esamo 

cokolio lygio)  
m 186,0  

1.12.  

Cokolio (viršžeminės dalies) šiltinimas 150 mm. 

polistireninio putplasčio EPS100 plokštėmis, λ≤0,035 

W/(m·K) 

m2 222,6  

1.13.  

Cokolio (viršžeminės dalies zonos ties nusileidimais į 

rūsius) šiltinimas 30 mm. polistireninio putplasčio EPS70 

plokštėmis, λ≤0,032 W/(m·K) 

m2 12,2  

1.14.  

Angokraščių (rūsio langų) šiltinimas 30 mm. storio 

polistireninio putplasčio EPS100 plokštėmis, λ≤0,035 

W/(m·K) (visu perimetru) 

m2 12,0  

1.15.  

Angokraščių (patekimo į rūsius lauko durims cokolio 

zonoje) šiltinimas 30 mm. storio polistireninio putplasčio 

EPS100 plokštėmis, λ≤0,036 W/(m·K) 

m2 8,6  

1.16.  
Cokolio (įskaitant angokraščius) armavimo sluoksnio su 

tinkleliu įrengimas 
m2 255,2  
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1.17.  
Šviesduobių sienelių armavimo sluoksnio su tinkleliu 

įrengimas 
m2 7,8  

2. 
LAUKO LAIPTŲ AIKŠTELIŲ SU LAIPTATAKIAIS 

ĮRENGIMAS 
- - - 

2.1  
Esamų laiptinių g/b laiptų aikštelių su laiptatakiais 

remontas cemento remontiniais mišiniais 

kompl 

m2 

3 

12,20 
 

2.2  

Naujų g/b lauko laiptų sienučių ties įėjimais į rūsį (po 

žeme ir dalinai virš žemės lygio) įrengimas  

 

Užpilami betoniniai blokeliai (250 mm) 

Armatūros tinklų (d8) kiekis 

kompl 

m2 

 

m3 

t 

6 

51,80 

 

12,90 

0,540 

 

2.3  

Naujų g/b lauko laiptų aikštelių ties patekimu į rūsį 

(įskaitant aikšteles, laiptatakius su laiptų pakopomis) 

įrengimas  

 

Betono C20/25 kiekis  

Armatūros kiekis  

kompl 

m2 

 

 

m3 

t 

6 

14,80 

 

 

2,22 

0,07 

 

3. RŪSIO PERDANGOS APŠILTINIMAS - - - 

3.1  
Rūsio perdangos apšiltinimas 60 mm vertikaliai 

orientuoto plaušo mineralinės vatos plokštėmis, kurių 

(λ≤0,037 W/(m·K) 

m2 758,6  

4. SIENŲ APŠILTINIMAS - - - 

4.1  
Esamų požeminių šilumos tinklų vėdinimo kaminėlių 

atitraukimas nuo esamų pastato sienų 
kompl 1  

4.2  
Esamų šviestuvų nukėlimo nuo pastato sienų ir atstatymo 

po fasado apdailos įrengimo darbai 

kompl 

vnt. 

1 

3 
 

4.3  
Esamų antenų nukėlimo nuo sienų ir atstatymo ant naujai 

sutvarkyto stogo darbai 

kompl 

vnt. 

1 

6 
 

4.4  
Esamų dujų tinklų iškėlimas (atitraukimas) nuo pastato 

fasadinės sienos 

kompl 

vnt. 

m 

1 

3 

9,0 

 

4.5  
Esamų kaminėlių (išvestų per fasadinę pastato sieną) 

prailginimas ir apdailinimas po fasado apdailos darbų 

kompl 

vnt. 

1 

2 
 

4.6  
Esamų balkonų stogelių esamos stogo dangos nuvalymas, 

nukeliant šiukšles žemyn 
m2 49,6  

4.7  
Esamų lodžijų stogelių esamos stogo dangos nuvalymas, 

nukeliant šiukšles žemyn 
m2 7,8  

4.8  
Esamų laiptinės stogelių g/b atitvarų (esamos sienutės 

virš stogelio) išmontavimas, kai atitvarų aukštis 0,90 m 

kompl 

vnt. 

m 

3 

3 

23,7 

 

4.9  
Esamų laiptinės stogelių esamos stogo dangos 

nuvalymas, nukeliant šiukšles žemyn 
m2 27,2  

4.10  
Esamo fasado g/b sieninių blokų remontas ir siūlių 

užtaisymas  
kompl 1  

4.11  
Angokraščių apipjaustymas langų angokraščių 

apšiltinimui 
kompl 1  

4.12  
Esamo fasado nuvalymas ir padengimas antipelėsinėmis 

priemonėmis 
m2 3383,8  

4.13  

Vėdinamo fasado karkaso įrengimas iš nerūdijančio 

plieno kronšteinų su plastikinėmis tarpinėmis ir aliuminių 

T ir L profilių (įskaitant angokraščių zonas) 

m2 2816,2  
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4.14  

Sienų šiltinimas 200 mm. storio mineralinės vatos 

plokštėmis, kurių (λ≤0,035 W/(m·K)) ir 30 mm. storio 

vėjo izoliacinės mineralinės vatos plokštėmis λ≤0,034 

W/(m·K), laidumas orui ≤ 35·10ˉ6 m2/(Pa·s), tvirtinant 

tarp nerūdijančio plieno kronšteinų ir smeigiuojant 

m2 2091,7  

4.15  

Piliastrų šiltinimas 50 mm. storio vėjo izoliacinės 

mineralinės vatos plokštėmis λ≤0,034 W/(m·K), laidumas 

orui ≤ 35·10ˉ6 m2/(Pa·s), tvirtinant tarp nerūdijančio 

plieno kronšteinų ir smeigiuojant (ties techniniu aukštu)  

m2 22,4  

4.16  

Balkonų turėklų šiltinimas 200 mm. storio mineralinės 

vatos plokštėmis, kurių (λ≤0,035 W/(m·K)) ir 30 mm. 

storio vėjo izoliacinės mineralinės vatos plokštėmis 

λ≤0,034 W/(m·K), laidumas orui ≤ 35·10ˉ6 m2/(Pa·s), 

tvirtinant tarp nerūdijančio plieno kronšteinų ir 

smeigiuojant. 

m2 377,7  

4.17  

Sienų šiltinimas (laiptinių zonose) 70 mm polistireniniu 

putplasčiu EPS70N (Neoporas), λ≤0,032 W/(m·K) 

klijuojant ir smeigiuojant 

m2 28,2  

4.18  

Sienų šiltinimas (laiptinių zonose virš durų) 150 mm 

polistireniniu putplasčiu EPS100, λ≤0,032 W/(m·K) 

klijuojant ir smeigiuojant. 

m2 2,1  

4.19  

Angokraščių (išorės fasado butų langams visu perimetru) 

šiltinimas 30 mm. storio puskietės vėjo izoliacinės 

mineralinės vatos plokštėmis λ≤0,034 W/(m·K), laidumas 

orui ≤ 35·10ˉ6 m2/(Pa·s). 

m2 275,1  

4.20  

Angokraščių (išorės fasado laiptinės langams visu 

perimetru) šiltinimas 30 mm. storio puskietės vėjo 

izoliacinės mineralinės vatos plokštėmis λ≤0,034 

W/(m·K), laidumas orui ≤ 35·10ˉ6 m2/(Pa·s). 

m2 49,3  

4.21  
Kolonų (ties įėjimais į laiptines) armavimo sluoksnio su 

tinkleliu įrengimas 
m2 16,6  

4.22  

Apatinių balkonų plokščių rygelių šiltinimas 30 mm. 

polistireniniu putplasčiu EPS100 (λ≤0,035 W/(m·K)), 

tvirtinant klijais ir smeigėmis (iš priekio, šonų ir apačios) 

m2 21,2  

4.23  

Balkonų plokščių iš apačios šiltinimas 50 mm. 

polistireniniu putplasčiu EPS70 (λ≤0,039 W/(m·K)), 

tvirtinant klijais ir smeigėmis (šoniniams balkonams) 

m2 59,4  

4.24  
Apatinių balkonų plokščių rygelių ir balkonų plokščių iš 

apačios armavimo sluoksnio su tinkleliu įrengimas  
m2 80,6  

4.25  

Sienos dalies virš viršutinių balkonų stogelių apšiltinimo 

įrengimas iš 200 mm storio storio kietos mineralinės 

vatos plokščių λ≤0,038 W/(m·K), gniuždymo įtempis 

esant 10 proc. deformacijai ne mažiau 60 kPa (vertikalios 

dalies aukštis ne mažiau kaip 300 mm virš stogelių) 

m2 18,9  

4.26  

Viršutinių balkonų stogelių apšiltinimas ir nuolydžio 

formavimas panaudojant  polistireninio putplasčio 

EPS100 (λ≤0,035 W/(m·K)) plokštes 

m2 59,4  

4.27  

Viršutinių balkonų stogelių (iš viršaus) apšiltinimo 

įrengimas iš 50 mm. storio kietos mineralinės vatos 

plokščių λ≤0,038 W/(m·K), gniuždymo įtempis esant 10 

proc. deformacijai ne mažiau 60 kPa 

m2 59,4  

4.28  

Laiptinių įėjimo stogelių iš apačios šiltinimas 50 mm. 

polistireniniu putplasčiu EPS100 (λ≤0,035 W/(m·K)), 

tvirtinant klijais ir smeigėmis 

m2 27,2  
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4.29  
Laiptinių įėjimo stogelių  iš apačios  armavimo sluoksnio 

su tinkleliu įrengimas  
m2 27,2  

4.30  

Sienos dalies virš laiptinių stogelių apšiltinimo įrengimas 

iš 200 mm storio storio kietos mineralinės vatos plokščių 

λ≤0,038 W/(m·K), gniuždymo įtempis esant 10 proc. 

deformacijai ne mažiau 60 kPa (vertikalios dalies aukštis 

ne mažiau kaip 300 mm virš stogelių) 

m2 4,7  

4.31  

Laiptinių stogelių apšiltinimas ir nuolydžio formavimas 

panaudojant  polistireninio putplasčio EPS100 (λ≤0,035 

W/(m·K)) plokštes 

m2 27,2  

4.32  

Laiptinių stogelių (iš viršaus) apšiltinimo įrengimas iš 50 

mm. storio kietos mineralinės vatos plokščių λ≤0,038 

W/(m·K), gniuždymo įtempis esant 10 proc. deformacijai 

ne mažiau 60 kPa 

m2 27,2  

4.33  

Laiptinių įėjimo stogelių priekinės dalies ir šonų 

apšiltinimas 50 mm.  puskietės mineralinės vatos 

plokštėmis λ≤0,036 W/(m·K),   laidumas orui ≤ 35·10ˉ6 

m2/(Pa·s). 

m2 4,9  

4.34  

Balkonų ir lodžijų sienų šiltinimas 70 mm polistireniniu 

putplasčiu EPS70N (Neoporas), λ≤0,032 W/(m·K) 

klijuojant ir smeigiuojant 

m2 618,1  

4.35  

Angokraščių (balkonų langams ir durims, visu perimetru) 

šiltinimas 30 mm. storio polistireniniu putplasčiu 

EPS100, λ≤0,035 W/(m·K) klijuojant. 

m2 125,8  

4.36  
Balkonų sienų (įskaitant angokraščius) armavimo 

sluoksnio su tinkleliu įrengimas 
m2 743,9  

4.37  Naujo metalinio, dažyto vėliavos laikiklio įrengimas  vnt. 1  

5. 
TECHNINIO AUKŠTO PERDANGOS IR DALIES 

LAIPTINIŲ SIENŲ APŠILTINIMAS 
- - - 

5.1  
Esamos techninio aukšto perdangos išvalymas nuo 

šiukšlių ir išvežimas 
m2 720,9  

5.2  
Vėdinimo sistemų (šachtų ir kanalų) valymas, 

dezinfekavimas ir biocheminis apdirbimas 

kompl 

vnt. 

1 

18 
 

5.3  
Esamų ventiliacijos kaminėlių (šachtų) techniniame 

aukšte remontas cementiniais mišiniais 

kompl 

vnt 

 m2 

1 

18 

23,9 

 

5.4  Esamų kanalizacijos stovų paaukštinimas 
kompl 

vnt. 

1 

18 
 

5.5  Garo izoliacinės plėvelės įrengimas m2 720,9  

5.6  
Minkštos mineralinės vatos, λ≤0,035 W/(m·K), klojimas 

ant esamos techninio aukšto perdangos, sluoksnio storis 

300 mm. 

m2 720,9  

5.7  
Priešvėjinės mineralinės vatos, λ≤0,034 W/(m·K), 

laidumas orui ≤ 35·10ˉ6 m3/(m·s·Pa) klojimas ant 

esamos perdangos, sluoksnio storis 30 mm. 

m2 720,9  

5.8  

Priešvėjinės mineralinės vatos, λ≤0,034 W/(m·K), 

laidumas orui ≤ 35·10ˉ6 m3/(m·s·Pa) klojimas 

(vertikaliai) ant esamų laiptinių sienų, sluoksnio storis 

200 mm. 

m2 76,5  

5.9  

Esamų vėdinimo kaminėlių (šachtų) pastogėje šiltinimas 

priešvėjinės mineralinės vatos plokštėmis, λ≤0,034 

W/(m·K), laidumas orui ≤ 35·10ˉ6 m3/(m·s·Pa) sluoksnio 

storis 50 mm. 

kompl 

vnt 

 m2 

1 

18 

23,9 

 

5.10  Vaikščiojimo takų įrengimas m2 96,4  
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5.11  

Naujų stacionarių metalinių kopėčių patekimui į techninį 

aukštą įrengimas iš ne žemesnės kaip A2–s3, d2 degumo 

klasės statybos produktų) 

kompl 2  

6. STOGO APŠILTINIMAS - - - 

6.1  
Esamų apskardinimų (skardos lankstinių), esančių ant 

stogo, išmontavimas 
m2 14,2  

6.2  
Esamų g/b elementų remontas cementiniais remontiniais  

mišiniais kur reikia 
kompl 1  

6.3  Esamų vėdinimo šachtų metalinio karkaso išmontavimas  
vnt. 

m2 

3 

3,8 
 

6.4  Esamų vėdinimo šachtų stogelių išmontavimas 
vnt. 

m2 

3 

7,9 
 

6.5  
Esamų antenų nukėlimo ir atstatymo ant naujai 

sutvarkyto stogo darbai 
kompl 

vnt. 
1 

1 
 

6.6  
Esamų metalinių stovų nukėlimo ir atstatymo ant naujai 

sutvarkyto stogo darbai 

kompl 

vnt. 

1 

2 
 

6.7  
Esamos lietaus vandens nuvedimo sistemos (įlajų su 

fasoninėmis dalimis ir tvirtinimo elementais) 

išmontavimas  

kompl 

vnt. 

1 

15 
 

6.8  
Esamo stogo dangos nuvalymas nuo šiukšlių, kerpių ir 

kitų apnašų, nukeliant šiukšles žemyn 
m2 779,1  

6.9  
Naujų skardos lankstinių su tvirtinimo elementais 

įrengimas (išmontuojamų apskardinimų vietose) 

m2 

m 

14,2 

35,5 
 

6.10  

Naujų stacionarių metalinių kopėčių patekimui ant stogo 

įrengimas iš ne žemesnės kaip A2–s3, d2 degumo klasės 

statybos produktų) 

kompl 2  

6.11  Deflektorių įrengimas  
kompl 

vnt. 

1 

6 
 

6.12  Įlajų įrengimas 
kompl 

vnt. 

1 

15 
 

6.13  
Stogo apšiltinimo įrengimas iš 200 mm. polistireninio 

putplasčio EPS100, λ≤0,035 W/(m·K), plokščių 
m2 77,1  

6.14  
Stogo apšiltinimo įrengimas iš 30 mm. kietos mineralinės 

vatos, λ≤0,038 W/(m·K), plokščių 
m2 77,1  

6.15  Stogo dangos vėdinimo kaminėlių įrengimas vnt. 6  

6.16  

Metalinės apsauginės stogo tvorelės įrengimas (su 

fasoninėmis dalimis ir tvirtinimo elementais į profiliuotą 

apskardinamą parapetą) 

m 134,0  

6.17  
Apsauginio vamzdžio kabelių išvedimui per stogą 

įrengimas  
vnt. 3  

7. BALKONAI IR LODŽIJOS - - - 

7.1. 
Esamų g/b balkono ir lodžijų plokščių remontas 

cementiniais mišiniais 

kompl 

vnt. 

1 

70 
 

7.2. 

Esamų lodžijų plokščių stiprinimas (panaudojant 

metalinius kampuočius su fasoninėmis dalimis ir 

tvirtinimo elementais) 

kompl 

vnt. 

1 

15 
 

7.3. 

Esamų balkonų ir lodžijų turėklų atnaujinimas ir 

sustiprinimas panaudojant metalinius profilius. Atvirų 

angų užtaisymas cementine plokšte 

kompl 

vnt. 

m 

1 

70 

316,3 
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