
ŠILUTĖ, 2025 
 

 

S 
 
 

DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO 

Parko al. 6, Plungėje,  

ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) TECHNINIS DARBO PROJEKTAS 

Nr. ŠP-25.020-A(M)TDP 

Projekto etapas: techninis darbo projektas 

Statinio pavadinimas: gyvenamasis namas 

Pastato paskirtis: daugiabučių (daugiabučių paskirties grupė) 

Statinių kategorija: neypatingasis 

Projekto dalis: vandentiekio ir nuotekų šalinimo 

Byla: 5 - VN 

Laida: 0 

 

 

Statytojas: SĮ „Plungės būstas“ 

 

Projektuotojas: „Šilutės projektas“, MB 

Direktorius V. Adamonis 

PV, atestato Nr.1079, E. Petrauskas 

PDV, atestato Nr.12687, J. Gečas 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Projekto tekstiniai dokumentai 



KVAL. 
PATV. 
DOK. 
NR. 

  
Bružų k. 2, Šilutės r. sav., tel. 8 687 31692, silutesprojektas@gmail.com 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS  
DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO Parko al. 6, 
Plungė, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) 
TECHNINIS DARBO PROJEKTAS  

A 1079 PV E. Petrauskas  STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS 

 PROJEKTO DOKUMENTŲ SUDĖTIES 
ŽINIARAŠTIS 

LAIDA 

 Architektė R. Adamonytė  
0 

 Rengėja E. Adamonė  

lt 
STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS 
 

SĮ „Plungės būstas“ 
 

DOKUMENTO ŽYMUO 
 

ŠP-25.020-A(M)TDP-BD.PSŽ 
 

LAPAS LAPŲ 

1 1 

 

PROJEKTO DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

 

 
Eil. 
Nr. 

Bylos 
žymuo Laida Bylos (segtuvo) pavadinimas Pastabos 

1 BD 0 Bendroji dalis  
2 SP 0 Sklypo planas  
3 SA 0 Architektūrinė dalis  
4 SK 0 Konstrukcijų dalis  
5 VN 0 Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis  
6 ŠVOK 0 Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo dalis  
7 E 0 Elektrotechnikos dalis  
8 SO 0 Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo  
9 KS 0 Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
  

 

 

 

DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO Parko al.6, Plungėje, ATNAUJINIMO 
(MODERNIZAVIMO) TECHNINIS DARBO PROJEKTAS 

ŠP-25.020-A(M)TDP-VN.BSZ-

01 

Lapas 1  Lapų 3  Laida 0 
 

TECHNINIO DARBO PROJEKTO ŽINIARAŠTIS 

 

Eil. 
Nr. 

Bylos 
žymuo 

Laida Bylos pavadinimas Pastabos 

1. TDP-01 0 TECHNINIS DARBO PROJEKTAS    

 

VN BYLOS SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

 

TEKSTINIŲ DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS 
 

Dokumento žymuo 
Lapų 
sk. 

Laida Dokumento pavadinimas Pastabos 

P-25.020-A(M)TDP-
BD.PSŽ 

1 
0 

Projekto dokumentų sudėties žiniaraštis  

ŠP-25.020-A(M)TDP-
VN.BSZ-01 

3 
0 

VN bylos sudėties žiniaraštis  

ŠP-25.020-A(M)TDP-
VN.AR-01 

9 
  0 

Aiškinamasis raštas  

ŠP-25.020-A(M)TDP-
VN.TS-01 

11 
0 

Techninė specifikacija  

ŠP-25.020-A(M)TDP-
VN.SZ-01 

3 
0 

Sąnaudų kiekių žiniaraštis  

 
 

BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS 
 

Dokumento žymuo 
Lapų 
sk. 

Laida Dokumento pavadinimas Pastabos 

ŠP-25.020-A(M)TDP-
VN.B-1 

1 0 
Situacijos schema 

 

ŠP-25.020-A(M)TDP-
VN.B-2 

1 0 
Vandentiekio bei nuotekų tinklų planas M1:500 

 

ŠP-25.020-A(M)TDP-
VN.B-33 

1 0 
Vandentiekio tinklų profilis Mv1:100, Mh1:500 

 

ŠP-25.020-A(M)TDP-
VN.B-44 

1 0 
Buitinių nuotekų ir drenažo tinklų profiliai 
Mv1:100, Mh1:500 

 

ŠP-25.020-A(M)TDP-
VN.B-5 

1 0 
Plastikinis kontrolinis šulinys 

 



  
  

 

 

 

DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO Parko al.6, Plungėje, ATNAUJINIMO 
(MODERNIZAVIMO) TECHNINIS DARBO PROJEKTAS 

ŠP-25.020-A(M)TDP-VN.BSZ-

01 

Lapas 2  Lapų 3  Laida 0 
 

Dokumento žymuo 
Lapų 
sk. 

Laida Dokumento pavadinimas Pastabos 

ŠP-25.020-A(M)TDP-
VN.B-6 

1 0 
Konstruktyviniai skersiniai profiliai 

 

ŠP-25.020-A(M)TDP-
VN.B-7 

1 0 
Antro aukšto planas su magistraliniais V1, T3 ir T4 
tinklais M 1:50 

 

ŠP-25.020-A(M)TDP-
VN.B-8 

1 0 
Pirmo aukšto planas su magistraliniais V1, T3 ir T4 
tinklais M 1:50 

 

ŠP-25.020-A(M)TDP-
VN.B-9 

1 0 
Pirmo aukšto planas su magistraliniais buitinių 
nuotekų tinklais M 1:50 

 

ŠP-25.020-A(M)TDP-
VN.B-10 

1 0 
Antro aukšto planas su magistraliniais buitinių 
nuotekų tinklais M 1:50 

 

ŠP-25.020-A(M)TDP-
VN.B-11 

1 0 
Stogo planas su magistraliniais buitinių nuotekų 
tinklais M 1:50 

 

ŠP-25.020-A(M)TDP-
VN.B-12 

1 0 
Vandens apskaitos mazgo įrengimo schema 

 

ŠP-25.020-A(M)TDP-
VN.B-13 

1 0 
Vandentiekio stovų V1, T3, T4 principinė 
aksonometrinė schema 

 

ŠP-25.020-A(M)TDP-
VN.B-14 

1 0 
Buitinių nuotekų stovų F1 principinė 
aksonometrinė schema 

 

 
 

PRIDEDAMŲJŲ DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS 
 

Dokumento žymuo 
Lapų 
sk. 

Dokumento pavadinimas Pastabos 

 2 UAB „Plungės vandenys“ prisijungimo sąlygos   

 1 Priedas prie UAB „Plungės vandenys“ prisijungimo sąlygų  

 1 Projekto derinimų sąrašas    

 2 Plungės rajono savivaldybės administracijos sutikimas  

 3 AB „ESO“ projekto derinimas  

 1 AB „TELIA Lietuva“ projekto derinimas  

 1 UAB „Plungės vandenys“ projekto derinimas  

 1 UAB „Plungės šilumos tinklai“ suderinimas  

  Plungės r. sav. NŽT sk. sutikimas  

 5 Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašas  

 2 Projektuotojo atestatas  



  
  

 

 

 

DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO Parko al.6, Plungėje, ATNAUJINIMO 
(MODERNIZAVIMO) TECHNINIS DARBO PROJEKTAS 

ŠP-25.020-A(M)TDP-VN.BSZ-

01 

Lapas 3  Lapų 3  Laida 0 
 

Dokumento žymuo 
Lapų 
sk. 

Dokumento pavadinimas Pastabos 

 1 Projekte naudojama programinė įranga  

  Topografinis planas  

    

    

    

    

 



0 2025-03   Statybos leidimui.  Rangos konkursui. Statybos darbams.   

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS 

KVAL. 
PATV. 
DOK. 
NR. 

  
Bružų k. 2, Šilutės r. sav., tel. 8 687 31692, silutesprojektas@gmail.com 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS  
DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO Parko al.6, 
Plungėje, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) 
TECHNINIS DARBO PROJEKTAS 

A 1079 PV E. Petrauskas  STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS 

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

LAIDA 

13687 PDV J. Gečas  0 
    

lt 

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS 
 

SĮ „PLUNGĖS BŪSTAS“ 
 

DOKUMENTO ŽYMUO 
 

  ŠP-25.020-A(M)TDP-VN.AR 
 

LAPAS LAPŲ 

1 9 

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

1. Projekto rengimo pagrindas:  

1.1. Privalomieji projekto rengimo dokumentai: 
 
1.1.1. nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašas, registro Nr.88/21063; 
1.1.2. techninė užduotis; 
1.1.3. Investicijų planas. 
1.1.4. UAB „Plungės vanduo“ 2025-02-25 prisijungimo sąlygos Nr. 29/25ĮR. 
1.1.5. statybinių tyrimų ataskaita; 
1.1.6. projektiniai pasiūlymai Nr.ŠP-24.018-PP.  
1.1.7.  

1.2. Pagrindiniai normatyviniai dokumentai, kuriais vadovaujantis parengtas projektas: 
 
1.2.1. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr.305/2011; 
1.2.2. Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei 

tikslinimo taisyklės; 
1.2.3. STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“; 
1.2.4. STR 1.03.01:2017 „Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“; 
1.2.5. STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“; 
1.2.6. STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“; 
1.2.7. STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas”; 
1.2.8. STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos 

sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą 
statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas”; 

1.2.9. STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“; 
1.2.10. STR 2.01.07:2003 „Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo“; 
1.2.11. STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“; 
1.2.12. STR 2.02.09:2005 „Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai“; 
1.2.13. STR 2.07.01:2003. Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko 

inžineriniai tinklai. 
1.2.14. Lietuvos standartas LST EN 1717:2002 „Geriamojo vandens apsauga nuo taršos pastatų 

vandentiekiuose ir bendrieji įtaisų, saugančių nuo taršos dėl atbulinio tekėjimo, reikalavimai“; 
1.2.15. Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai; 
1.2.16. Gyvenamųjų pastatų gaisrinės saugos taisyklės; 
1.2.17. HN 42:2009 “Gyvenamųjų ir viešojo naudojimo pastatų mikroklimatas”. 
1.2.18. LST 1516:2015. Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai. 

2. Duomenys apie statinį: 

2.1. Projektuojamo statinio (statinių) statybos vieta 
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Šia projekto dalimi atnaujinamas (modernizuojamas) aštuonių butų daugiabutis gyvenamasis namas Nr. 6 
Parko al. Plungės mieste. Gyvenamasis namas pastatytas centrinėje Plungės miesto dalyje prie Plungės miesto 
tvenkinio.  Gyvenamasis namas  - medinio karkaso sienų ir pertvarų, be rūsių. Greta gyvenamojo namo yra 
pastatytas ūkinis pastatas su rūsiu. 

Gyvenamajam namui nėra suformuotas atskiras žemės sklypas, todėl pastatas stovi nesuformuotame 
valstybinės žemės sklype.  Gyvenamasis namas registruotas VĮ „Registrų centras“, statinio un. Nr. 6896-4001-3019. 

Apie gyvenamąjį namą teritorijos reljefas banguotas, absoliutiniai aukščiai svyruoja 114,6 ÷ 119,4 m 
intervale. Maždaug 20 m atstumu nuo namo yra Plungės miesto tvenkinys, kurio vandens lygis siekia apie 104,0 
altitudę. 

Namo teritorijoje nebuvo atlikti inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai, tačiau pagal iš anksčiau 
turimą informaciją, gruntą sudaro moreninis mažo plastiškumo molis. Gruntinis vanduo slūgso negiliai apie 1,0 ÷ 
1,4 m  gylyje nuo žemės paviršiaus. 

 Statybos rūšis: statinio statybos rūšis - rekonstravimas. 
Statinio paskirtis: statinio paskirtis daugiabutis namas, priskiriamas pastatas, kurį sudaro trys ir daugiau 

butų pastatų paskirties grupei.  
Statinio kategorija: statinio kategorija - neypatingasis.  

3. Trumpas spręstinų problemų aprašymas  

Daugiabučio namo gyventojai geriamąjį vandenį ima iš Plungės  miesto centralizuotų vandentiekio tinklų.  
Esami lauko vandentiekio  tinklai iki ūkinio pastato rūsio įrengti ketiniais vamzdžiais d65 mm, o nuo ūkinio pastato 
rūsio, kuriame yra įrengtas vandens apskaitos mazgas, į namą yra paklotas vandentiekio įvadas d32 mm skersmens 
PE vamzdžiais. Šis įvadas yra sumontuotas kartu su šiluminės trasos vamzdynu apie 0,8 m gylyje grunte. Vandens 
apskaitos mazgas yra įrengtas ūkinio pastato rūsyje, kartu su šiluminiu punktu. 

Gyvenamasis namas yra prijungtas prie miesto centralizuotų nuotekų tinklų.  Namui yra įrengi 2 nuotekų 
išvadai pastato galuose. Išvadų galuose yra įrengti gelžbetoniniai kontroliniai šuliniai. 

Paviršinių nuotekų tinklų šalia gyvenamojo namo nėra. Nuo stogo lietaus vanduo lietvamzdžiais patenka 
ant žemės paviršiaus ir nuteka bei susigeria namo teritorijoje  į žaliuosius plotus,  o nesusigėręs vanduo nuteka į 
greta namo esančia raguvą.  

Apie namą drenažas nėra įrengtas.  
Namo vidaus vandentiekio ir nuotekų tinklai yra įrengti metaliniais vamzdžiais. 
Esamos būklės įvertinimas: esami lauko vandentiekio tinklai fiziškai ir morališkai susidėvėję, dažnos avarijos. 

Dėl sunykusios šiluminės trasos izoliacijos ir susidėvėjusių vamzdžių, šiluminės trasos vamzdynas bus perklojamas 
nauju, todėl vandentiekio įvadą būtina perkloti dėl nedidelio įgilinimo, galimybės užšalti.  

Vidaus vandentiekio metaliniai ir nuotekų tinklų ketiniai vamzdžiai susidėvėję, surūdiję dėl ilgametės 
eksploatacijos, todėl jų būklė nepatenkinta, reikalinga juos pakeisti naujais. 

4. Projektiniai sprendimai 

Rekonstruojamas pastatas pagal funkcinę grupę priskiriamas pagrindinei P.1.3 Gyvenamoji (trijų ir daugiau 
butų – daugiabučiai pastatai). Rekonstruojamas pastatas atsižvelgiant į jo tūrinius, planinius sprendinius ir 
konstrukcinių elementų atsparumą ugniai priskiriamas III atsparumo ugniai laipsniui, 1 gaisro apkrovos kategorija. 

 Didžiausias reikalingas vandens debitas būtinas gaisro gesinimui iš išorės įvertinus pastato tūrį – 15 l/s. 
Vandens tiekimas išorės gaisrų gesinimui numatomas iš žiedinio vandentiekio  ne mažiau kaip dviejų esamų gaisrinių 
hidrantų į kiekvieną saugomo pastato perimetro tašką. Vienas hidrantas 127 m atstumu nuo gyvenamo namo 
randasi Parko al. ties gyvenamuoju namu Nr. 15 (hidr. Nr. 199), o kitas randasi 65 m atstumu Šlaito g. ties 
gyvenamuoju namu Nr. 16 (hidr. Nr. 231) Gaisro gesinimo trukmė 3 val.  

 
Vidaus gaisrų gesinimui gaisrinis vandentiekis gyvenamajame name neprojektuojamas. 
Pastato išorės gaisrų gesinimui pareikalaujamas vandens kiekis: 
  qs = 15,0 l/s. 

Qh vid =  54,0 m3/h;  
              Bendras vandens kiekis kilusio gaisro gesinimui sudarys Q = 162,0 m3. 
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1 pav. Gaisrinių hidrantų išsidėstymo situacija. 

 

Vandentiekio ir nuotekų tinklai projektuojami vadovaujantis UAB „Plungės vandenys“ 2025 m. vasario 25 
d. išduotomis prisijungimo sąlygomis Nr. 29/25ĮR. Gyvenamajame name yra įrengti 8 butai. Projektu planuojama 
įrengti 1 vandentiekio įvadą ir 2 nuotekų išvadus, apie namą įrengti drenažinę sistemą.  

 
4.1. Buitinis vandentiekis (V1, T3, T4) 
 
Projektuojamas naujas vandentiekio įvadas nuo Parko alėjoje įrengtos d25 mm vandentiekio atšakoje 

įrengtos įvadinės priežiūros sklendės. Vandentiekio įvadas projektuojamas d32 mm polietileniniais PN10 slėgio 
klasės vamzdžiais. Projektuojamų vandentiekio tinklų ilgis – 32,07 m.   

Projektu numatoma gyvenamo namo naujai įrengiamoje šiluminio punkto patalpoje įrengti vandens 
apskaitos mazgą. Vandens apskaitos mazge projektuojami šalto ir karšto vandens d20 mm skersmens skaitikliai.  

Kirtus išorinę sieną šiluminio punkto patalpoje vandens apskaitos mazgas statomas horizontalioje padėtyje, 
ciferblatu į viršų. Vandens apskaitos mazgas įrengiamas apšiltintoje patalpoje, kad žiemą per šalčius būtų +5 
laipsniai šilumos. Apskaitos mazgas įrengiamas su B tikslumo klasės skaitikliais ir įtaisu, saugančiu nuo taršos dėl 
atbulinio tekėjimo (pagal LST EN 1717:2002 reikalavimus). 

Namo viduje projektuojami šalto, karšto ir cirkuliacinio vandentiekio vamzdynas. Vidaus vandentiekio 
tinklai projektuojami nuo naujai įrengiamo vandens apskaitos mazgo iki šiuo metu butuose esamų vandens 
apskaitos skaitiklių. Vidaus vandentiekio vamzdynas projektuojamas pirmo aukšto butuose virš grindų iki šiuo metu 
esamų vandentiekio stovų. Projektuojami nauji vandentiekio stovai su atšakomis iki butuose įrengtų vandens 
skaitiklių. Vamzdynas projektuojamas su uždaromąja armatūra, vamzdyno ištuštinimui vandens išleidimo ventiliais, 
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su daugiafunkciniais termostatiniais ventiliais ant cirkuliacinio karšto vandens vamzdyno stovų. Cirkuliaciniame 
vamzdyne montuojami nauji 8 rankšluosčių džiovintuvai. 

Nuo vandens apskaitos mazgo visus vidaus buitiniams poreikiams vandentiekio tinklus numatoma montuoti 
polipropileniniais plastikiniais vamzdžiais d25÷32 mm skersmens. Vamzdžių pravedimo per pertvaras ir perdangas 
išfrezuojamos tikslios angos vamzdžiams. Tarpelis tarp vamzdžio ir sienos ar perdangos yra užpildomas nedegia 
akmens vata, o tada iš abiejų sienos pusių tarpelis yra pripildomas elastinga priešgaisrine mastika. 

Magistraliniai karšto ir cirkuliacinio vandentiekio vamzdynai tiesiami 0,002 nuolydžių į šilumos punkto pusę. 
Magistraliniai šalto vandentiekio vamzdynai tiesiami 0,002 nuolydžių į esamo vandens apskaitos mazgo pusę. 

Karštas vandentiekis projektuojamas su cirkuliacine linija. Karšto vandentiekio vamzdžiai šiltinami akmens 
vatos vamzdiniais kevalais su aliuminio folijos danga. Šalto vandentiekio vamzdžiai izoliuojami nuo rasojimo. 
Vamzdžiai tvirtinami apkabomis. 

Esami namo viduje vandentiekio vamzdynai demontuojami. Ūkinio pastato rūsyje esantis vandens apskaitos 
mazgas taip pat demontuojamas. Esami vandens skaitikliai perkeliami į name projektuojamą vandens apskaitos 
mazgą. Esamame vandens apskaitos mazge, demontavus VAM ir vamzdyną, vandentiekio vamzdžių galai užaklinami 
aklėmis. 

Vamzdžiai ir fasoninės dalys turi turėti dokumentus, kokybės sertifikatus, patvirtinančius, kad gaminiai 
atitinka nustatytus Lietuvos Respublikoje jiems keliamus reikalavimus. Vandentiekio vamzdžiai, sklendės, ventiliai, 
čiaupai ir kita įranga, kuri liečiasi su vandeniu, turi būti pagaminta iš tokių medžiagų, kad į vandenį negalėtų išsiskirti 
sveikatai kenksmingos medžiagos ir kad nebūtų sudarytos sąlygos mikroorganizmų augimui vandentakyje, bei 
nebūtų suteikta vandeniui joks kvapas ir skonis. 

Baigus montavimo darbus atlikti vamzdynų hidraulinius bandymus. 
Karšto ir šalto vandens kokybė turi atitikti geriamojo vandens kokybės reikalavimus pagal Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 23 d. įsakymą Nr. V-455 „Dėl Lietuvos higienos normos 
HN24:2023 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“. Karšto vandens čiaupe temperatūra turi būti ne 
žemesnė kaip 50 °C (matuojant temperatūrą po 1 min., kai buvo atsuktas čiaupas ir paleistas vanduo), šalto – ne 
aukštesnė kaip 20 °C (matuojant temperatūrą po 2 min., kai buvo atsuktas čiaupas ir paleistas vanduo). 

 
4.2. Legioneliozės prevencijos priemonės  
 
Pagrindinės legioneliozės rizikos mažinimo priemonės susijusios su teisinga vandens sistemų eksploatacija:  
• Karštas vanduo turi sistemoje cirkuliuoti ir jo temperatūra turi būti 50–60oC. 
• Šalto vandens temperatūra turi būti ne aukštesnė nei 25oC. 
• Valyti dušus, dušų galvutes ir čiaupus, kad nesikauptų nuosėdos. 
• Kartą per metus valyti ir dezinfekuoti vandens šildytuvus. 
• Po vandens šildytuvų remonto ir prieš šildymo sezoną karšto vandens sistemas 2–4 val. 
dezinfekuoti 50 g/l aktyviojo chloro doze ar kitais autorizuotais biocidais. 
• Pastato karšto vandens sistema ar jos dalis turi būti plaunama geriamuoju vandeniu ir 

dezinfekuojama: 
- kai pradedama naudoti daugiau kaip po vieno mėnesio pertraukos; 
- kai negalima pašalinti vandens antrinės mikrobinės taršos požymių; 
- kai diagnozuojami vartotojų susirgimai legionelioze. 
• Valyti ir dezinfekuoti visus vandens filtrus kas 1–3 mėnesius. 
• Kas mėnesį apžiūrėti karšto vandens talpyklas, aušinimo bokštus ir vamzdžius ir įsitikinti, kad visos 

dangos yra nesugadintos ir tvirtos. 
 
4.3. Vandens poreikio skaičiavimai 

 

Šiame name yra įrengti 8  butai. Bendras galimas vartotojų skaičius U = 28 žmonės. Šiame name yra 32 

sanitariniai prietaisai. Šalto vandens čiaupų skaičius Nš = 32, o karšto vandens čiaupų skaičius pastate Nk = 24. 

Skaičiavimams vandens sąnaudos nustatomos pagal vandens vartojimo normų (RSN 26-90) 5 lentelę ir pastatų 

karšto vandens sistemų įrengimo taisyklių 3 priedą. Vandens vartojimo normos: 

Vandens suvartojimas daugiabučiame name (1 gyv): 
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qmax = 300 l/d - maksimali suvartojimo norma didžiausio vartojimo parą; 

qvid = 250 l/d - vidutinė vandens suvartojimo norma didžiausio vartojimo parą; 

qk
 h, = 10 l/h – vidutinė karštojo vandens suvartojimo norma intensyviausio vartojimo 

 valandą; 

qmax p = 120 l/d – vidutinė karšto vandens suvartojimo norma intensyviausio naudojimo parą; 

Čiaupo norminis valandos suvartojimas: 

qsum
h,pt = 300 l/h - maišomojo ėmimo čiaupo norminis suminis valandos debitas; 

qš
h,pt = 200 l/h - ėmimo čiaupo šalto vandens norminis valandos debitas; 

qk
h,pt = 200 l/h - ėmimo čiaupo karšto vandens norminis valandos debitas; 

Sanitarinių prietaisų ir vandens ėmimo čiaupų sekundiniai debitai parenkami pagal STR 

2.07.01:2003 (Suvestinė redakcija nuo 2023-07-25) 3 priedo 2 lentelę. Parinktys surašytos 3 lentelėje. 

 

1 lentelė. Prietaisų vartojimo debitai 

 
Sanitarinis prietaisas,  

vandens ėmimo čiaupas 

Sekundinis vandens 
debitas, l/s 

Valandinis vandens 
debitas, l/h 

San. 
prietaiso 
nuotekų 
debitas, 

l/s,  

sum

ptq       

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Praustuvas su maišomuoju 
čiaupu 0,12 0,09 0,09 60 40 40 0,15 

2. Plautuvė (taip pat labora-
torinė) su maišomuoju 
čiaupu 

 
0,12 

 
0,09 

 
0,09 

 
80 

 
60 

 
60 

 
0,6 

3. Vonia su maišomuoju čiaupu  0,25 0,18 0,18 300 200 200 0,8 

4. Išpuodis su plovimo bakeliu 0,1 0,1 - 83 83 - 1,6 

5. Dušas su giliąja dugnine ir 
maišomuoju čiaupu 

 
0,12 

 
0,09 

 
0,09 

 
115 

 
80 

 
80 

 
0,6 

6. Trapas, sąlyginio skersmens: 
          50 mm 
          100 mm 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
0,7 
2,1 

 

Skaičiuotinas sekundinis vandens debitas : 

           qs
sum = 0.97 l/s; 

           qs
k = 0.50 l/s; 

           qs
š = 0.47 l/s. 

Maksimalūs suminiai, šaltojo ir karštojo suvartojimo valandiniai vandens debitai: 

hmq sum

h /80,1 3

max,  ; 

hmqk

h /17,1 3

max,  ; 

hmq š

h /63,0 3

max,  . 

 

4.4. Vandentiekio tinklų hidrauliniai skaičiavimai 

 

      Vandentiekio tinklų hidraulinis skaičiavimas atliekamas siekiant parinkti optimalius vamzdyno skersmenis 

ir nustatyti, kokie slėgio nuostoliai susidarys parinktų skersmenų vamzdynu tekant skaičiuotiniams debitams. 

sum

ptq

š

ptq k

ptq sum

pthq ,

š

pthq ,

k

pthq ,
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Parenkant vamzdyno skersmenis laikytasi nuostatos, kad vandens greitis turi būti toks, kad neviršyti 2,0 m/s greičio 

įvade, magistralėse bei stovuose ir 4,0 m/s – jungiamosiuose vamzdžiuose. 

      Slėgio nuostoliai vandentiekio vamzdyne apskaičiuojami pagal formulę: 

               Hsum = i x l (l + kv), m. v. st.; 

čia: i – slėgio nuostoliai dėl trinties vamzdyne, kurio ilgis 1 m, m. v. st.; 

        l – vamzdyno ilgis, m.; 

        kv – koeficiantas, įvertinantis vietines kliūtis. 

Vietinių kliūčių koeficiantas kv reikšmės, atsižvelgiant į vandentiekio tipą, priimamas: šaltajame vandentiekyje 

: 0,3 – gyv. namų ir visuomeninių pastatų buitiniame vandentiekyje, 0,2 – skirstomuosiuose ir grįžtamosiose 

magistralėse; 0,1 – tiekiamuosiuose bei cirkuliaciniuose stovuose.   

      Vadovaujantis pastatų vandentiekio ir nuotekų šalinimo projektavimo metodinių nurodymų 1 priedo 1.14 

lentele šaltojo vandentiekio tinklų iš PPR vamzdžių skersmuo parenkamas: 

kai q = 0.97 l/s,  vamzdžio skersmuo d32 mm (v = 1.07 m/s); 

kai q = 0.50 l/s,  vamzdžio skersmuo d32 mm ( v = 0.53 m/s); 

kai  q = 0.47 l/s,  vamzdžio skersmuo d32 mm ( v = 0.51 m/s); 

kai q = 0.25 l/s,  vamzdžio skersmuo d25 mm ( v = 0.51 m/s). 

      Projekte vidaus ūkio buities šalto ir karšto vandentiekio vamzdynas parenkamas šiek tiek didesnio 

skersmens įvertinant nuogulų vamzdžiuose susidarymą, triukšmo vamzdyne mažinimą, pikinius suvartojimus ir 

slėgio nuostolius.  

 

      Reikiamo slėgio skaičiavimas: 

Hr= Hgeom+Hl. sum+Hskt+Hf , m. v st.; 

            Čia:  

- Hgeom – geometrinis vandens pakilimo aukštis (nepatogiausio čiaupo ir lauko vandentiekio ašies 

altitudžių skirtumas);  

- Hl. sum – slėgio nuostolių skaičiuojamoje tinklo trasoje suma (trinties ir vietinių);  

- Hskt – slėgio nuostoliai vandens skaitiklyje;  

- Hf – laisvasis slėgis nepatogiausiame čiaupe (žr. 1 priedo 1.3 lentelę). 

      Projektuojant jungtinius vandentiekius, tiekiančius vandenį ir gaisrams gesinti, reikalingas slėgis 

apskaičiuojamas dviem veikimo atvejams: kai vanduo tiekiamas tik vartotojams.  

      Lauko vandentiekyje slėgis pagal UAB „Plungės vandenys“ pateiktą pažymą svyruoja  apie 2.7 bar. ribose.  

      Parko alėjoje gatvėje vandentiekio vamzdžio viršaus altitudė 119,16 m., o projektuojamo pastato grindų 

altitudė – 119,43 m. Pagal STR reikalavimus sanitariniuose prietaisuose mažiausias galimas veikimo slėgis prie 

čiaupo turi būti ne mažesnis, kaip 0,1 MPa.  

      Reikalingas slėgis vandentiekio sistemai apskaičiuojamas: 

 Hr= Hgeom+Hl. sum+Hskt+Hf  = 5.33 + 0.24 + 0.12 + 10,0 =15.69  m. v st. 

       Esamas vandentiekio įvade  minimalus slėgis 24.3 m. v.st. pilnai užtikrina 2 aukštų pastato aprūpinimą 

vandeniu buities poreikiams. 

 

4.5. Buitinių nuotekų šalinimas (F1) 

 

Projektuojamas vidaus buitinis nuotakynas numatytas iš PVC vamzdžių d110 mm skersmens. Nuotekų 

vamzdžius kloti su nuolydžiais 0,02 išvado pusėn. Nuotekų šalinimui projektuojami 2 buitinių nuotekų stovai su 2 

nuotekų išvadais iki esamo pirmo nuotekų kontrolinio šulinio. Projektuojamų išvadų ilgis – 2.18 m, stovų bendras 

ilgis – 19,8 m. 
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Nuotekų vamzdynai pastate klojami virš grindų. Pirmame aukšte ir palėpėje stovuose projektuojamos revizijos 

l,0 m nuo grindų paviršiaus. Revizijos turi būti lengvai prieinamos revizinių durelių pagalba.  

Išvado pajungimui į miesto buitinių nuotekų tinklus reikalinga vadovautis esamomis techninėmis sąlygomis 

buitinių nuotekų pajungimui į miesto tinklus.  

Prieš klojant išorės nuotekų tinklus žemėje supilti l0 cm storio suplūkto smėlinio grunto pagrindą. Vamzdynus 

užpilti 0.3m virš vamzdžio karjeriniu gruntu sutankinant rankiniu būdu, o toliau užpilti esamu gruntu iki esamos 

žemės paviršiaus dangos apačios ir sutankinti pagal dangai keliamą sutankinimo laipsnį. Baigus darbus atstatyti 

žalios zonos dangas. Vamzdynus išbandyti remiantis gamyklų gamintojų nurodymais ir statybinių firmų 

patvirtintomis montavimo ir bandymo taisyklėmis. Pastato nuotakynas turi būti įrengtas taip, kad oro slėgio 

svyravimai, atsirandantieji krintant nuotekoms stovuose, nepažeistu hidrauliniu užtvaru ir nesudarytu galimybės 

nuotakyno dujoms prasiskverbti į patalpas. Oro slėgio svyravimams išlyginti prie sanitarinių prietaisų gali būti 

įrengiami orlaidžiai.  

Nuotakyno vamzdžiai neturi būti uždaryti pastato konstrukcijose; jie turi būti prieinami apžiurai, priežiūrai, 

remontui. Šis reikalavimas netaikomas išvadams. Vamzdynai numatomi su priešgaisrinėmis apkabomis, pereinant 

per perdangas. 

Nuotekų stovai tiesiami pro visus pastato aukštus vienodo skersmens (ir tekamoji, ir vėdinamoji dalis) ir 

iškeliami virš stogo 0,3-0,5 m.  

Esami nuotekų stovai su išvadais demontuojami ir vietoje jų sumontuojami nauji PVC vamzdžiai. 

Nuotakyno projektinis nuotekų debitas iš buitinių sanitarinių prietaisų (Qbn) apskaičiuojamas taip:  

 
ptbn qKQ  , l/s, 

kai K – santarinių prietaisų naudojimo koeficientas (pagal STR 6.3 lentelę, K priimama 0.5);   – buitinių 

sanitarinių prietaisų normatyvinių debitų, l/s, suma. 

  
ptbn qKQ  =  0.5 x  (0.15+0.6+0.8+1.6) = 0.887 l/s. 

 

4.6 Drenažo tinklai LD1 

 
Gruntinio vandens pažeminimui apie rekonstruojamą pastatą projektuojamas drenažas, kurio surinktą vandenį 

planuojama nuvesti į šalia pastatų esančią raguvą. Drenažo sistema projektuojama PVC gofruotais d113/126 mm 

skersmens drenažo vamzdžiais su geotekstilės filtru. Projektuojamų drenažo vamzdžių ilgis 63,85 m, įgilinimas siekia 

1,1÷1,4 m. Projektuojami 2 kontroliniai PVC d315 mm šuliniai su nusodinimo dalimi. Kadangi sklype gruntas 

molingas, tai drenažo vamzdis turi būti apipiltas karjeriniu žvyru, kurio filtracijos koeficiantas didesnis už 3,0 m/d. 

Po klojamu drenažo vamzdynu turi būti įrengtas smėlio išlyginamasis sluoksnis, kurio filtracijos koeficiantas 

nemažesnis už 1,0 m/d. 

 
5. Kiti bendrieji duomenys 

 

2 lentelė. Vandens suvartojimas 

Sistemos Vandens suvartojimo kiekiai 
m3/h maks. m3/d m3/metus 

Suminis vandens suvartojimas 1.80 3.92 1430.8 

Šaltas vandentiekis V1 0.63 1.37 500,1 

Karštas vandentiekios T3 1.17 2.55 930.7 
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3 lentelė. Techniniai tinklų rodikliai 

Pavadinimas Mato vienetas Kiekis Kategorija 

Vandentiekio tinklai V1 d32mm m 32.07 Nesudėtingasis I gr. 

Viso: m 32.07  

Buitinis nuotakynas F1 d110mm m 2.18 Nesudėtingasis I gr. 

Viso: m 2.18  

Drenažo nuotakynas LD1 

d113/126mm 
m 63.85 Nesudėtingasis I gr. 

Drenažo nuotakynas LD1 

d160mm 
m 20,80 Nesudėtingasis I gr. 

Viso: m 84,65  

Iš viso: m 118.9  

 

Projektuojamų tinklų sanitarinė apsaugos zona į abi puses nuo vamzdyno ašies - 2,5 m (kai tinklų įgilinimas 
siekia iki 2,5 m) . 

6. Bendrieji nurodymai darbų vykdymui ir medžiagoms 

 

Statybos darbai vykdomi laikantis LR galiojančių įstatymų ir teisės aktų kvalifikacinių reikalavimų rangovui, 
reikalavimų darbų saugai, dirbančiųjų higienos poreikių užtikrinimui, aplinkosauginių reikalavimų, privačių asmenų 
teisių nepažeidimo, rangovo ir subrangovo leidimų žemės darbams ir kt. Statinio statybos darbus gali vykdyti tik 
apmokyti specialistai. Darbai vykdomi suderinus su statytoju darbų eigą ir tvarką, turint leidimą statybos darbų 
vykdymui. Už darbų saugą atsako rangovas.  

Rangovas pateikia paraiškas sąlygoms laikiniems statiniams už sklypo ribų įrengti (kėlimo kranams, 
įvažiavimams), laikinoms sąlygoms elektros energijai, vandeniui, ryšių ir kitoms paslaugoms gauti. 

Visos atvežtos į statybą medžiagos, gaminiai ir įrengimai turi turėti pasus ir būti firminiame įpakavime. 
Sertifikuotiems gaminiams ir medžiagoms, įrenginiams turi būti atitikties deklaracijos, arba atitikties sertifikatai. 
Darbai vykdomi, vadovaujantis gamintojų nustatytomis instrukcijomis darbui su šiomis medžiagomis, gaminiais ir 
įrengimais. 

Vykdant darbus esamų komunikacijų apsaugos zonoje prieš darbų pradžią iškviesti tas komunikacijas 
eksploatuojančių organizacijų atstovus. 

 
7. Informacija apie numatomų statybos darbų poveikį aplinkai, gyventojams, kaimyninėms teritorijoms 

 
Galimas laikinas ir trumpalaikis triukšmo bei vibracijos lygio padidėjimas statybų darbų metu ar įrangos 

transportavimo metu. Tipiniai statybos darbai sąlygoja trumpalaikį vietinį triukšmo ir vibracijos padidėjimą. Statybų 
darbų metu triukšmas ir vibracija bus ribojama kontroliuojant darbo valandas (statybų darbai planuojami darbo 
dienomis ir darbo valandomis) ir statybos transporto judėjimą atitinkamame pervežimo maršrute, naudojant 
techniškai tvarkingą įrangą, kuri atitiks  STR 2.01.08:2003 „Lauko sąlygomis naudojamos įrangos į aplinką 
skleidžiamo triukšmo valdymas“ reikalavimus. 

Vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos poveikis vietovės darbo rinkai turės nežymų teigiamą poveikį 
statybų ir laikotarpiu – sukuriant laikinų darbo vietų statybos sektoriuje.  

Planuojamų statybos darbų sąlygojamas fizinis poveikis apima statybos metu vykdomą dirvožemio 
nukasimą, nustūmimą, galimą dirvožemio sluoksnių sumaišymą bei suspaudimą (sutankinimą), esamų kiemo ir 
keliukų dangų išardymą ir atstatymą.  

Poveikis dirvožemiui galimas šiais  planuojamos veiklos etapais: naujų objektų metu, objektų normalios 
eksploatacijos metu ar ekstremalių situacijų metu. Didžiausias poveikis derlingam dirvos sluoksniui statybos metu 
bus naujų objektų statybos prieigose. 
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Statybos metu įrengiant naujas dangas ir atliekant kasybos darbus, būtina išsaugoti derlingąjį dirvožemio 
sluoksnį, jį laikinai sandėliuojant šalia iškasų ir vėliau panaudojant teritorijos sutvarkymui. Statybos metu turi būti 
naudojami techniškai tvarkingi mechanizmai, o susidariusios atliekos laiku pašalinamos iš statybų vietos taip 
minimizuojant galimą poveikį dirvožemiui. 

Visi žemės darbai turi būti atliekami pagal STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“. 
Pastatytų šiuo projektu statinių eksploatacijos metu poveikis dirvožemiui ir žemės gelmėms nenumatomas. 
Statybos metu paviršinės nuotekos bus perpumpuojamos siurblių pagalba į šalia esamą raguvą. 
Degalai ir tepalai statybos teritorijoje nebus sandėliuojami. Fizikiniai ar biologiniai teršalai nesusidarys. 

Darbų zonoje bus laikomos tepalus absorbuojančios medžiagos, specialūs konteineriai tepalų surinkimui.  
Poveikis aplinkos orui dėl planuojamos ūkinės veiklos statybų bus laikinas ir lokalus: pasireikš statybos 

aikštelėje ir artimiausioje jos aplinkoje ir truks tol kol vyks statybos darbai.  
Tikėtinas triukšmo ir vibracijos padidėjimas dėl statybų bus laikinas ir lokalus: pasireikš statybos aikštelėje 

ir artimiausioje jos aplinkoje ir truks tol kol vyks statybos darbai, todėl  statybos neįtakos materialinių vertybių. 
Statinių statyba nesąlygos papildomo reikšmingo neigiamo poveikio dėl vibracijos, šviesos, šilumos, jonizuojančios 
ar nejonizuojančios (elektromagnetinės) spinduliuotės. 

 
8. Saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai 

 
Projektiniais sprendiniais numatomai veiklai, pagal „Sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo 

taisykles“ (patvirtintos sveikatos apsaugos ministro 2004-08-19 įsakymu Nr.V-586), planuojamos ūkinės veiklos 
objektui sanitarinė apsaugos zona nenustatoma. Statybos teritorija neįeina į kitų statinių ar objektų sanitarinę, 
pavojingą gaisrui, sprogimui. 

 
9. Medžiai 

 
Projekte nenumatyta kirsti nei medžių, nei krūmų, nes statybos darbų zonoje jų nėra.  
 

10. Duomenys apie planuojamą ūkinę veiklą, poveikio aplinkai vertinimas 
 
Planuojama ūkinė veikla – geriamojo vandens tiekimas ir buitinių nuotekų šalinimas. Planuojama ūkinė 

veikla dėl savo pobūdžio nedaro reikšmingo poveikio aplinkai. Ši ūkinė veikla nėra įrašyta į planuojamos ūkinės 
veiklos, kurios poveikis aplinkai turi būti vertinamas, rūšių sąrašą. 

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas – inžinerinių tinklų (vandentiekio ir nuotekų šalinimo) statyba, 
Parko al. 6, Plungės mieste. 

Planuojamos ūkinės veiklos paskirtis – geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų šalinimas.  
Numatoma, kad vykdant statybos darbus triukšmo lygis padidės, tačiau reikšmingo poveikio aplinkai 

nedarys, nes triukšmas bus trumpalaikis ir padidės tik vykdomų darbų zonoje. Pažymėtina, kad statybų darbai 
numatomi tik darbo dienomis ir darbo valandomis. 

 
11. Apsauginių priemonių nuo smurto ir vandalizmo trumpas aprašymas 

 
Projekte, numatomi inži TS.P. 6    neriniai tinklai bei šuliniai bus tvirtos konstrukcijos ir nebus lengvai 

sulaužomi ar sugadinami. Nuotekų šulinių dangčiai numatomi rakinami, kad nebūtų galimybės pašaliniams 
asmenims jų atidaryti.  

 
12. Duomenys apie statinio atitiktį visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimams. 

 
Statiniai suprojektuoti taip, kad atitiktų pagrindinius higienos, sveikatos ir aplinkos apsaugos reikalavimus, 

nurodytus STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“, taip pat kituose 
normatyviniuose dokumentuose. 
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TECHNINĖS  SPECIFIKACIJOS 
 

VANDENTIEKIO, NUOTEKŲ  SISTEMOS 
 

 
1. STATYBVIETĖS DARBŲ SPECIFIKACIJA 

1.1.   STATYBVIETĖS PARUOŠIMAS 

 

Vandentiekio ir nuotekų tinklų bei įrenginių statyba bus vykdoma žemės sklype adresu Parko al. 
Nr. 6  Plungės m. Vandentiekio tinklai numatomi kloti sklype iki jau susiformavusių gatvėje esamų 
vandentiekio tinklų. Buitinių nuotekų tinklus numatoma pakloti nuo pastato sienos iki pirmo kontrolinio 
šulinio. Drenažo tinklus numatoma kloti gyvenamo namo sklype.   
 Į sklypą privažiuoti galima esamomis gatvėmis ir privažiavimo keliais.  

 
1.2.    POŽEMINĖS KOMUNIKACIJOS 

 
Prieš pradėdamas  bet kokius statybos darbus statybvietėje, Rangovas nustatyta tvarka į objektą 

turi išsikviesti  Užsakovą ir požeminių komunikacijų savininkus, kad šie parodytų , pažymėtų ir patikslintų 
vietas, kur yra išsidėsčiusios jų komunikacijos, kad jos nebūtų sugadintos statybos metu. 

Rangovas turi užtikrinti laikiną visų požeminių komunikacijų veikimą kasimo darbų ir darbo 
tranšėjose metu, taip pat užtikrinti nuolatinę ir tinkamą komunikacijų priežiūrą, o visos su tuo susijusios 
sąnaudos (t.y. medinės sijos, laikikliai, movos, grunto sutankinimas ir kt.) turi būti numatytos Rangovo 
kainoje. Taip pat vandentiekio ir nuotekų vamzdynų susikirtimuose su požeminėmis komunikacijomis 
(elektros ir ryšio kabeliais) turi būti numatytos ir tinkamai įrengtos gaubės. Ten kur yra didelė tikimybė 
pažeisti susikirtimų vietose esamus telekomunikacijų tinklus reikalinga pakloti apsauginį PE vamzdį. 

Esamas statybos zonoje neveikiančias ar nereikalingas komunikacijas, Rangovas turi iškelti į 
Užsakovo nurodytą vietą. 

Pastato vidaus vandentiekio tinklus demontuojant ir sumontuojant rangovas turi netrukdyti namo 
gyventojams laisvai gyventi savo patalpose, susiderinti laiką darbams bute, nešiukšlinti, pernelyg 
netriukšmauti. 

 
2. MEDŽIAGOS IR GAMINIAI 

 
Šiame skyriuje aprašomas vandentiekio, buitinių ir drenažinių nuotekų tinklų įrengimas, tikrinimas, 

priėmimas. Šios techninės specifikacijos yra paruoštos pagal veikiančius STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis 
ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“ (suvestinė redakcija nuo 
2023-07-25) ir pagal kitus techninius ir technologinius reikalavimus.  
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2.1. PLASTIKINIAI VAMZDŽIAI IR JŲ FASONINĖS DALYS 
 

Priimtini vamzdžiai ir fasoninės dalys pagal žemiau pateiktus standartus: 
1) PE vandentiekio vamzdžiai (PE): LST EN 10284:2003 ar ekvivalentiniai; 
2) PE požeminės ir antžeminės slėginės bendrosios paskirties vandens, drenažo ir nuotakyno 

plastikinių vamzdynų sistemos: LST EN 13244-2 ar ekvivalentiniai; 
3) PVC slėginiai vamzdžiai (PVC): LST EN 1452-1:2004, LST EN 1452-2:2001, ISO 4422 ar 

ekvivalentiniai; 
4) PVC savitakos vamzdžiai (PVC): LST EN 1401-1:2004, ISO 4435 ar ekvivalentiniai. 
5)          PP slėginiai vamzdžiai (PPR) LST EN 13476-3, DIN EN ISO 9001, SKZ, DVG, Ö Norm, GL ar 

ekvivalentiniai. 
Visi vamzdžiai, armatūra, movos ir pan. turi būti pažymėti gamintojo pavadinimu ar prekiniu ženklu 

ir turi būti nurodytas jų dydis, slėgio klasė, gamybos data, alkūnių kampas ir pan., kaip to reikalauja 
atitinkamas gamybos standartas. 

Lauko vandentiekio vamzdynui  naudojami PE slėgio vamzdžiai atitinkantys LST ISO 4422, DS 972, SS 
1776, EN 1452 standartus. PE slėgio vamzdžių ilgaamžiškumas atitinka ISO 1167 standartą. PE žaliava 
EVIPOL SH 6820. Saugos koeficiantas PE vamzdžiams turi būti ne mažesnis kaip 1,25  pagal LST ISO 4427. 

PE slėgio vamzdžių techniniai duomenys: 
                 Tankis  951 kg/m3                 (ISO 1183 ); 
                 E- modulis  1200 MPa                   ( ISO 527 ); 

                 Šiluminio plėtimosi linijinis koef.    1,3 x 10-4 K-1             VDE 0304 
                 Lydymosi indeksas                        0,5 g/10 min.             ISO 1133 sąlyga 18 

                 Specifinė šiluma  1,9 J/gK                       ( Kalorimetrinis v.230 C ); 

                             Šilumos laidumas                           0.38 W/mK              ( DIN52612 v. 230 C ); 

                Min. lenkimo spindulys                    25 x dy                     ( prie 20C ). 
Plastikinių vamzdžių projektavimo ir montavimo taisyklės ST 1073435.04:2000 yra užregistruotos 

Aplinkos ministerijoje. 
Pastate šalto, karšto ir cirkuliacinio vandentiekio magistralinius vamzdynus ir stovus montuoti iš 
polipropileno PPR PN 20 vamzdžių ir jungimo dalių. Visi vamzdynai ir jungiamosios dalys turi būti 

nesugadinti ir nepažeisti saugojimo, transportavimo ir montavimo metu. Vamzdžių galai privalo turėti 
statmeną ašiai pjūvį. 

PP sistema - tai kompleksinė sistema, kurią sudaro vamzdžiai ir fasoninės detalės, pagamintos iš 
polipropileno PP-R (tipas 3), skersmenų diapazonas 20-110 mm. 

Elementų jungimas vyksta suvirinant movas (terminė polifuzija), naudojant elektrinius lituoklius. 
Virinimo technika, dėka vienalyčio jungimo, garantuoja ypatingą sistemos sandarumą ir mechaninį 
atsparumą. 

Plastikiniai stabilizuoti PPR vamzdžiai ir fasoninės dalys naudojami magistraliniams vamzdynams ir 
stovams. 

Šalto vandens maksimali darbinė temperatūra iki 20°C ir 1.0 MPa slėgis. Karšto vandens maksimali 
darbinė 

temperatūra 80°C ir 1.0 MPa slėgis. Tamprumo modulis 800 N/mm². Tankis – 0.895 g/cm. Lydymosi 
temperatūra 140 -150°C. Cheminis stabilumas limituojamas DIN 8078. 

Vamzdžiai sujungiami aplydant jų galus ir jungiamųjų detaliu įmovas. Uždaromoji armatūra 
prijungiama prilydomosiomis prie vamzdžiu detalėmis su sriegiais armatūros prijungimui skirtame gale. 

PPR vamzdžių temperatūrinių deformacijų kompensavimo būdai: 
- Jeigu vamzdžiai klojami įmūrijant juos sienoje arba įbetonuojant grindyse jie nepailgėja dėl 

natūralios trinties jėgos, t. y. kompensavimo nebereikia. 
- Vamzdžiams, kurie nėra klojami mūre arba grindyse reikalingas kompensavimas. 
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Eksploatuojant tinklus, sumontuotus iš plastikinių vamzdžių, ir susidarius temperatūrų skirtumui 
vamzdynas keičia savo ilgį. Šiems vamzdynų pailgėjimams neutralizuoti sistemoje numatomi įvairūs 
kompensatoriai. Vamzdyno pailgėjimas gali būti kompensuojamas vienu iš žemiau pateiktų būdų: 

a) Naudojant kompensacines kilpas arba išlenkimo atramas; 
b) Įmūrijant ar įbetonuojant vamzdžius; šiuo atveju trinties jėga kompensuos ilgėjimo jėgą; 
c) Naudojant specialius plieninius atraminius vamzdžių kevalus. 
Vamzdžiai – medžiaga, struktūra Polipropilenas PPR, monolitinis. 
Jungiamosios dalys– medžiaga Polipropilenas PPR. 
Vamzdžio klasė S / PN / SDR S2.5 / PN20 / SDR6. 
Vamzdžių skersmuo x sienelės storis 20 x 3.4 mm; 25 x 4.2 mm; 32 x 5.4 mm; 40 x 6.7 mm; 50 x 8.3 
mm; 63 x 10.5 mm; 75 x 12.5 mm; 90 x 15.0 mm; 110 x 18.3 mm. 
Šiluminio laidumo koeficientas [W/m·K] 0.24. 
Vamzdžio šiluminio plėtimosi koef. mm/m·K 0.03. 
Tankis [g/cm³] 0.90. 
Modulis E [N/mm²] 900. 
Vidinių sienelių šiurkštumas [mm] 0.007. 
Didžiausia darbinė temperatūra [°C] 90. 
Didžiausias darbinis slėgis [bar] 20. 

           Projektuojami lauko nuotekų vamzdynai turi atitikti LST ISO 4435 ir LST EN 476:2000 standartus. 
PVC lygūs kanalizacijos vamzdžiai N, S klasės, išorinis diametras 160-800 mm. Lygūs vamzdžiai jungiami, 
naudojant profilinį sandarinimo žiedą. Sandarinimo žiedas yra įmontuotas gamykloje, naudojant 
„užrakinamąjį žiedą. Vamzdžių jungimas atliekamas, lygų galą įstatant į kita vamzdžio galą su mova ir 
lengvai įstumiant. 

Nuotekų beslėginis vamzdynai montuojami iš plastikinių beslėginių vamzdžių iš polivinilchlorido 
(PVC) ir fasoninių dalių. Projektuojami vamzdynai turi atitikti LST ISO 4435 ir LST EN 476:2000 standartus. 
PVC lygūs kanalizacijos vamzdžiai N, S klasės, išorinis diametras 200-800 mm. Lygūs vamzdžiai jungiami, 
naudojant profilinį sandarinimo žiedą. Sandarinimo žiedas yra imontuotas vamzdžiuose gamykloje, 
naudojant „užrakinamąjį žiedą. Vamzdžių jungimas atliekamas, lygų galą įstatant į kita vamzdžio galą su 
mova ir lengvai įstumiant. Guminės tarpinės pagamintos iš NBR arba SBR gumos, atitinka SS 367612 

standartus. Nuotekų ilgalaikė maksimali temperatūra neviršija 60 C, o maksimali laikina ( iki vienos 

minutės ) – 93C. 
  
2.2 KONTROLINIAI ŠULINIAI 
 
2.2.1. Plastikiniai  
 
Plastikiniai nuotekynės šuliniai įrengiami iš plastikinių(PP, PE) kinečių, sieninių gofruotų PVC 

vamzdžių ir geležies lydinio liukų. Plastikinėse šulinių kinetėse turi būti su išformuotais tekėjimo latakais, 
kurių galuose jungiami PVC kolektoriaus ar nuotakų vamzdžiai. Sieniniai vamzdžiai prie kinečių jungiami 
naudojant specialius sandarinimo žiedus. 

Šulinio ar apžiūros šulinėlio dangtis turi būti viename lygyje su gatvės arba šaligatvio danga, 50–70 
mm virš žaliosios vejos gyvenamuosiuose kvartaluose ir 200 mm virš žemės paviršiaus neužstatytose 
teritorijose. 

Kritimo šuliniai įrengiami, kai reikalinga sumažinti nuotako įgilinimą, vandens tekėjimo greitį, 
išspręsti sankirtas su kitomis komunikacijomis, įrengti apsemtus išleistuvus. Nedideliems perkryčiams ir 
debitams įrengiami vertikalaus kritimo šuliniai, didesniems – šlaitiniai (slenksčiai). Plastikinių kritimo 
šulinių kritimo dalis rengiama ne šulinio viduje o išorėje, viršutinį vamzdį trišakiu išskiriant į kritimo ir 
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apsauginę dalį. Kritimo dalis pajungiama į šulinio kinetę, o apsauginė dalis pravedama į šulinį pro sieninį 
gofruotą vamzdį. 

 
2.2.2. Šulinių dangčiai ir landos 
 
Šulinių dangčiai ir landos turi atitikti atitinkamas LST EN 124:1998 ar ekv. nuostatas. Minimali laisva 

anga betoniniams šuliniams - 700 mm. Betoninių šulinių dangčiai turi būti su užraktais, “plaukiojančio” 
tipo. Plastikiniams šuliniams laisva landos anga turi būti tokia pati kaip ir teleskopinio vamzdžio skersmuo. 
Šulinių dangčiuose turi būti skylės dangčių atidarymui. Važiuojamojoje dalyje dangčiai ir landos turi būti 
suprojektuoti 40 t, kitur - 25 t apkrovai. 

 
2.2.3. Požeminių komunikacijų žymėjimo ženklai  
  
    Požeminių komunikacijų žymėjimo ženklai statomi vandentiekio, buitinės ir lietaus nuotekynės 

tinklams ir įrenginiams pažymėti vietoje. Ženklams pritvirtinti naudojamos pastatų sienos, metalinės ir 
gelžbetoninės elektros tinklų atramos, tvoros. Ženklai tvirtinami nuo 1,5 iki 2,2 m. aukštyje.    Tais atvejais, 
kai nėra pastatų ir atramų, jie montuojami ant g/b arba metalinių stulpelių. Šiuo atveju ženklai statomi 
0,75 m. aukštyje.      

Ženklai yra  kvadratinių plokštelių formos, 120 x 120 mm dydžio suapvalintais kampais, plokštelių 
kampuose padarytos skylutės ženklui pritvirtinti.     Ženkle pavaizduota: -kairiajame  viršutiniame kampe 
–požeminėje komunikacijoje sumontuotos armatūros arba įrenginio (šulinio ) ženklas; -dešiniajame –
viršutiniame kampe- armatūros, vamzdyno skersmuo; -viduryje-krypties rodyklė, po rodykle nurodomas 
nuotolis (cm) nuo įrenginio ženklo. 

 
 
 
3. ĮRENGIMAI 
 
3.1. Šalto ir karšto vandens skaitikliai 

 
Vandens sunaudojimui matuoti pastatuose vandentiekio įvaduose montuojami vandens skaitikliai. 

Skaitikliai montuojami horizontaliuose vamzdynuose ir taikomi matuoti geriamąjį vandenį temperatūros 
nuo  5o C iki 90o C. Skaitikliai eksploatuojami esant vandens slėgiui ne didesniam kaip 10 barų. Skaitikliai 
turi būti pagaminti pagal standartą ISO9000. skaitikliai turi būti patvirtinti naudojimui Lietuvos 
standartizacijos komitete. 

 
3.2. Rutulinis ventilis 
 
Korozijai atsparūs ventiliai skirti vandens srautui uždaryti ar atidaryti, montuoti vamzdynuose 

transportuojančiuose vandenį iki 110°C, darbiniu slėgiu iki 1.0 MPa. Uždarymas rankinis. Montuojami 
patalpoje ant horizontalaus ar vertikalaus vamzdžio. Prijungimas srieginis. Visa armatūra turi būti iš 
korozijai atsparių medžiagų. Armatūra turi būti sertifikuota ES šalyse. 

 
3.3. Termostatinis balansinis ventilis 
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Termostatinis (daugiafunkcinis) balansinis ventilis naudojamas karšto vandentiekio cirkuliacinių 

vamzdynų nustatytai temperatūrai palaikyti. Balansinis ventilis turi būti su galimybe įsukti termometrą bei 
tiesioginio veikimo dezinfekcijos modulį. 

Ventilis turi būti su galimybe įsukti modulius sistemai veikiant. Tiesioginio veikimo dezinfekcijos 
modulis turi atsidaryti temperatūrai pakilus daugiau kaip 65 °C. 

Techniniai duomenys: 
Maksimalus darbinis slėgis – 10 barų; 
Bandomasis slėgis – 16 barų; 
Maksimali srauto temperatūra – 100 °C; 
KVS, esant 20° C; 
−DN20 – 1,8 m3/h; 
−DN15 – 1,5 m3/h; 
Su vandeniu besiliečiančių dalių medžiagos: 
Ventilio korpusas – raudonoji bronza; 
Spyruoklės korpusas ir kt. – Vario lydinio DZR; 
Sandarinimo žiedai – EPDM; 
Spyruoklė, kūgiai – nerūdijantis plienas. 
 
3.4. Atbuliniai vožtuvai 
 
     Slėginio vamzdyno atšakose turi būti sumontuoti sklandžiai veikiantys atbuliniai vožtuvai. 

Atbulinis vožtuvas LST EN 1074-3 arba lygiavertis, skirtas geriamajam vandeniui, PN16 slėgio klasės. 
Korpuso ir dangčio medžiaga – kalusis ketus, ne žemesnės klasės negu EN-GJS-400 pagal LST EN 1563 arba 
lygiavertį. Korpuso ir dangčio sandarinimo medžiaga – elastomeras, atitinkantis LST EN 681-1 arba 
lygiavertį. Korpuso ir dangčio tvirtinimo varžtų, veržlių ir poveržlių medžiaga – nerūdijantis plienas, ne 
žemesnės nei A2 klasės arba lygiavertis. Epoksidinis miltelinis arba lygiavertis, minimalus padengimo storis 
250 mikronų. Diskas iš kalaus ketaus arba plieno. Jis turi būti pilnai padengtas elastomeru, tinkamu 
naudoti geriamojo vandens tiekimo sistemose ir atitinkančiu LST EN 681-1 arba lygiavertį. 

 
3.5. Vamzdžių jungtys, flanšai ir flanšinės fasoninės dalys 
 

      Techniniai reikalvaimai flanšams ir flanšinėms fasoninėms dalims: 

 darbinė terpė: geriamasis vanduo, nuotekos, techninis vanduo; 

 darbinės terpės temperatūra: iki +50 oC; 

 darbinis slėgis nemažesnis kaip 16 bar; 

 pajungimo būdas: flanšinis. Flanšai atitinka ir pragręžti pagal LST EN 1092-2 PN10/16 (PN 
pasirenkamas užsakant) arba lygiavertį; 

 korpuso medžiaga: kalusis ketus pagal LST EN 1563 standartą arba lygiavertį; 

 padengimas: korpuso detalės iš vidaus ir iš išorės padengtos korozijai atsparia milteline 
epoksidine danga pagal RAL-GZ662 reikalavimus. Dangos storis ne plonesnis nei 250 
mikronų. Turi būti pateiktas GSK sertifikavimo centro RAL-GZ662 sertifikatas pagal GSK 
centro reikalavimus: sertifikatas Produktams („Products“) su priedu, kuriame nurodytas 
gaminio tipas; 

 ženklinimas: gaminys turi atitikti standarto LST EN 805:2000 reikalavimus (turi būti nurodytas 
gamintojo pavadinimas, diametras, darbinis slėgis, medžiaga iš kurios ji pagaminta); 

 flanšai ir flanšinės fasoninės dalys turi būti tinkami geriamam vandeniui. Pateikti tai 
patvirtinantį gamintojo Europos Sąjungoje galiojantį higieninį pažymėjimą. 
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  4. VAMZDYNŲ MONTAVIMAS 

 
4.1. Žemės darbai 

 
      Prieš statybos darbų pradžią ir darbų eigoje būtina laikytis saugos ir sveikatos taisyklių statybvietėse. 
Žemės darbų kontrolė turi būti vykdoma griežtai prisilaikant STR 11.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio 
statybos priežiūra“nurodytų nuostatų.  
      Teritorijoje, kur yra esamos požeminės komunikacijos, rangovas turi imtis visų atsargumo priemonių 
dirbant su žemės kasimo įrengimais. Tose vietose, kur yra pavojus pažeisti esamas komunikacijas, kasimo 
darbus reikia vykdyti rankiniu būdu. 
      Tranšėjų, skirtų požeminiams vamzdynams ir šuliniams gyliai nurodyti išilginių profilių brėžiniuose. 
Tranšėjos plotis tame gylyje, kur klojami vamzdžiai, turi būti lygūs išoriniam vamzdžio diametrui plius 0,6 
m. Tranšėjų šlaitai kasami su nuolydžiu priklausomai nuo tranšėjos gylio ir grunto sudėties. Mechanizuotai 
tranšėja kasama iki projektinės altitudės neiškasus 10 cm. Iki projektinės altitudės kasimas atliekamas 
rankiniu būdu, išsaugant natūralų pagrindą po vamzdžiais. Gruntas iškastas iš tranšėjų  
verčiamas ant tranšėjos šlaito nemažesniu kaip 0,5 m atstumu nuo šlaito briaunos.  
      Gruntinio vandens pažeminimas darbų vykdymo metu atliekamas adatinių filtrų pagalba (plačiau žiūr. 
Statybos paruošimo ir oraganizavimo sprendiniuose). 
      Vamzdynų užpylimui naudojamas natūralus esamas smėlingas gruntas. Tranšėją galima užpilti tik 
tuomet, kai atliktas pirminis bandymas. Gruntas pilamas sluoksniais po 250 – 600 mm, priklausomai nuo 
naudojamo grunto ir tankinimo mechanizmų. Šlapiuose gruntuose gruntinio vandens lygis nužeminamas 
adatiniais filtrais. 
            Smėlio (žvyro) išlyginamasis pagrindas po vamzdžiais turi  būti supurenamas, išlyginamas taip, kad 
vamzdis atsiremtų vienodai. Išlyginamajam sluoksniui ir užpildui negalima naudoti medžiagų, turinčių 
aštrių nuolaužų, grunto dalelės neturi viršyti 16 mm, grunto medžiaga neturi būti sušalusi. Aplinkinis 
užpildo sluoksnis ir 10 cm sluoksnis virš vamzdžio turi būti sutankintas ≥93% (SP), virš vamzdžio esantis 
užpildas turi atitikti reikalavimus, keliamus konstrukcijai, esančiai virš vamzdyno (kelias, grindinys). 
     Gruntą galima sutankinti, naudojant įvairią įrangą arba sutrambuoti kojomis. 
      

4.2. Požeminis drenažas po statiniais 
 
      Aplink statinį turi būti įrengtas požeminis drenažas. Požeminis drenažas turi būti perforuoto plastiko, 
kurio skersmuo ne mažesnis už 100 mm, o apžiūros šuliniai iš termoplastiko ar betono. Vamzdžiai turi būti 
užpilti mažiausiai 150 mm storio žvyru, kurio maks. grūdelių dydis neviršija 30 mm, o <0.5 mm dydžio 
grūdeliai neviršija 10 % svorio. 
 

4.3. Vejos įrengimas 

 

Plotai, kuriuose bus pilamas dirvožemis, atstatomi iki buvusios žemės paviršiaus altitudės ir prieš pilant 

dirvožemį tolygiai išlyginami. Dirvožemis tolygiai supilamas ir paskleidžiamas per vieną kartą, šiek tiek sutankinamas, 

tada supurenamas akėčiomis ar kitomis priemonėmis. Visi grumstai ir luitai kruopščiai susmulkinami, didesni nei 50 

mm akmenys ir pašalinės medžiagos pašalinami nuo paviršiaus. 

Augalinio grunto sluoksnio storis ne mažiau 15 cm. Sėjama reikiamu metų laiku ne mažesniu kaip 30 g/m2 

tankumu. Sėjamas žolių mišinys: 

- raudonasis eraičinas (Festuca Rubra L.) - 50  

- smilga baltoji (Agrostis Alba) - 20  

- miglė paprastoji (Poa Pratensis) - 30  
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Pasėjus žolę, žemės paviršius dar kartą voluojamas, palaistomas. Rangovas įsipareigoja pagal keliamus 

reikalavimus prižiūrėti veją ir žolę tol, kol sutartyje numatomas objektas nebus galutinai priduotas Užsakovo 

atsakomybėn. 

 

4.4 Vidaus vamzdyno montavimo darbai 
 
      Prieš montavimą atliekama pirminė kontrolė – vizualiai patikrinama visa vamzdžių siunta. Montuoti 
vamzdžius gali specialiai techniškai apmokytas personalas, turintis atitinkamus pažymėjimus ir žinantis 
vamzdžių darbo ir technologijos ypatumus. Vamzdžiai montuojami aplinkos temperatūrai esant ne 
mažesnei kaip + 5 °C. Vamzdynai montuojami prieš apdailos darbus, vadovaujantis paruošta technine 
dokumentacija, statybos normomis ir taisyklėmis ir nustatyta tvarka patvirtintų darbų atlikimo projektu. 
Vamzdynai turi būti montuojami taip, kad būtų užtikrintas: vamzdynų sujungimo ir jų prijungimo prie 
armatūros ir įrengimų patvarumas ir hermetiškumas, patikimas vamzdynų tvirtinimas. Montuoti negalima 
purvinų ir deformuotų vamzdynų, nepašalinus purvo ir defektų. 

Klojant vamzdynus, turi būti vykdoma atliktų darbų kokybės kontrolė. Išaiškinti defektai pašalinami 
iki sekančių veiksmų atlikimo pradžios. Atvirai klojant vamzdžius, jų sujungimų neturi būti sienose, 
pertvarose, perdangose ir kitose statybinėse konstrukcijose. Vamzdynui kertant statybines konstrukcijas 
(sienas, pertvaras, perdengimus), jis montuojamas plieniniame arba plastmasiniame futliare, kurio galas 
sutampa su konstrukcijos storiu. Futliaro vidinis skersmuo turi būti 5-10 mm didesnis už vamzdžio išorinį 
skersmenį. Tarpas tarp vamzdžio ir futliaro turi būti užtaisytas minkšta nedegia vandens nepraleidžiančia 
medžiaga, netrukdančia vamzdžio linijiniam plėtimuisi. Sujungimo vietų įrengti futliare negalima. 

Vandeniui išleisti žemutinėse tinklų vietose įmontuojami trišakiai su kamščiais. 
Prie pastato statybinių konstrukcijų vamzdynai tvirtinami specialiomis apkabomis. Neleidžiama vamzdynų 
privirinti  tiesiog prie metalinių konstrukcijų ir įrenginių. Montuojami vamzdynai neturi nukrypti nuo savo 
ašies. Kur įmanoma jie klojami su 0,002-0,005 nuolydžiu į vandens išleidimo iš sistemos pusę.  

Vidaus šalto ir karšto vandentiekio sistemose naudojamus plastikinius vamzdžius montuoti pagal 
gamintojo techninius reikalavimus, naudojant tik šiems vamzdžiams skirtas fasonines ir jungiamąsias 
dalis. Vamzdynų posūkiai daromi naudojant fasonines dalis arba lenkiant vamzdį. Vertikalieji vamzdynai 
neturi nukrypti nuo vertikalios ašies daugiau kaip 2 mm vienam ilgio metrui. 

Vandentiekio sistemose naudojama armatūra turi būti iš korozijai atsparių medžiagų. 
Atstumas tarp šaltojo ir karštojo vandentiekio vamzdžių turi būti 80 mm. Šaltojo vandentiekio 

vamzdynas klojamas žemiau karštojo vandentiekio vamzdyno. Atstumas nuo statybinių konstrukcijų iki 
izoliuotų vamzdžių paviršių šviesoje turi būti ne mažesnis kaip 50 mm. 

Kai vamzdžiai klojami paslėptai, tam kad galima būtų prieiti prie armatūros ir išardomų sujungimų, 
įrengiamos durelės ir nuimami skydai. 

Išardomieji vamzdynų sujungimai daromi jungimo su armatūra vietose ir tose vietose, kur būtina 
pagal montavimo ir eksploatavimo sąlygas. 

Uždaromoji – reguliuojamoji ir kita armatūra tvirtinama savarankiškais nejudamais tvirtinimais. 
Pabaigus montavimą, vandentiekio vamzdynai turi būti praplauti vandeniu. 

Nuotekų gulstieji vamzdžiai nuo sanitarinių prietaisų iki stovų tiesiami nuolaidžiai vandens tekėjimo 
kryptimi, neviršijant leistinų norminių nukrypimų. Kiekvienas vamzdyno ruožas tiesiamas vienodu 
nuolydžiu iki pat įsiliejimo į kitą vamzdyną. Vamzdynų posūkiai ir sujungimai įrengiami iš standartinių 
fasoninių dalių. Gulstieji vamzdynai tarp saves jungiami įžambiais trišakiais. Gulstieji vamzdynai su stovais 
jungiami trišakiais. 

Ties revizijomis, dengiančiojo sienelėje paliekama anga su durelėmis, mažiausiai 0.4x0.4 m dydžio. 
Revizijos stovuose įrengiamos 1.0 m virš grindų. Revizijos sandarinimui po dangteliu dedamas gumos 
tarpiklis. 
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Vamzdynuose įrengtos pravalos uždaromos dangteliu. Įrengiant pravalą žemiau grindų , ties ja 
paliekamas 0.2 x 0.2 m liukas. 

Stovai neturi nukrypti nuo vertikalės daugiau kaip 2 mm vienam metrui. 
Buitinių nuotekų išvadai jungiami prie kiemo tinklų taip, kad tekėjimo kryptis pakistų ne didesniu 

kaip 90° kampu. 
Sanitariniai prietaisai montuojami po to, kai sumontuoti vamzdynai ir atlikti statybiniai apdailos 

darbai. Sanitariniai prietaisai įrengiami virš grindų tokiame aukštyje: praustuvai (iki krašto viršaus) – 800 
mm, žemas plovimo bakelis (iki bakelio apačios) – 450 mm. Nukrypimas nuo šių atstumų neturi viršyti ±20 
mm. 

Iš degiųjų ar sunkiai degančiųjų medžiagų montuojamas nuotakynas perdangose, gaisrinėse sienose 
ir atitvaruose turi būti aprūpinamas ugnį sulaikančiomis bei nuo ugnies poveikio išsiplečiančiomis 
movomis. 

Priešgaisrinės movos suteikia atsparumą ugniai nuo 2 iki 4 val., jos atsparios vandens poveikiui, movų 
įdėklai atsparus pažeidimams. Movos lengvai tvirtinamos prie paviršių. Jos gali būti tvirtinamos ant 
vamzdžių sienų ar perdangų tiek išorėje tiek ir viduje. 

Užtikrinti, kad pastato viduje nuotekų sistemos dalys nerasotų ir vamzdynas nekeltų triukšmo. 
Tvirtinant vamzdžius prie sienos horizontaliai, tarpas tarp atramų neturi būti didesnis kaip 1m. 

Priklausomai nuo vamzdžių skersmens, buitinių nuotekų vamzdžių tvirtinimo prie sienų atstumai turi būti 
skirtingi. Vamzdynai tvirtinami ir apkabomis prie statybinių konstrukcijų. Tarp vamzdžio ir metalinės 
apkabos įstatomos tarpinės iš gumos. 

Vamzdžio skersmuo, mm Horizontalus tvirtinimas, m Vertikalus tvirtinimas, m 

50 0.5 1.0 

110 1.0 2.0 

Montavimas betone: 
Vamzdžius bei jungiamąsias ir fasonines dalis galima užbetonuoti. Reikia atsižvelgti į šiluminius 

išilginius poslinkius. Vamzdžius bei jungiamąsias ir fasonines dalis reikia tinkamai pritvirtinti, kad būtų 
išvengta išilginių poslinkių atliekant betonavimą. Žiedinius tarpus tarp vamzdžių ir įmovų uždenkite 
sandarinimo juosta, kad skiedinio nepatektų ant sandarinimo žiedų. 

Tiesimas per perdangas: 
Tiesimo per perdangas vietose reikia pasirūpinti apsauga nuo nuotėkio ir triukšmo izoliacija. Jeigu 

perdanga užbetonuojama, vamzdžius bei jungiamąsias ir fasonines dalis reikia apsaugoti panaudojant 
apsaugines įvores arba juostinį šiltalą. 

Montavimas sienose ir ant sienų: 
Jeigu vamzdyną reikia sumontuoti ant sienos su atskiru dekoratyviniu aptaisu (pvz., iš sauso tinko 

lakštų), apkabos turi būti tvirtinamos prie pagrindinės sienos medžiagos, bet ne prie dekoratyvinio aptaiso. 
Skyles, pragręžtas dekoratyviniame aptaise, galima užtaisyti elastinga mastika. Mūrinėse sienose šachtas 
ir kanalus galima daryti tokio dydžio, kad nebūtų pažeistas sienų stabilumas ir laikomoji galia. Kad būtų 
sumažintas vamzdžių šilimas iš išorės, reikia termiškai izoliuoti šilumos šaltinius, pvz., centrinio šildymo 
bei buitinio karšto vandens tiekimo vamzdžius. 

Prieš pradedant pjauti vamzdį, pjaunamą vietą būtina nuvalyti. Horizontaliai gulintį vamzdį reikia 
pjauti tiksliai, tiesiu kampu. Nupjovus nuvalyti drožles, aštrų pjūvio kampą palyginti dilde, kad jungiant 
vamzdį su mova nebūtu pažeistas guminis žiedas. 

Prieš įstatant lygų vamzdžio galą į movą, būtina patikrinti: 
-ar lygusis vamzdžio galas yra nušlifuotas ir be drožlių; 
-ar movos guminė tarpinė yra griovelyje ir ar ji pažeista; 
-ar lygusis vamzdžio galas ir mova yra švarūs; 
Po to reikia patepti vamzdžio galą ir jungiamosios dalies lygųjį galą silikoniniu tepalu. 
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Lygųjį vamzdžio galą įstūmus į movą iki atramos, pažymėti vietą, kur vamzdis sutampa su movos 
pradžia. 

Būtina patikrinti ar lygusis vamzdžio galas yra savo vietoje (turi matytis 12 mm tarpas tarp žymėtos 
vietos ir movos galo). 

Jei vamzdis kerta konstrukciją, susikirtimo vietoje turi būti specialus futliatas ar kitas įtaisas, 
leidžiantis vamzdžiui viduje šiek tiek judėti. Kad futliaras išlaikytų reikiamą formą, prieš betonuojant 
vamzdis pertraukiamas per jį. 

 
5. TINKLŲ BANDYMAS IR PRIĖMIMAS 
       

5.1. Slėginis vamzdynas 
 
Lauko vandentiekio vamzdynų bandymas vykdomas dviem etapais: 
- pirmas išankstinis išbandymas stiprumui ir hermetiškumui atliekamas, nepilnai užpilan vamzdžius 

ir neužpilant jungčių jų vizualiai apžiūrai; 
- antras – galutinis išbandymas stiprumui ir hermetiškumui atliekamas esant projektiniam užpylimui  
- gruntu, dalyvaujant užsakovui ir sudarant darbųpriėmimo aktą pagal veikiančius standartus. 
Abu bandymai vykdomi iki hidrantų, armatūros ir kitos įrangos sumontavimo, o atvirus galus 

užaklinant flanšais aklėmis. Bandomasis slėgis lygus vidutiniam darbiniam slėgiui su koeficiantu 1,5, bet 
ne mažiau kaip 0,6 Mpa. Užpilant vandeniu, oras iš vamzdyno pašalinamas per atidarytą armatūrą. Prieš 
bandymą vamzdynas išlaikomas užpildytas vandeniu 24 valandas. Išbandymo metu vandens papildymas 
vykdomas 0,5 l/min intensyvumu. 
      Hidraulinis slėgis matuojamas atestuotu manometru, kurio tikslumo klasė ne žemesnė kaip 1,5, 
korpuso skersmuo 160 mm ir gradacija 4/3 bandomojo slėgio. Išbandymas vykdomas ne didesniuose kaip 
1,0 km vamzdyno tarpuose. Po hidraulinio išbandymo, vamzdyną reikia dezinfekuoti pagal veikiančiuas 
normas chloruotu vandeniu su koncentracija 20 mg/l. Užchloruotas vamzdynas paliekamas 24 val, po to 
jis išplaunamas, atliekami vandens bakterologiniai tyrimai. 
 
5.2. Savitakinis vamzdynas 
 
     Savitakiniai lauko nuotekų tinklai bandomi 2 kartus. Pirmą kartą bandomi prieš užpilant tinklus, o antrą 
– juos užpylus. Tinklai šlapiuose gruntuose (kai gruntinio vandens lygis yra aukščiau kaip pusė viršutinio 
šulinio gylio) bandomi, nustatant, kiek priteka vandens. Užpylus vamzdyną gruntu, prieš priėmimo 
(galutinį) bandymą, vamzdžių ir jų sandūrų kokybė patikrinama televizinės aparatūros pagalba. 
      Savitakinių nuotekų tinklų šulinių, kuriuose įrengta vidinė hidroizoliacija, sandarumas bandomas, 
nustatant, kiek nuteka vandens, o šulinių, kuriuose įrengta vidinė hidroizoliacija, - nustatant, kiek priteka 
vandens. Nuotekų šuliniai bandomi, bandant tinklus arba atskirai. Savitakinių nuotekų tinklų sandarumas 
bandomas tarpais tarp kontrolinių šulinių. Vamzdyno hermetiškumas priėmimo metu tikrinamas pagal 
pritekėjusio gruntinio vandens kiekį apatiniame šulinyje. Priėmimo bandymas pradedamas, 72 val. 
Išlaikius užpildytą tinklą ir šulinius. 
      Televizinės aparatūros pagalba tikrinamas savitakinių vamzdyno nuolydis, vamzdžių ir sandūrų kokybė. 
      Eksploatuojamų savitakinių vamzdynų apžiūra televizinės aparatūros pagalba turi būti vykdoma ne 
rečiau kaip kas 10 metų. 
 
5.3. Vidaus vamzdynas 
 
     Šalto vandens vamzdynų bandymai vykdomi prieš apdailos darbų pradžią. Pastatų šaltojo vandentiekio 
sistemos išbandomos hidrauliškai hidrostatiniu metodu iki vandens ėmimo armatūros sumontavimo. 
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Sistema privalo būti užpildyta vandeniu bent 24 val. iki pradedant bandymą slėgiu. Turi būti iš visos 
sistemos išleistas oras. Hidraulinis bandymas vykdomas esant patalpose teigiamai temperatūrai. 
Bandomasis slėgis turi viršyti ribinį darbinį slėgį 1.5 karto. Užpildžius vamzdyną geriamos kokybės 
vandeniu, bandomuoju slėgiu bandoma ne mažiau kaip 2 val., apžiūrint vamzdyną bei sujungimus. Jei 
vamzdynuose nepastebėta nutekėjimų ar kitų defektų, jis laikomas tinkamu eksploatuoti. Be to, slėgis 
neturi sumažėti daugiau kaip 0.2 bar. 

Pasibaigus bandymui vanduo iš šaltojo ir karštojo vandentiekio sistemų išleidžiamas, ir vamzdynas 
praplaunamas ir dezinfekuojamas. 
 
6. ASFALTO DANGŲ ATSTATYMAS 
 
      Asfalto dangų atstatymas atliekamas pagal galiojančių Lietuvos standartų (LST), KTR 1.01:2008 
„Automobilių keliai“, statybos taisyklių ST 188710638. 06:2004 „Automobilių kelių žemės sankasos 
įrengimas“ (ST 188710638.06:2004) ir  automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo 
taisykles KPT SDK 19 normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus. 
     Asfaltbetonio dangos sluoksniai rengiami ant pagrindo sluoksnio iš skaldos mišinio. Dangą sudaro AC 
16 PD dangos sluoksnis. Ruošiant mišinius, juos įsigyjant ir transportuojant,  klojant  ir tankinant, vykdant 
darbų atlikimo kokybės kontrolę būtina vadovautis „Automobilių kelių dangų konstrukcijos asfalto 
sluoksnių įrengimo taisyklėmis“ IT ASFALTAS 08. 
      Asfalto sluoksnių mišiniai turi atitikti aprašo TRA ASFALTAS 08 reikalavimus. Asfaltbetonio mišiniams 
numatomų naudoti mineralinių medžiagų reikalavimai ir bandymo metodai aprašyti  „Mineralinių 
medžiagų techninių reikalavimų ir bandymo metodų apraše“ TRA MIN 07. Rišikliams taikomi reikalavimai 
pagal standartus LST EN 12591 ir LST EN 14023 bei aprašą TRA BITUMAS 08, taip pat pagal standartą LST 
EN 13808 ir aprašą TRA BE 08. 
      Rangovas, prieš pradėdamas darbus, turi pats įsitikinti ir užsakovui įrodyti pasirinktų naudoti  medžiagų 
ir jų mišinių tinkamumą apkrovoms ir numatomiems darbams atlikti. Užsakovas turi teisę pareikalauti 
kelių alternatyvų apie projektinių sudėčių duomenis. 
          Asfaltbetonio sluoksniai neklojami, jeigu skaldos pagrindo sluoksnio paviršius yra  šlapias. Esamas 
sluoksnis, ant kurio bus įrengiamas asfalto sluoksnis turi būti švarus ir be sniego bei ledo, o jei reikia 
pagruntuotas, iš anksto tinkamai paruošiamas ir turi būti priimtas užsakovo. Pagrindas turi būti 
pakankamai stabilus, stiprus, lygus, tinkamo profilio ir išlaikantis apkrovas, atitinkantys projekto sąlygas, 
techninių reglamentų ir kitų norminių dokumentų reikalavimus. 
      Mišinys klojamas ir tankinamas karštas. 
 
7. VEJOS ĮRENGIMAS 
 

Plotai, kuriuose bus ardomas ar pilamas dirvožemis, atstatomi iki buvusios žemės paviršiaus altitudės 
ir prieš pilant dirvožemį tolygiai išlyginami. Dirvožemis tolygiai supilamas ir paskleidžiamas per vieną kartą, 
šiek tiek sutankinamas, tada supurenamas akėčiomis ar kitomis priemonėmis. Visi grumstai ir luitai 
kruopščiai susmulkinami, didesni nei 50 mm akmenys ir pašalinės medžiagos pašalinami nuo paviršiaus. 

Augalinio grunto sluoksnio storis ne mažiau 10 cm. Sėjama reikiamu metų laiku ne mažesniu kaip 30 
g/m2 tankumu. Sėjamas žolių mišinys: 

- raudonasis eraičinas (Festuca Rubra L.) - 50  
- smilga baltoji (Agrostis Alba) - 20  
- miglė paprastoji (Poa Pratensis) - 30  
Pasėjus žolę, žemės paviršius dar kartą voluojamas, palaistomas. Rangovas įsipareigoja pagal 

keliamus reikalavimus prižiūrėti veją ir žolę tol, kol sutartyje numatomas objektas nebus galutinai 
priduotas Užsakovo atsakomybėn. 
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SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS 

LAIDA 

13687 PDV J. Gečas  0 
    

lt 

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS 
 

SĮ „PLUNGĖS BŪSTAS“ 
 

DOKUMENTO ŽYMUO 
 

  ŠP-25.020-A(M)TDP-VN.SŽ 
 

LAPAS LAPŲ 

1 3 

 

POZ. 

EIL.N
R 

PAVADINIMAS  IR TECHNINĖS 

CHARAKTERISTIKOS 
ŽYMUO 

MATO 

VNT. 
KIEKIS PASTABOS 

1 2 3 4 5 6 

 1. LAUKO VANDENTIEKIS   V1     

1 PE slėgio vamzdis PN10 d32 mm su sujungimo 
detalėmis, paklojimas atviru tranšėjiniu būdu 
įvertinant fasonyno ir uždaromosios armatūros 
montavimą 

T.S.2.1. m 32,07  

2 Apsauginis dėklas PE slėgio vamzdis PN6 d50 mm T.S.2.1. m 2,5  

3 PE el. virinama jungtis d32-1“ mm T.S.2.1. vnt 1  

 2. LAUKO ŪKIO-BUITIES NUOTEKYNĖ F1     

1. PVC beslėgis vamzdis d110 mm N klasėssu  sujungimo 
detalėmis, paklojimas atviru tranšėjiniu būdu 
įvertinant fasonyno montavimą 

T.S.2.1. m1 2,18  

2 PVC protarpis ilgas d110 mm T.S.2.1. vnt 2  

3 PVC protarpis trumpas d110 mm T.S.2.1. vnt 2  

4 PVC alkūnė d160-450 mm T.S.2.1. vnt 4  

 3. DRENAŽINIŲ NUOTEKŲ TINKLAI,  LD1     

1 PVC gofruoti perforuotas drenažo vamzdis d113/126 
mm su geotekstilės filtru su sujungimo detalėmis, 
paklojimas atviru tranšėjiniu būdu įvertinant fasonyno 
montavimą 

T.S.2.1; 
4.2. 

m1 63.85  

2 PVC beslėgis vamzdis d160 mm N klasės su sujungimo 
detalėmis, paklojimas atviru tranšėjiniu būdu 
įvertinant montavimą gruntinio vandens pažeminimą 

T.S.2.1. m1 20,80  

3 PVC valymo ir tikrinimo šulinys (gofruotas vamzdis su 
dugnu, ketinis dangtis su teleskopu D400 apkrovos 
klasės) iki 2,0m gylio, įvertinant žemėskasimo ir 
montavimo darbus  

T.S.2.2.1.; 
2.2.2 

kompl 2  

4 PVC šulinio jungtis d110 mm T.S.2.1. vnt 4  

5 PVC šulinio jungtis d160 mm T.S.2.1. vnt 1  

6 PVC sujungimo mova d113 mm T.S.4.2. vnt 2  

7 PVC antgalis d113 mm T.S.2.1. vnt 2  

8 Šulinių žymėjimo stovas su lentele, arba tik lentelė, jų 
montavimas 

T.S.2.2.3. kompl 2  

9 Statybinis betonas  C16/20  m3 0,1  

10 Smėlis su kf > 1,0 m/d  m3 1,0  

11 Lauko akmenys Ø10 ÷ 20 cm  m3 0,75  
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 4. VANDENS APSKAITOS MAZGAS      

1 Šalto vandens daugiasrautis skaitiklis d20 mm su 
antgaliais „B“ tikslumo klasės  

T.S.3.1. kompl 1 Perkeliamas 
iš esamo 

VAM 

2 Karšto vandens daugiasrautis skaitiklis d20 mm su 
antgaliais „B“ tikslumo klasės  

T.S.3.1. kompl 1 Perkeliamas 
iš esamo 

VAM 

3 Ventilis d15 mm mėginių paėmimui T.S.3.2. vnt 1  

4 Movinis rutulinis ventilis d20 mm  T.S.3.2. vnt 2  

5 Movinis rutulinis ventilis d25 mm  T.S.3.2. vnt 2  

6 Atbulinio srauto ribotuvas - vožtuvas d25 mm  T.S.3.2. vnt 1  

7 Atbulinis vožtuvas d20 mm T.S.3.2. vnt 1  

8 Redukcinis perėjimas d25/20 mm  vnt 2  

9 Movinis keturšakis d25x15 mm  vnt 1  

10 Manometras Ø160 mm, 0÷6 atm.  vnt 1  

11 Movinis trišakis d25x20 mm  vnt 1  

12 Vamzdyno tvirtinimo varžtai su apkabomis ir cinkuoto 
metalo atramomis 

 kompl 3  

 5. SANITARINIAI PRIETAISAI     

1 Rankšluosčių džiovintuvas, jo montavimas T.S.3.5. kompl 8  

 6. VIDAUS VANDENTIEKIS V1; T3; T4     

1 Vamzdis FV Plast, PPR Faser, d32x5.4mm, PN20 su 20 
mm šilumine izoliacija ir fasoninėmis dalimis (fitingais), 
tvirtinimo detalėmis, montavimo darbai 

T.S.2.1. m1 44,0  

2 Vamzdis FV Plast, PPR Faser, d25x4.2mm, PN20 su 20 
mm šilumine izoliacija ir fasoninėmis dalimis (fitingais) 
tvirtinimo detalėmis, montavimo darbai 

T.S.2.1. m1 67,0  

3 Vamzdis FV Plast, PPR Faser, d32x5.4mm, PN20 su 13 
mm kondensacine izoliacija ir fasoninėmis dalimis 
(fitingais) tvirtinimo detalėmis, montavimo darbai 

T.S.2.1. m1 44,0  

4 Rutuliniai ventiliai d15 mm T.S.3.2. vnt 6  

5 Rutuliniai ventiliai d20 mm T.S.3.2. vnt 2  

6 Rutuliniai ventiliai d25 mm T.S.3.2. vnt 4  

7 Nuorinimo vožtuvai d15 mm T.S.3.2. vnt 2  

8 Daugiafunkcinis termostatinis temperatūros 
reguliatorius d20 mm 

T.S.3.2. vnt 2  

9 Priešgaisrinis sandarinimas Ø 20-40mm T.S.4.4. kompl 60  

10 Angų (vamzdžiams kertant priešgaisrines sienas, 
pertva-ras) užtaisymas atitinkama ugniai atsparia 
sertifikuota sistema 

T.S.4.4. kompl 60  

11 Vamzdynų laikikliai Ø 20-40 mm  kompl 40  

12 Sistemų hidraulinis praplovimas, dezinfekavimas ir 
išbandymas 

T.S.5.3. kompl 1  

 7. VIDAUS ŪKIO-BUITIES NUOTEKYNĖ F1     

1 PP storasieniai betriukšmiai vamzdžiai, jungiami 
movomis, su fasoninėmis dalimis (pilki) d110 mm 
(stovai), montavimo darbai 

T.S.2.1. m1 19,8  

2 Revizija d110 mm T.S.2.1. vnt 4  
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 PP vidaus nuotekų keturšakis 110 x 110 / 67°  vnt 4  

3 PP ventiliaciniai stogeliai d110 mm T.S.2.1. vnt 2  

4 PVC vamzdyno tvirtinimo detalės (apkabos) d110 mm  kompl 10  

5 Priešgaisriniai QUELFIRE žiedai d110 mm T.S.2.1. vnt 4  

6 Sistemų hidraulinis bandymas, praplovimas T.S.5.2. kompl 1  

 8. VN TINKLŲ DEMONTAVIMO DARBAI     

1 Vandentiekio linijos d32 mm atjungimo darbai 
šiluminiame punkte 

 kompl 1  

2 Esamų vidaus vandentiekio stovų su uždaromąja 
armatūra demontavimo darbai 

 kompl 1  

3 Buitinių nuotekų vidaus vamzdyno  (stovų su 
fasonynu) d100 mm demontavimo darbai  

 kompl 1  

 9. KITI DARBAI     

1 Augalinio grunto nuėmimas, sustūmimas į krūvas, 
gražinamas (paskleidžiamas) bei apsėjimas žole, kai 
h=10cm 

TS.P. 7     m2/m3 45,0/45
,0 

 

2 Asfalto dangų ardymas ir atstatymas TS.P. 6     m2 48,0  

3 Drenažinio filtracinio sluoksnio iš karjerinio žvyro 
įrengimas  

TS.P. 4.2.     m3 4,6  

4 10 cm smėlio pagrindas po vamzdynu bei 10 cm smėlio 
sluoksnis aplink vamzdžius užpylimas, sutankinimas 

TS.P.3.5, 
3.6 

m3 10,9  
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2. vandentiekio linijos gylį ir skersmenį į esamą šiluminį punktą  (tarp taškų D-4 ir EKŠ) tikslinti vietoje atkasant rankiniu būdu.
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Gofruotas vamzdis apžiūros
šulinėlių šachtoms Ø425 mm

Plaukiojančio tipo
ketinis dangtis

Plastikinis valymo ir apžiūros (PVC/PP)
šulinys d425x160 mm vamzdžiui

PLASTIKINIS KONTROLINIS ŠULINYS  M 1:50
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ASFALTO DANGOS KONSTRUKCIJOS ATSTATYMO DETALĖ

KONSTRUKTYVINIAI SKERSINIAI PROFILIAI

Juodžemis, t=10,0 cm

VEJOS DANGOS ATSTATYMO DETALĖ

Esamas gruntas
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0.00%

Projektinė
konstrukcija

h=0,51

Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis                               - 0,06
Dolomitinės skaldos pagr. sl. iš nesurištų mineralinių - 0,15
medžiagų mišinio, fr. 0/45
Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis           - 0,20

DRENAŽO KONSTRUKCIJOS ĮRENGIMO DETALĖ

AutoCAD SHX Text
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LAIDA IŠLEIDIMO
DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (jei taikoma)

0 2025-02 Leidimui statyti pastatą, statybai.

12687 PDV J. Gečas

Sutartiniai žymėjimai:
V Esamas vandentiekis

Projektuojamas vandentiekis (pagal atskiras gyventojų privačias lėšas)
Projektuojamas karštas vandentiekis (pagal techninę užduotį)
Projektuojamas cirkuliacinis vandentiekis (pagal techninę užduotį)T4

T3
V1

Pastabos:
1. Vandentiekio magistraliniai vamzdynai ir stovai klojami iš polipropileninių vandentiekio vamzdžių.
2. Šalto, karšto ir cirkuliacinio vandentiekio magistraliniai vamzdynai ir stovai keičiami naujais.
3. Vandentiekio tinklų magistraliniai vamzdynai projektuojami virš grindų, atšakose projektuojama uždaromoji armatūra.
4. Kiekviename cirkuliaciniame stove ne toliau kaip 1 m. nuo cirkuliacinio kontūro magistralės suprojektuoti termostatiniai
temperatūros reguliatoriai.
5. Vandentiekio tinklus kloti su nuolydžiu i=0.002 į išleidimo pusę.
6. Žemiausiose vietose įmontuojami ventiliai vandens išleidimui. Viršutinėse karšto vandens vietose montuojami nuorinimo v
entiliai orui išleisti.
7. Prieš perdangas būtina numatyti ugnį sulaikančias movas STR 2.07.01:2003
(pakeitimas 2009 03 25 AM Nr. D1-118 įsigalioja nuo 2009.04.01) XXI skirsnis 184.5 p.
8. Esamus stovus demontuoti ir jų vietose montuoti naujai suprojektuotus.
9. Stovus izoliuoti 20 mm storio (T3; T4) ir antikondensacine (V1) izoliacija.

V1; Ø32 6.2m
T3; Ø32 6.1m
T4; Ø25 6.1m

V1; Ø32 10.3m
T3; Ø32 10.2m
T4; Ø25 10.0m

V1; Ø32 7.5m
T3; Ø32 7.5m
T4; Ø25 7.5m

V1; Ø32 5.8m
T3; Ø32 5.7m
T4; Ø25 5.7m

V1; Ø25 0.25m
T3; Ø25 0.25m

T4; Ø25 0.45m

T4; Ø25 0.65m

V1; Ø25 0.25m
T4; Ø25 0.5m

T3; Ø25 0.25m

T4; Ø25 0.5m
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LAIDA IŠLEIDIMO
DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (jei taikoma)

0 2025-02 Leidimui statyti pastatą, statybai.
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ST-V1-1; Ø32
ST-T3-1; Ø32
ST-T4-1; Ø25

ST-V1-1; Ø32
ST-T3-1; Ø32
ST-T4-1; Ø25

ANTRO AUKŠTO PLANAS SU MAGISTRALINIAIS
VANDENTIEKIO V1, T3, T4 TINKLAIS M1:50

Sutartiniai žymėjimai:
V Esamas vandentiekis

Projektuojamas vandentiekis (pagal atskiras gyventojų privačias lėšas)
Projektuojamas karštas vandentiekis (pagal techninę užduotį)
Projektuojamas cirkuliacinis vandentiekis (pagal techninę užduotį)
Projektuojamas rankšluoščių džiovintuvas

T4
T3
V1

Pastabos:
1. Vandentiekio magistraliniai vamzdynai ir stovai klojami iš polipropileninių vandentiekio vamzdžių.
2. Šalto, karšto ir cirkuliacinio vandentiekio magistraliniai vamzdynai ir stovai keičiami naujais.
3. Vandentiekio tinklų magistraliniai vamzdynai projektuojami virš grindų, atšakose projektuojama uždaromoji armatūra.
4. Kiekviename cirkuliaciniame stove ne toliau kaip 1 m. nuo cirkuliacinio kontūro magistralės suprojektuoti termostatiniai
temperatūros reguliatoriai.
5. Vandentiekio tinklus kloti su nuolydžiu i=0.002 į išleidimo pusę.
6. Žemiausiose vietose įmontuojami ventiliai vandens išleidimui. Viršutinėse karšto vandens vietose montuojami nuorinimo v
entiliai orui išleisti.
7. Prieš perdangas būtina numatyti ugnį sulaikančias movas STR 2.07.01:2003
(pakeitimas 2009 03 25 AM Nr. D1-118 įsigalioja nuo 2009.04.01) XXI skirsnis 184.5 p.
8. Esamus stovus demontuoti ir jų vietose montuoti naujai suprojektuotus.
9. Stovus izoliuoti 20 mm storio (T3; T4) ir antikondensacine (V1) izoliacija.

V1; Ø25 0.50m
T4; Ø25 0.65m
T3; Ø25 0.50m

V1; Ø25 0.25m
T3; Ø25 0.25m
T4; Ø25 0.55m

V1; Ø25 0.25m
T3; Ø25 0.25m V1; Ø25 0.65m

T3; Ø25 0.65m
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LAIDA IŠLEIDIMO
DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (jei taikoma)

0 2025-02 Leidimui statyti pastatą, statybai.

12687 PDV J. Gečas

PIRMO AUKŠTO PLANAS SU MAGISTRALINIAIS
BUITINIŲ NUOTEKŲ F1 TINKLAIS M1:50

0.02

Ø110 PVC; 1,08m

Dėklas per pamatus
d110

F1
F1

Dėklas per pamatus
d110

0.02

Ø110 PVC; 1,10m

Pastabos:
1. Keičiami  buitinių nuotekų magistralės, išvadai iki pirmųjų šulinių ir stovai.
2. Nuotekų išvadai montuojami po grindimis (pagal esamą galimybę).
3. Klojant vamzdžius horizontaliai 90° pasūkiai daromi naudojant dvi 45° alkūnes.
4. Jungiant du ar tris nuotakus į vieną vietą, naudoti 45° atlankas, apsisaugojimui nuo grįžtamos tėkmės.
5. Jei prie nuotekų stovo jungiami vienodo skresmens nuotakai, tikslingiausia naudoti trišakius su dugno nuolydžiu
 arba trišakius su 90° atšaka.
6. Jei stovo aukštis ilgesnis kaip 10m, jungiant prie horizontalaus vamzdžio patartina naudoti dvi 45° alkūnes ar net
įdėti ne trumpesnes kaip 25cm intarpus tarp jų.
7. Lietaus nuotekų vamzdynai izoliuojami nuo rasojimo 20mm spec. izoliacija.
8. Prieš perdangas būtina numatyti ugnį sulaikančias movas STR 2.07.01:2003
(pakeitimas 2009 03 25 AM Nr. D1-118 įsigalioja nuo 2009.04.01) XXI skirsnis 184.5 p.
9. Esamus stovus demontuoti ir jų vietose montuoti naujai suprojektuotus.

Sutartiniai žymėjimai:
Projektuojami nuotekų tinklaiF1
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LAIDA IŠLEIDIMO
DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (jei taikoma)

0 2025-02 Leidimui statyti pastatą, statybai.
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st.F1-2
Ø110

st.F1-2
Ø110

ANTRO AUKŠTO PLANAS SU MAGISTRALINIAIS
BUITINIŲ NUOTEKŲ F1 TINKLAIS M1:50

Pastabos:
1. Keičiami  buitinių nuotekų magistralės, išvadai iki pirmųjų šulinių ir stovai.
2. Nuotekų išvadai montuojami po grindimis (pagal esamą galimybę).
3. Klojant vamzdžius horizontaliai 90° pasūkiai daromi naudojant dvi 45° alkūnes.
4. Jungiant du ar tris nuotakus į vieną vietą, naudoti 45° atlankas, apsisaugojimui nuo grįžtamos tėkmės.
5. Jei prie nuotekų stovo jungiami vienodo skresmens nuotakai, tikslingiausia naudoti trišakius su dugno nuolydžiu
 arba trišakius su 90° atšaka.
6. Jei stovo aukštis ilgesnis kaip 10m, jungiant prie horizontalaus vamzdžio patartina naudoti dvi 45° alkūnes ar net
įdėti ne trumpesnes kaip 25cm intarpus tarp jų.
7. Lietaus nuotekų vamzdynai izoliuojami nuo rasojimo 20mm spec. izoliacija.
8. Prieš perdangas būtina numatyti ugnį sulaikančias movas STR 2.07.01:2003
(pakeitimas 2009 03 25 AM Nr. D1-118 įsigalioja nuo 2009.04.01) XXI skirsnis 184.5 p.
9. Esamus stovus demontuoti ir jų vietose montuoti naujai suprojektuotus.

Sutartiniai žymėjimai:
Projektuojami nuotekų tinklaiF1
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SPECIFIKACIJA

Eil.nr.  Pavadinimas                                                    vnt.
1         Vamzdyno tvirtinimo prie sienos laikikliai      3
2          PPR d32 mm vamzdis          
3          Rutulinis ventilis d25 mm                               2
4          Redukcinis perėjimas d25/20 mm                   2
5          Šalto vandens skaitiklis "B" klasės d20          1
6          Atbulinio srauto ribotuvas d25 mm                 1
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VANDENS APSKAITOS MAZGO ĮRENGIMO
SCHEMA

7           Keturšakis d25/15/25/15 mm                          1
8          Slėgio manometras                                          1
9          Mėginių paėmimo kranas d15 mm                  1
10        Karšto vandens skaitiklis d20 mm                   1
11        Atbulinis vožtuvas d20 mm                             1
12        Movinis trišakis d25x20 mm                           1

5D 3D
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2 

m
m
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N1

0

13        Movinis ventilis d20 mm                                 2
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Pastabos:
1. Vandentiekio magistraliniai vamzdynai ir stovai klojami iš polipropileninių vandentiekio vamzdžių.
2. Šalto, karšto ir cirkuliacinio vandentiekio magistraliniai vamzdynai ir stovai keičiami naujais.
3. Vandentiekio tinklų magistraliniai vamzdynai projektuojami virš grindų, atšakose projektuojama uždaromoji armatūra.
4. Kiekviename cirkuliaciniame stove ne toliau kaip 1 m. nuo cirkuliacinio kontūro magistralės suprojektuoti termostatiniai
temperatūros reguliatoriai.
5. Vandentiekio tinklus kloti su nuolydžiu i=0.002 į išleidimo pusę.
6. Žemiausiose vietose įmontuojami ventiliai vandens išleidimui. Viršutinėse karšto vandens vietose montuojami nuorinimo v
entiliai orui išleisti.
7. Prieš perdangas būtina numatyti ugnį sulaikančias movas STR 2.07.01:2003
(pakeitimas 2009 03 25 AM Nr. D1-118 įsigalioja nuo 2009.04.01) XXI skirsnis 184.5 p.
8. Esamus stovus demontuoti ir jų vietose montuoti naujai suprojektuotus.
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0 2025-02 Leidimui statyti pastatą, statybai.

12687 PDV J. Gečas

Rutulinis uždaromasis ventilis, atitinka stovo diametrą.
MTCV daugiafunkcinis termostatinis ventilis cirkuliacinėms buitinio
karšto vandens sistemoms su dezinfekciniu vožtuvu ir temperatūrine
nustatymo skale .
Vandens išleidimo ventilis d15mm.

Sutartiniai žymėjimai:
Projektuojamas vandentiekis

Projektuojamas karštas vandentiekis

Projektuojamas cirkuliacinis vandentiekisT4

T3

V1

VANDENTIEKIO STOVŲ V1, T3, T4 IR PRINCIPINĖ
AKSONOMETRINĖ SCHEMA

Į butų V1, T3 sistemas virš
grindų PPR vamzd. d25 mm

Į butų V1, T3 sistemas virš
grindų PPR vamzd. d25 mm Į butų V1, T3 sistemas virš

grindų PPR vamzd. d25 mm

Į butų V1, T3 sistemas virš
grindų PPR vamzd. d25 mm



v.a.-1.00

0.00

2.96

5.60

Keturšakis 110/110  45°

Vėdinimo stovo išvedimas
pro stogą

Revizija

Keturšakis 110/110  45°
d1

10
 P

VC
d1

10
 P

VC

ST-F1-(1, 2)

Pastabos:
1. Keičiama buitinių nuotekų magistralės, išvadai iki pirmųjų šulinių ir stovai.
2. Nuotekų išvadai montuojami po grindimis (pagal esamą galimybę).
3. Klojant vamzdžius horizontaliai 90° pasūkiai daromi naudojant dvi 45° alkūnes.
4. Jungiant du ar tris nuotakus į vieną vietą, naudoti 45° atlankas, apsisaugojimui nuo grįžtamos tėkmės.
5. Jei prie nuotekų stovo jungiami vienodo skresmens nuotakai, tikslingiausia naudoti trišakius su dugno nuolydžiu arba trišakius su 90°
atšaka.
6. Prieš perdangas būtina numatyti ugnį sulaikančias movas STR 2.07.01:2003
(pakeitimas 2009 03 25 AM Nr. D1-118 įsigalioja nuo 2009.04.01) XXI skirsnis 184.5 p.
7. Esamus stovus demontuoti ir jų vietose montuoti naujai suprojektuotus.

Ugnį sulaikanti gaisrninė
mova Ø110

Perdangos užtaisymas

Ugnį sulaikanti gaisrninė
mova Ø110

Perdangos užtaisymas

Grindų užtaisymas

KVAL.
PATV.

DOK. NR.

DAUGIABUČIŲ PASKIRTIES PASTATO  Plungė, Parko al. 6,
ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

A1079 PV E. Petrauskas LAIDA

Arch. R. Adamonytė
0

lt SĮ "PLUNGĖS BŪSTAS" ŠP-25.020-TDP-VN.B-14
LAPAS LAPŲ

1 1

LAIDA IŠLEIDIMO
DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (jei taikoma)

0 2025-02 Leidimui statyti pastatą, statybai.

12687 PDV J. Gečas

BUITINIŲ NUOTEKŲ STOVŲ F1 PRINCIPINĖ
AKSONOMETRINĖ SCHEMA

I a
uk

šta
s

II 
au

kš
tas

8.40

Stogo konstrukcijos
užtaisymas

8.90

Ilgas PVC protarpis per
pamatą d110 mm

Revizija
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UZDAROJI AKCINE BENDROVE

"PLUNGES VANDENYS"

Vytautui Adamoniui
El.p. : silutesproj ektas@gmail.com

2025-02-25   Nr. 29/251R

Prasvnla

Calitta lki 2028-02-24

12025-02-20  Nr.

PRISIJUNGIP10 SALYGOS

Statytojai: Sl ,,Plunges bfistas"
Statinio pavadinimas ir adresas: Vandentiekio ir nuotekq tinklai rekonstruojamam

daugiabudiui namui, Parko aI.6, Plunge.

1. Vandentiekio ir nuotekq vidaus ir lauko tinklus suprojektuoti pagal STR 2.07.01:2003 ,,Vandentiekis ir
nuotekq Salintuvas. Pastato inZinerines sistemos. Lauko inZineriniai tinklai" ir Pavir5iniq nuotekq tvarkymo
reglamento reikalavimus. I5laikyti atstumus nuo tinklq pagal LR Specialiqjq Zemes naudojimo s4lygq

istatymo reikalavimus.
2. Vandentieki pajungti nuo d25 at5akos namui Parko alejoje. Esam4 vandentiekio ivad4 atjungti
pajungimo vietoje.
Rekonstruoti esam4 buitiniq nuotekq iSvad4.

Lietaus nuotekq tinklq arti namo UAB ,,Plunges vandenys" neturi todel prisijungimo s4lygq prisijungimui
priejq nei5duoda.
Riisiuose, pusrflsiuose ir kitose patalpose, kuriq grindys Zemiau uZ lauke esandiq nuotekq tinklq Sulinio
dangti, sanitariniai prietaisai turi biiti sumontuoti tik uZ automati5kai uZsidarandios sklendes.

3. Suprojektuoti ir lrengti ivadini vandens apskaitos mazg1 pagal STR ir T reikalavimus. Skaitikliq
montavimas horizontalus. Atbulinio srauto galimybei panaikinti numatlrti atbulini voZtuv4. Skaitiklio
diametras d20.
Pastato ivadinis vandens apskaitos mazgas turi buti irengiamas specialiai tam skirtoje, esandioje prie
artimiausios lauko vandentiekiui i5orines sienos ir lengvai prieinamoje patalpoje, kurioje oro temperatlra
biitq ne Zemesn6 kaip +5 "C.
4. Projekting dokumentacij4 derinti su UAB ,,Plungds vandenysoo.

5. Paklojus tinklus padaryti geodezing nuotrauk4.
Pastabos: Apie darbq rykdymo pradLi1 prane5ti trys dienos priei darbus, montavim4 gali atlikti tik t4 teisg

turintys kvalifikuoti specialistai. Pajungim4 prie gatves tinklq vykdyti tik lrengus vandens
apskaitos mazg4, dalyvaujant UAB ,,Plunges vandenys'o atstovui ir sura5ant akt4.

Pavir5inio ir gruntinio vandens nuvedimas i buitinig nuotekg tinklus draudiiamas.

Direktoriaus pavaduotoj as gamybai Arvydas Jurkaitis

El.p.:anγdasjurkaitis@plungesvandenys.lt

Tel.:044851641

UZdaro ji akcine bcndrove.
Medellno g.4l. Nori5kiq kainras.

l.T-90103 Plungcs r.

Tcl+37044851483
1nb@plungcsvandcnys L
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UZDAROJI AKCINE BENDROVE

"PLUNGES VANDENYS"

Vy'tar-rtui AdamorT i r-ri

E l.p. : si lr-rtesproj ektas ?gmai l.con-t
2025-02-27   Nr

12025-02-20  Nr.

29a/251R

PraSyllla

PRIEDAS PRIE PRISIJLTNGIMO SALYG1r Nr.29l25[R

Statytojai: Sl ,,Plunges bustas"
Statinio pavadinimas ir adresas: Vandentiekio ir nuotekq tinklai rekonstruojamam

daugiabudiui namui, Parko aI.6, Plunge.

Papildydami2025-02-25 prisijungimo s4lygas Nr.29l251R informuojame, kad vandens slegis

pasijungimo vietoje 2,7 atm.

Direktoriaus pavaduotojas gamybai Arvvdas .lurkaitis

El.p.:anγdasjurkaitis@plungesvalldenys.■

Tcl.:044851641

t-iZdaroii akcine bendrove.
Nlcdell no g.:ll. NoriSkiu kainras.

L l'-90101 Plunges r.

Tcl+37044851483
111fo@plungesvandenys h
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KVAL.
PATV.

DOK. NR.

DAUGIABUČIŲ PASKIRTIES PASTATO  Plungė, Parko al. 6,
ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

A1079 PV E. Petrauskas VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLŲ
PLANAS M1:500

LAIDA

Arch. R. Adamonytė
0

lt SĮ "PLUNGĖS BŪSTAS" ŠP-25.020-TDP-VN.B-2
LAPAS LAPŲ

1 1

LAIDA IŠLEIDIMO
DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (jei taikoma)

0 2025-02 Leidimui statyti pastatą, statybai.

12687 PDV J. Gečas

 LD1 d160
 l=20.80

  Vamzdžių
 skersmuo, mm

Vamzdžių ilgis, m

BENDRIEJI STATINIO  RODIKLIAI

Viso: 118.90

Drenažo tinklai
d113/126 63.85

ESAMI BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLAI
V
F

ESAMI VANDENTIEKIO TINKLAI 

VAMZDYNO APSAUGOS ZONA

SUTARTINIAI PAŽYMĖJIMAI

PROJEKTUOJAMI  DRENAŽO TINKLAILD1
REKONSTRUOJAMI  NUOTEKŲ TINKLAIRF1

ESAMI PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TINKLAIL

LD1
D-4

LD1
LD1

LD
1
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1LD

1
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LD1
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RF-1

Buitinių nuotekų tinklai
d110 2.18
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183 d25
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V1 d32
 l=9.78

V1 d32
 l=2.81

V1 d32
l=19.47

Vandentiekio tinklai
d32 32,07

Išl.

d160 20.80

PROJEKTUOJAMI  VANDENTIEKIO TINKLAIV1

KITOJE PROJEKTO  DALYJE PROJEKTUOJAMI  ŠT VAMZDŽIAI

NAIKINAMI VANDENTIEKIO IR ŠILUMOS TINKLAI 
KITOJE PROJEKTO DALYJE PROJEKTUOJAMAS EL. KABELIO APSAUGINIS VAMZDŽIAI
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VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS 
Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246 
 

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS 
2022-12-20 13:57:01 

 

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas: 
Registro Nr.: 80/11893 

Registro tipas: Statiniai 
Sudarymo data: 1993-09-17 

Adresas: Plungė, Parko al. 6 
2. Nekilnojamieji daiktai: 
 2.1. 

 
 

Pastatas - Gyvenamasis namas 
Unikalus daikto numeris: 6896-4001-3019 

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Gyvenamoji (trijų ir daugiau butų - daugiabučiai pastatai) 
Žymėjimas plane: 1A2/ž 

Statybos pradžios metai: 1964 
Statybos pabaigos metai: 1964 

Baigtumo procentas: 100 % 
Šildymas: Vietinis centrinis šildymas 

Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis 
Nuotekų šalinimas: Komunalinis nuotekų šalinimas 

Dujos: Nėra 
Sienos: Medis su karkasu 

Stogo danga: Asbestcementis 
Aukštų skaičius: 2 
Bendras plotas: 373.65 kv. m 

Naudingas plotas: 373.65 kv. m 
Gyvenamasis plotas: 243.08 kv. m 

Tūris: 1230 kub. m 
Užstatytas plotas: 224.80 kv. m 

Gyvenamosios paskirties patalpų skaičius: 8 
Kambarių skaičius: 19 

Koordinatė X: 6200293.83 
Koordinatė Y: 364391.64 

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 7773 Eur 
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 49 % 

Atkuriamoji vertė: 4353 Eur 
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 1991-12-19 

Kadastro duomenų nustatymo data: 1993-09-17 
Pastato (jo dalies) energinio naudingumo 

klasė: F 
Skaičiuojamosios šiluminės energijos 

sąnaudos pastatui (jo daliai) šildyti: 239.81 kWh/m2/m. 
 

 2.2. 
 

 

Pastatas - Sandėlis 
Unikalus daikto numeris: 6896-4001-3020 

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Pagalbinio ūkio 
Žymėjimas plane: 2I1/p 

Statybos pradžios metai: 1964 
Statybos pabaigos metai: 1964 

Baigtumo procentas: 100 % 
Šildymas: Nėra 

Vandentiekis: Nėra 
Nuotekų šalinimas: Nėra 

Sienos: Plytos 
Aukštų skaičius: 1 

Tūris: 181 kub. m 
Užstatytas plotas: 79.00 kv. m 

Kadastro duomenų nustatymo data: 1993-09-17 
 

 2.3. 
 

 

Pastatas - Kiemo rūsys 



Unikalus daikto numeris: 6896-4001-3040 
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Pagalbinio ūkio 

Žymėjimas plane: 3I1/b 
Statybos pradžios metai: 1968 
Statybos pabaigos metai: 1968 

Baigtumo procentas: 100 % 
Šildymas: Nėra 

Vandentiekis: Nėra 
Nuotekų šalinimas: Nėra 

Sienos: Blokeliai 
Aukštų skaičius: 1 

Tūris: 155 kub. m 
Užstatytas plotas: 69.00 kv. m 

Kadastro duomenų nustatymo data: 1993-09-17 
 

 2.4. 
 

 

Pastatas - Sandėlis 
Unikalus daikto numeris: 6896-4001-3051 

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Pagalbinio ūkio 
Žymėjimas plane: 4I1/m 

Statybos pradžios metai: 1968 
Statybos pabaigos metai: 1968 

Baigtumo procentas: 100 % 
Šildymas: Nėra 

Vandentiekis: Nėra 
Nuotekų šalinimas: Nėra 

Sienos: Medis su karkasu 
Aukštų skaičius: 1 

Tūris: 236 kub. m 
Užstatytas plotas: 84.00 kv. m 

Kadastro duomenų nustatymo data: 1993-09-17 
 

 2.5. 
 

 

Pastatas - Sandėlis 
Unikalus daikto numeris: 6896-4001-3034 

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Pagalbinio ūkio 
Žymėjimas plane: 5I1/m 

Statybos pradžios metai: 1968 
Statybos pabaigos metai: 1968 

Baigtumo procentas: 100 % 
Šildymas: Nėra 

Vandentiekis: Nėra 
Nuotekų šalinimas: Nėra 

Sienos: Medis su karkasu 
Aukštų skaičius: 1 

Tūris: 90 kub. m 
Užstatytas plotas: 32.00 kv. m 

Kadastro duomenų nustatymo data: 1993-09-17 
 

 2.6. 
 

 

Pastatas - Dirbtuvės 
Unikalus daikto numeris: 6896-4001-3062 

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Pagalbinio ūkio 
Žymėjimas plane: 6I1/p 

Statybos pradžios metai: 1990 
Statybos pabaigos metai: 1990 

Baigtumo procentas: 100 % 
Šildymas: Nėra 

Vandentiekis: Nėra 
Nuotekų šalinimas: Nėra 

Sienos: Plytos 
Aukštų skaičius: 1 

Tūris: 125 kub. m 
Užstatytas plotas: 27.00 kv. m 

Kadastro duomenų nustatymo data: 1993-09-17 
 



 2.7. 
 

 

Pastatas - Viralinė 
Unikalus daikto numeris: 6896-4001-3073 

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Pagalbinio ūkio 
Žymėjimas plane: 7I1/m 

Statybos pradžios metai: 1990 
Statybos pabaigos metai: 1990 

Baigtumo procentas: 100 % 
Šildymas: Nėra 

Vandentiekis: Nėra 
Nuotekų šalinimas: Nėra 

Sienos: Asbestcementis su karkasu 
Aukštų skaičius: 1 

Tūris: 8 kub. m 
Užstatytas plotas: 4.00 kv. m 

Kadastro duomenų nustatymo data: 1993-09-17 
 

 2.8. Priklausinys: 
 

Kiti inžineriniai statiniai - Kiemo statiniai 
Priklausanti dalis: 1/8 priklauso butui Nr. 6896-4001-3019:0001 iš registro 

80/11894 
1/8 priklauso butui Nr. 6896-4001-3019:0002 iš registro 
80/11896 
1/8 priklauso butui Nr. 6896-4001-3019:0003 iš registro 
80/11895 
1/8 priklauso butui Nr. 6896-4001-3019:0004 iš registro 
80/11897 
1/8 priklauso butui Nr. 6896-4001-3019:0005 iš registro 
80/11898 
1/8 priklauso butui Nr. 6896-4001-3019:0006 iš registro 
80/11899 
1/8 priklauso butui Nr. 6896-4001-3019:0007 iš registro 
80/11900 
1/8 priklauso butui Nr. 6896-4001-3019:0008 iš registro 
80/11901 

Aprašymas / pastabos: ( šulinys, tvora, kiemo aikštelė ) 
Unikalus daikto numeris: 6896-4001-3084 

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kiti inžineriniai statiniai 
Statybos pradžios metai: 1964 
Statybos pabaigos metai: 1968 

Statinio kategorija: II grupės nesudėtingasis 
Baigtumo procentas: 100 % 

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 39500 Eur 
Atkuriamoji vertė: 9880 Eur 

Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir 
atkuriamosios vertės nustatymo data: 2022-03-03 

Vidutinė rinkos vertė: 9880 Eur 
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė 

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2022-03-03 
Kadastro duomenų nustatymo data: 2004-11-02 

 

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra 
 
4. Nuosavybė: 
 4.1. 

 
 

Nuosavybės teisė 
Savininkas: ALDONA GUSČIUVIENĖ, gim. 1964-06-02 

Daiktas: 1/8 kitų statinių Nr. 6896-4001-3084, aprašytų p. 2.8. 
Įregistravimo pagrindas: 2022-07-12 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 4758 

Įrašas galioja: Nuo 2022-07-14 
 

 4.2. 
 

 

Nuosavybės teisė 
Savininkas: GINTARAS BERTAUSKAS, gim. 1967-01-27 

Daiktas: 1/8 kitų statinių Nr. 6896-4001-3084, aprašytų p. 2.8. 
Įregistravimo pagrindas: 2022-04-25 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 1747 
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Įrašas galioja: Nuo 2022-04-26 
 

 4.3. 
 

 

Nuosavybės teisė 
Savininkas: IRUTĖ KULIKAUSKIENĖ, gim. 1957-06-28 

Daiktas: 1/16 kitų statinių Nr. 6896-4001-3084, aprašytų p. 2.8. 
Įregistravimo pagrindas: 2019-07-26 Paveldėjimo teisės pagal testamentą 

liudijimas Nr. 4824 
Įrašas galioja: Nuo 2020-01-30 

 

 4.4. 
 

 

Nuosavybės teisė 
Savininkas: ARŪNAS BURBA, gim. 1965-11-04 

ILONA BURBIENĖ, gim. 1969-04-13 
Daiktas: 1/8 kitų statinių Nr. 6896-4001-3084, aprašytų p. 2.8. 

Įregistravimo pagrindas: 2019-08-20 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 5442 
Įrašas galioja: Nuo 2019-08-29 

 

 4.5. 
 

 

Nuosavybės teisė 
Savininkas: RASA ŠATKAUSKIENĖ, gim. 1985-02-18 

Daiktas: 1/8 kitų statinių Nr. 6896-4001-3084, aprašytų p. 2.8. 
Įregistravimo pagrindas: 2018-02-15 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 1019 

Įrašas galioja: Nuo 2018-02-19 
 

 4.6. 
 

 

Nuosavybės teisė 
Savininkas: ALDONA MOCEVIČIENĖ, gim. 1961-12-12 

Daiktas: 1/8 kitų statinių Nr. 6896-4001-3084, aprašytų p. 2.8. 
Įregistravimo pagrindas: 1992-07-09 Pirkimo - pardavimo sutartis pagal LR 

1991.05.28 Įstatymą Nr.I-1374 Nr. 4628 
2008-05-22 Apylinkės teismo sprendimas Nr. 2-809-
747/2008 
2010-09-17 Pirkimo - pardavimo išsimokėtinai sutartis Nr. 
1818 

Įrašas galioja: Nuo 2011-03-03 
 

 4.7. 
 

 

Nuosavybės teisė 
Savininkas: STEPONAS VALANČIUS, gim. 1945-11-12 

Daiktas: 1/8 kitų statinių Nr. 6896-4001-3084, aprašytų p. 2.8. 
Įregistravimo pagrindas: 2010-12-28 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 8389 

Įrašas galioja: Nuo 2010-12-30 
 

 4.8. 
 

 

Nuosavybės teisė 
Savininkas: TADAS TOLEIKIS, gim. 1936-04-27 

Daiktas: 1/16 kitų statinių Nr. 6896-4001-3084, aprašytų p. 2.8. 
Įregistravimo pagrindas: 2004-11-26 Nuosavybės teisės liudijimas Nr. 15986 

Įrašas galioja: Nuo 2004-12-08 
 

 4.9. 
 

 

Nuosavybės teisė 
Savininkas: DANUTĖ VILNIENĖ, gim. 1956-02-12 

Daiktas: 1/8 kitų statinių Nr. 6896-4001-3084, aprašytų p. 2.8. 
Įregistravimo pagrindas: 1999-07-20 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 1-4383 

Įrašas galioja: Nuo 1999-08-31 
 

 
5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra 
 
6. Kitos daiktinės teisės : įrašų nėra 
 
7. Juridiniai faktai: 
 7.1. 

 
 

Asmeninė nuosavybė 
Daiktas: 1/8 kitų statinių Nr. 6896-4001-3084, aprašytų p. 2.8., 4.1. 

Įregistravimo pagrindas: 2022-07-12 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 4758 
Įrašas galioja: Nuo 2022-07-14 

 

 7.2. 
 

 

Asmeninė nuosavybė 
Daiktas: 1/8 kitų statinių Nr. 6896-4001-3084, aprašytų p. 2.8., 4.2. 

Įregistravimo pagrindas: 2022-04-25 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 1747 
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Įrašas galioja: Nuo 2022-04-26 
 

 7.3. 
 

 

Areštas 
Areštavusi institucija: ANTSTOLĖ ILONA GIRDENIENĖ 

Daiktas: 1/8 kitų statinių Nr. 6896-4001-3084, aprašytų p. 2.8., 4.6. 
Įregistravimo pagrindas: 2019-10-03 Turto arešto aktų registro pranešimas apie turto 

arešto įregistravimą Nr. 2019-056830 
Aprašymas: Apribota disponavimo teisė. Pranešimo Nr.5389755. 

Įrašas galioja: Nuo 2019-10-03 
 

 7.4. 
 

 

Bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė 
Daiktas: 1/8 kitų statinių Nr. 6896-4001-3084, aprašytų p. 2.8., 4.4. 

Įregistravimo pagrindas: 2019-08-20 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 5442 
Įrašas galioja: Nuo 2019-08-29 

 

 7.5. 
 

 

Asmeninė nuosavybė 
Daiktas: 1/8 kitų statinių Nr. 6896-4001-3084, aprašytų p. 2.8., 4.5. 

Įregistravimo pagrindas: 2018-02-15 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 1019 
Įrašas galioja: Nuo 2018-02-19 

 

 7.6. 
 

 

Nustatytas turto administravimas 
Administratorius: Savivaldybės įmonė "Plungės būstas", a.k. 271042320 

Daiktas: pastatas Nr. 6896-4001-3019, aprašytas p. 2.1. 
Įregistravimo pagrindas: 2014-05-15 Savivaldybės administracijos direktoriaus 

įsakymas Nr. D-343 
Įrašas galioja: Nuo 2017-10-27 

 

 7.7. 
 

 

Asmeninė nuosavybė 
Daiktas: 1/8 kitų statinių Nr. 6896-4001-3084, aprašytų p. 2.8., 4.6. 

Įregistravimo pagrindas: 2008-05-22 Apylinkės teismo sprendimas Nr. 2-809-
747/2008 
2010-09-17 Pirkimo - pardavimo išsimokėtinai sutartis Nr. 
1818 

Įrašas galioja: Nuo 2011-03-03 
 

 7.8. 
 

 

Bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė 
Daiktas: 1/8 kitų statinių Nr. 6896-4001-3084, aprašytų p. 2.8., 4.7. 

Įregistravimo pagrindas: 2010-12-28 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 8389 
Įrašas galioja: Nuo 2010-12-30 

 

 
8. Žymos: įrašų nėra 
 
9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: įrašų nėra 
 
10. Daikto registravimas ir kadastro žymos: 

 10.1. 
 

 

Išduotas pastato (jo dalies) energinio naudingumo 
sertifikatas (kadastro žyma) 

Daiktas: pastatas Nr. 6896-4001-3019, aprašytas p. 2.1. 
Įregistravimo pagrindas: 2020-01-21 Pranešimas apie energinio naudingumo 

sertifikato išdavimą Nr. KG-0212-03619/0 
Įrašas galioja: Nuo 2020-01-21 

Terminas: Nuo 2020-01-20 iki 2030-01-20 
 

 

11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra 

 

12. Kita informacija: įrašų nėra 

 

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra 
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